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s ing. Antonmem Kost'akem, oboro- 
vym inzenyrem pro elektrotechniku 
Domu techniky v Praze, o tom, jak 
Dum techniky pftspiva k Sireni nejno- 
vejSich poznatku mezi na£i technickou 
vefejnostf. 


Snad bude vhodne zaCit rozhovor 
otazkou, jakou instituci Dum tech¬ 
niky je, co je jeho posldnim a jak£ 
jsou formy jeho pr&ce. 

Dum techniky v Praze je zarizenim 
ustredni rady Cesk£ vedeckotechnickd 
spolecnosti a jeho ukolem je rozsirovat 
nejnovejsi poznatky vedy a techniky mezi 
nasimi odbornymi pracovniky, umoz- 
novat jim vymenu zkusenosti navzajem 
i se zahranicnimi speciality, seznamo- 
vat je s oborovymi novinkami ze sveta 
atd. Jednou vetou by se jeho poslani 
dalo charakterizovat; tak, ze se snazi 
celou svou cinnosti prispivat k rychlejsi- 
mu rozvoji vedeckotechnickd revoluce 
v nasem ndrodnim hospodarstvi. Za- 
merujeme se hlavn£ na ctyfi obo- 
'ry: strojirenstvi, automatizace, elektro- 
technika a energetika, stavebnictvi. 
Krome toho mame jeste nekolik dal§ich 
oboru, napf. zemedelstvi apod. Jednotli- 
v6 oborov£ useky maji nastarosti oboro- 
vi*inzeriyri. Formami nasi prace jsou 
sympozia, konference, seminare, pred- 
nasky a Dny nov6 techniky. Nekter^ 
z techto akci doplnujeme casto jeste 
vystavkami, v mensim meritku se za- 
byvAme i poradanlm kursu. Podobna je 
i napln prace ostatnich Domu techniky, 
kter6 jsou ve vsech krajich. 

Aby tato Cinnost prin&Sela dobre 
prakticke v^sledky, je jistfc duleiity 
vyb£r t6mat t£chto akci tak, aby byly 
zaraereny na ty nejaktu&ln^jsl pro- 
bl£ my jednotlivych technickych oborO, 
aby mily vysokou Proven a aby se 
jich zu£astnilo co nejvice odbornikA, 
kteri se danym probl6mem zabyvaji. 
Jak tedy temata vybiratc, jak zajiifu- 
jete uroven pfedndlek a podle jakeho 
kli£e stanovite okruh uiastnikO? 

To vsechno ndm umoznuje prede- 
vsim vizka spoluprdce s velkymi podniky, 
skolami, vyzkumn^mi ustavy a odborny¬ 
mi skupinami CSVTS. Temata v nekte- 
rych pripadech vybirame sami, vetsinou 
je v§ak volime podle po^adavku podni- 
ku: Povazujeme to za spravn6, nebot’ 
prave na konkr^tnich pracovi^tich v zd- 
vodech a ustavech dovedou nejldpe po- 
soudit, jaky technicky problem by vy- 
zadoval podrobny rozbor na §irsim tech- 
nick^m fbru. Pokud jde o vyber predna- 
Sejicich, mdme bohat^ seznamy nejkva- 
lifikovanejsich pracovniku a opet ndm 
v tom pomdhaji zdvody, podniky a vy- 
zkumnfe ustavy. Mdme vetsinou i dosta- 
tecny prehled o tom, kde se danym pro- 
bl6mem zabyvaji a podle toho zveme 
ucastniky. Po t^to strdnce by vsak nase 
akce potrebovaly sirsi popularizaci, 
protoze i pres vsechnu snahu se nekdy 
setkavame s vy£itkami, ze jsme na ne- 
koho zapomneli. V -tom by ndm snad 
mohl pomoci i vas casopis. 



Vime, le n^kter£ akce porad&te jako 
mezin^rodni. To znamend, ze do va§l 
Cinnosti patri i styky a spoluprdce se 
- zahraniCnimi odborniky. Jak tato 
spolupr&ce vypadd? 

Spolupracujeme s nekterymi vedecky- 
mi svazy v socialistickych statech i s od¬ 
borniky ze zapadnich zemi a snazime se 
v nejvyssi mirejejich zkusenosti vyuzivat. 
Chceme tak^, aby kazda akce mela 
opravdu nejvyssi uroven a byla pro nase 
odborniky skutecnym prinosem. A pro¬ 
toze zname presne cil kazd£ akce, voli¬ 
me prednasejici tak, aby byl splnen. Pri- 
pravujeme-li nyni napriklad velkou me- 
zindrodni konferenci o elektrickdm teple, 
vime, ze nejdale v Evrope jsou v tomto 
oboru v NSR, ve Svycarsku a takd 
v Holandsku. Proto se budeme snazit 
zajistit ucastspecialistu predevsim z tech¬ 
to zemi. 

SouCasti vasi prdce je i vydavatelskd 
Cinnost. Jak je rozsdhla a.Cemu slouii? 

Pri vetsine akci vydavame sbornik 
prednasek, ktery dostane kazd^ ucast- 
nik. Ur^ity pocet kusu rozprodavame 
jeste tem zajemcum, kteri se z nejakych 
duvodu nemohli akce zucastnit. Mezi 
zajemce o tyto publikace patri i tech- 
nick^ knihovny, kter£ vetsinou odebiraji 
po dvou vytiscich. Krome toho zustava 
ctyfi nebo pet vytisku kazd^ takov6 
publikace v nasem archivu, kde je moz- 
n^ si je kdykoli vypujcit. Pri nekterych 
vet§ich zahranicnich akcich vydavame 
sbornik krome ce§tiriy jeste v dalsim 
svetov^m jazyce. 

Zatim jsme hovofili vseobecne; pfe- 
jd&me ted ke konkrCtni otdzce: co 
pfipravujete pro zbytek ‘letoSniho 
a zaCatek pHstiho roku v oboru 
elektrotechniky ? 

Vezmu to tedy od zacatku: letos jsme 
usporadali dva seminare, jejichz t^maty 
byly nahradni zdroje elektrick6 energie 
a nova telegrafni a dalnopisna technika. 
Na druh6 pololeti jsme pripravili konfe¬ 
rence o hromadn^m dalkov^m ovladani, 
o provozu a udrzbe energetickych za- 
fizeni, o dalkovych kabelech a velkou 
III. mezindrodni konferenci o elektric- 
kdm teple. Pro prxsti rok pocitdme s temito 
ndmety: Dalkove mefeni, signalizace 
a ovladani, Elektrochemick6 zdroje, 
Svetelnd technika (mezindrodni konfe¬ 
rence) a Cejchovdni elektrom^ru. Kro¬ 
me toho zafiina v rijnu dalsi beh kursu 
PolovodiCe v elektronice, ktery poskytu- 
je informace o zakladnich vlastnostech 
polovodicu, jejich merenf a typickych 
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Projekt noveho Do- 
mu techniky na rohu 
Narodni tUdy a Spd- 
lene ulice v Praze 


aplikacich v oblasti radio techniky, me- 
rici techniky a prumyslove elektroniky. 

- Vsechno, o cem jsmc zattm hovoHli, 
ukazuje, ie Dfim techniky rozviji 
£innost skute£n£ z&slu2nou. Co pova- 
2ujete za jeji nejcennejsi vysledek? 

Podle m£ho nazoru spociva nejvetsi 
vyznam nasi prace v tom, ze akce Domu 
techniky umoznuji osobni setkani lidi, 
kteri se zabyvajl stejnym problemem, 
ddvaji prilezitost nav&zat osobni kon- 
takty. Neni jiste sporu o tom, ze moz- 
nost prodiskutovat s kvalifikovanymi 
odborniky uzce specifikovany technicky 
problem osobne je mnohem efektivnejsi 
a tak6 casov6 vydiodnejsi, nei; se zaby- 
vat jen podrobnym studiem literatury. 


Na druhe strane pro prednasejici spociva 
vyznam techto akci v tom, ze jim umoz- 
huji poznat probl^my z praxe a vyuzit 
techto poznatku pri dalsi vedeck£ praci. 

ChtM byste jestfi n£co dodat na zdver? 

Snad jenom to, na co se vsichni tesi- 
me: na rohu Narodni tridy * a Spalen£ 
ulice v Praze se zacina stavet novy, mo- 
derm Dum techniky. Najdeme v nem 
i my sv6 nov£ pracoviste, jehoz podmin- 
ky nam jiste umozni jeste vice rozvinout 
nasi cinnost a zvetsit nds podil na usku- 
te£novani . vedeckotechnicke revoluce 
v nasi spole£nosti. 

Rozmlouval L. Bfezina 


SetkSni mladjch radiotechnikA 


Slatina nad Zdobnici v Orlickych 
horach se stala od 4. do 7. srpna dejistem 
setkani nejmladsich radioamat^ru - deti 
z radiotechnickych krouzku Domu deti 
a mladeze CSR. Byli sem pozvani ti' 
nejaktivnejsi podle vysledku dosazeneho 
v soutezi ve stavbe dvoustupnov£ho 
tranzistorov^ho prijimace. Setkdni se 
uskutecnilo ve srubov^m taborej ktery 
patri krajske rade Pionyra v Hradci 
Kralov£. Jeho usporadanim byl poveren 
Okresni dum deti a mladeze v Pardubi- 
cich, vedoucim tabora byl K. Koudelka. 
Na programu se znacnou merou podileli 
zastupci Ustredniho domu deti a mla¬ 
deze Z. Hradisky, J. Hornych, Z. Lu- 
kavsky; patronat nad setkanim prevzal 
radioklub Smaragd, ktery zastupoval 
A. Myslik, OKI AMY, a D. Lukavska. 
Setkani se zucastnilo 31 deti ve veku 
od 11 do 15 let. 

, Hlavnim programem, pripravenym 
tJDDM *JF, byla technicka olympiada. 


Byla to zajimavd soutez, pri niz deti 
absolvovaly trail, vedouci lesem podle 
radiotechnickych znacek. Kazdy ucast- 
nik byl „zapornym nabojem“, takze 
kde byla znacka kondenzatoru, tam. se 
nesmelo apod. Vsichni absolvovali trat: 
od anody ke katode (v pentode) a na 
kazd6 „mrizce“ - kontrolnim stano- 
visti - museli splnit ruzn6 ukoly nebo 
odpovedet na otazky. Trat’ byla zpestre- 
na i neoHbornymi, o to vsak humornej- 
simi disciplinami, jako napr. prechodem 
pres potok po lane apod. - 

Druhy den se deti. seznamily s ama- 
t6rskym vysil&nim, QSL-listky a pro- 
vozem na vysilaci stanici - tento pro¬ 
gram pripravil ODDM Pardubice 
a instruktory byli zkuseni radioamat^ri 
Jirka Kliment, ex OL6AIU, a Jan Zika,. 
OL5ALY. Odpoledne absolvovali vsich¬ 
ni kratky orientacni zavod s buzolou 
a na jednotlivych kontrolnich stano- 
vistich je opet cekaly ruzn6 otazky. 
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Obr. 2 . ... d nej- 
napinavejH strelba 
raketami na stlaceny 
vzduch 


Ve volnych chvilich probihaly besedy 
nad technickymi casopisy, o Amater- 
sk6m radiu, nad radioamaterskymi 
QSL-listky, den iky, nebo u s tan ice. 
Vsichni byli seznameni. s vyrobou 
plosnych spoju v radioklubu Smaragd, 
s moznostmi, kter^ m& zacinajici radio- 
amat^r, chce-li si sam udelat desticku 
s plosnymi spoji, kam si napsat o hoto- 
vou desticku apod. 

Jeden pulden byl venovan seznameni 
s novym nimetem pro technickou sou¬ 
tez pfistiho roku. Je to stavba bzucaku 
se svetelnym nAvestirn (byl popsan 
v AR 5/70). Zastupci TJDDM JF pri- 
vezli s sebou nekolik stavebnic bzucaku, 
takze vetsina pritomnych mohla hned 
zacit se stavbou. 

Behem celeho setkani byly v provozu 
amat£rsk£ vysilaci stanice OK5TOL 
radioklubu mladych Pardubice, 
a OKIKUC/p radioklubu Smaragd 
z Ustredniho domu deti a mladeze 
v Praze (jejim vedoucim operat^rem 
a instruktorem- byl Milos Jink, 
OK1AWK). Obe stanice pracoyaly na 
pasmech 80 a 160 m. 

Na zdver seri^lu soutezi probehla 
jeste zajimavd soutez ve strelbe papiro- 
vymi raketami na stlaceny vzduch. Ra- 
ketu, kterou vymysleli v tJDDM JF, si 
l^azdy ucastnik nejprve slepil a potom 
absolvoval tri discipliriy - strelbu na 
cil, do otvoru a na dalku. 

Setkani bylo ukonceno vyhodnoce- 
nim nejaktivnejsich ucSastniku, kteri byli 
odmen£ni cenami, venovanymi radio- 
klubem Smaragd. Vecer se potom sesli 
vsichni u slavnostniho tdborov^ho ohne, 
usporadan^ho podle vsech tabornickych 
zvyklosti a zapaleneho ve jm£nu uprim- 
nosti, pravdy, svobody a pratelstvL 

Alek Myslik ,, OK1AMY 



Obr. 1. Nejveselejsi disciplinou byl.prechod 
po lane pres potok... . 



Elektronicky otackomer 

Casovy spinac pro barevnou 
fotografii 
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Slava se ji£ tradici, £e se jednou rocne vsichni radioamatefi sejdou v Olomouci. 
to prvmm sympoziem amaterske radiotechniky v r. 1964 a protoie s jeho prubehem byli vtichni 
nadmxru spokojeni , chteli vlichni do Olomouce znovu. 

Letos se konalo setkani na pielomu 'leta; v pdtek 31. 7. se zacali sjizdet prvni z asi 200 
pfihldknych ucastmku. Nekolik malych pozornosti cekalo kazdeho jiz pri prezentaci: peknj> 
odznak a kniha radioamalerskych diploma. Ty£ den vecer zasedal v koleji BedHcha Vaclavka 
novy uslhdni vybor GRA. , . ‘ , 



Setkdni bylo slavnostne zahdjeno 
v sobotu 1. 8. v 9 hodin. Ucastniky pri- 
vital predseda organizacniho vyboru 
O. Spilka, OK2WE, a za l3V CRA 
L. HI insky, OK1GL. DopoJedne bylo 
na programu nekolik technickych pfed- 
nasek: o komunikacnich pfijimacich, 
tranzistorovem transceiveru SSB . na 
80 m apod, Hlavni „program“ setkani 
vsak probihal nepretrzite ve vsech 
prostorach koleje, na chodbach i venku. 
Vsude byly hloucky debatujicich, kazdou 
chvlli se ozyvalo prekvapene , Jsi to ty?“ 
O to, aby vsechno organizacne klapalo, 
se starali velmi skromne a nenapadne 
olomoucti radioamatefi. Byli to jednak 
clenove kolektivky OK2KOV, jednak 
amatefi z OK2KYJ v cele s predsedou 


ladicich kondenzatoru doplnili novou 
radou miniaturnich kondenzdtoru a vy- 
stavovali .take svuj novy vyrobek, na- 
vijecku na vinuti krizovych civek. 

Odpoledne pokracoval program, be- 
sedou s redaktory obou radioamater¬ 
skych casopisu: Radioamaterskeho zpra- 
vodaje a Amaterskeho radia. Seslo se 
na ni mnoho diskutujicich a tak nakonec 
hodina, vyhrazena pro tuto besedu, 
byla prilis krdtka. Ani na adresu Ama- 
terskeho radia, ani k Radioamaterskemu 
zpravodaji'se neozvalo mnoho kritickych 
hlasu; mohlo by to byt sice znamkou 
spokojenosti s 'obema casopisy, ,,repre- 
zentanti“ obou casopisu vsak prece jen 
cekali vice navrhu a podnetu pro.obsah 
svych casopisu. Hovofilo se mimo jine 



o 

organizacc T. Hanakem, OK2BMB. 
A jeste pritom stacili ukdzat zajemcum 
svoji kolektivku na-olomoucke pevnosti 
a nove budovane stredisko v Pohofanech. 

V jednd mistnosti otevfela svuj stanek 
prodejna TJRK. Bylo tam stale plno 
a patrne kazdy si alespoh nejakou 
drobnost koupil: blok kremikovych. diod 
KY299, miniaturnl japonsky ladici dual, 
diody, univerzalni desticky apod. Na 
jinem miste vystavovali a prodAvali sve 
vyrobky gottwaldovsti. Puvodni radu 


i o tom, jak by mely odborne casopisy 
vypadat, o jejich n&plni i o koordinaci 
a spolupraci mezi obema casopisy. 
Diskutujici se kladne vyjadrili k naplni 
AR a vysoce hodnotili jeho uroven. 
Zadali rozsireni materialu ze zahranicni 
literatury a zavedeni nove rubriky 
k technickopravnim otazkam. 

Zbytek odpoledne probehl v debat- 
nich krouzcich KV, VKV, SSB a YL. 
tJcast na vsech besedach byla samozrej- 
me dobrovolna podle zajmu,' takze 


Obr. 2. Technickd pfednaska ing. Kasky 


mnoho pfitomnych dalo opet prednost 
jjkuloarovym” debatam. 

Debatniho krouzku YL, ktery vedl 
Frantisek Jezek, OK1AAJ, se zutastnily 
Vojteska Bednarova, OK2PEP, ,,no- 
vopeCena^ operaterka, ktera mela kon- 
cesi teprve tyden, jeji setra Pavla Bed- 
nafo vk, OK2PAP, Vera Kaskova, 
OK2BSF, zndma prebornice ve vice- 
boji Albina („Bambina“) Cerveno- 
vd, OK2BHY, Zdenka Vondrakova, 
OK2BBI, Joska Zahoulovd, OK1FBL, 
Marie Kieerekova, OK1IWQ, a Ma¬ 
rie Sturcova, OK1ASO. V krouzku se 
hovofilo predevsim o tom, co by zeny 
mely delat - o probiemu jejich zainte- 
resovanosti v provozu, ucasti v tech¬ 
nickych sportech i o popularizaci jejich 
radioamaterske cinnosti v casopisech 
Amaterske radio a Radioamatersky zpra- 
vodaj. OK2BHY se zminila i o tom, ze 
se uvazuje o zrizeni kategorie zen 
v RTO Contestu od r. 1971. 

Po kratkem odpocinku a veceri se 
potom zacala schazct vetsina ze 415 
ucastniku setkani (tj. poctu, ktery vy- 
soko pfekonal predpoklady) ve velkem 
sdle na seznamovaci vccirek. Setkani se 
zucastnil i pan Wehlenfennig, OE1WU, 
z Rakouska. 

Sedel jsem temer cely vecer s ko- 
lektivem olomouckych radioamateru 
z OK2KYJ. Neni to jen kolektiv v bez-. 
n6m- slova smyslu. Je to opravdovi 
parta lidi, kterou stmelil nejen spolecny 
zajem, ale take spolecna prace. Venuji 
svemu klubu, vystavbe vysilaciho stre- 
diska a spolecne praci temer vsechen 
volny cas. Napr. v lonskem roce kazdy 
z nich odpracoval pres 300 hodin jako 
kbp&c nebo zednik, samozrejme zdar- 
ma. Aby si vydelali na vybaveni pristroji 
a na stavbu strediska, zabyvaji se vy- 
robou rotatoru k otocnym antenam. 
Vsechny penize jdbu opet ve prospech 
klubu, nevyplaceji se zadne mzdy nebo 










Obr. 5. Olomouckd „ parta “ z 0K2KTJ... 


odmeny. Vedel bych o mnoha funkcio- 
narich v prazskych (a nejen praz¬ 
skych) radioklubech, kterym bych do- 
porucil povinne ndvStevu Olomouce. Jd 
jsem jim jejich partu skutecne zdvidel. 
A s kymkoli z riich jsem mluvil, od 
kazd^ho jsem slysel turner tot^. Ziji 



Obr . 6. ... a jejich rozestavene vysilact stfe- 
disko v Pohoranech 



Obr. 7. Ing. J. Pecek, OK2QX , u standee 
0K5K0V 


pro to a ziji tim. Moravskd pohostin- 
nost je pnslovecna. Pohostinnost po- 
radatelii se vsak vymykala i tomuto 
meritku. Touto cestou bych jim chtel 
podekovat; 

PoCasi cel^mu setkani prdlo. T6m£r 
stdle modrd obloha a 30 °G spise lakalo 


k vode a ke koupani, ale kdyz. setkani 
je jen jednou do roka... ' 

Po celou dobu setkdni pracovala z ko- 
leje Bedricha Vdclavka stanice pod 
znackou OK5KOV. Vsichni, kdo s'ni 
navdzali spojeni, dostanou zvldstni 
QSL-listek. - OKI AMY, -jg- 


II. pkiuirni xasedani CV fRA 


Toto zasedani, kter£ se konalo u pri- 
lezilosti Ietosniho setkdni radioamatdru 
v Olomouci 31. cervence 1970, "bylo 
vyuzito k tomu, aby funkeiondri mohli 
v osobnim styku se cleny vyslechnout 
jejich ndmety a pripominky, kter£ mo- 
hou byt dobrym voditkem pro orientaci 
v hnuti i k dalli spolecnd plodn6 prdci. 
Predseda ustredniho vyboru CRA La- 
dislav Hlinsky informoval 61eny o vy- 
konan£ prdci od ndrodni konference 
CRA a sezndmil je se soucasnou situaci 
jak ve vedeni, tak na okresech. 

„Zastavam *nazor“ fekl L. Hlinsky, 
„ze bude sprdvn^ uskutecnit pri§ti za¬ 
sedani predsednictva tJV CRA v zdri 
t. r. u prilezitosti setkdni VKV amat&ru 
v hotelu Tanecnica u Roznova pod 
Radhostem. Na ustavujici schuzi bylo 
prislibeno zpracovani veskerych mate¬ 
rials z konference, tj. statutu, analyzy, 
usneseni, vyhledoveho planu do r. 1975 
a jmenovit^ obsazeni funkei XJV a ustred- 
ni revizni komise. Materidly nejsou do- 
sud vyddny tiskem, nebot’ nami schvd- 
leny navrh statutu podl^ha jeste schvdr 
leni tJV Svazarmu CSR. Na jiavrh 
federalniho organu I?V Svazarmu maji 
byt statuty dale upraveny tak, aby 
vychazely z jeho stanov. _Proto se pri- 
pravuje vydani jednotn&io statutu pro 
vsechny svazy. Druhou pri£inou, proc 
nebyly materialy z konference rozpra- 
covany je, ze analyzu zpracovanou pro 
nasi ndrodni konferenci bylo treba ddle 
rozpracovat nejen za nas svaz, ale i z ce- 
lostatnlho hlediska, tj. ve federalnim 
pojeti.“ 

Pak oznamil L. Hlinsky slo^eni pred- 
sednictva XJV CRA a informoval o cin- 
nosti jednotlivych odborfi, kterd spocivd 
v projednavani odborn^ch otazek pa- 
tricich do jejich kompetence v ramci na- 
rodniho svazu CRA. 

Ve zprave se zameril i na otdzku 
dodr2ovdni povolovacich podminek, tj. 
na ty probMmy, o nichz se v posledni 
dobe hovorilo v .relacich ustredniho 
vysilace OKI CRA. Pocinani nekterych 
koncesionaru na amat^rskych pasmech 
bylo v naprostem rozporu s povolova- 
cimi podminkami a to vedlo povolovacx 
organy v nekolika krajich k tomu, ze 
se rozhodly prikrocit k prezku§ovani 
jednotlivych koncesionarii, zejm^na ze 
znalosti povolovacich podminek. V tom- 
to rozhodnuti krajskych povolovacich 
organii je tfeba videt preventivni opa- 


tfeni pro dodrzeni kdzn6 na amat£r- minky clenCi na nase zaseddni.“ V za- 
skych pdsmech. Pokud jde o zkousky veru sv£ zprdvy podal^ L. Hlinsky 
zadatelu na OK a vyddvdni povolo- informaci o prohlaseni tJV Svazarmu 
vacich listin, dojde k n£kter^m admi- CSR zaslandm vlade CiSSR, ktere se 
nistrativnim upravdm zacatkem pri§tiho tyka uzavrene a ratifikovan^ smlouvy 
roku. Zkou§ky se budou konat v Praze mezi CSSR a SSSR. V prohldseni se 
a v Bratislava podle jednotn^ho zku- hovori o tom, jak chce Svazarm podpo- 
sebniho programu. • fit tuto smlouvu konkrdtnimi ^iny 

Predseda podal ddle informaci o pld- a dalsim upevhovdnim pratelstvi mezi 
nu cinnosti a MTZ na rok 1971, ktery brannou organizaci SSSR DOSAAF 
je rozhodujici pro dotace ZO, RK a Svazarmem. „My, radioamat^ri, chce- 
a celkov^ zabezpefieni radioamat^rskd me tuto snahu podporit tim, 2e se bu- 
^innosti v CSR. Podal takd informaci deme snazit o zaji§tlni maximalni ucasti 
o nasi ucasti v mezindrodnlch zdvodech na mezindrodnich zdvodech porada- 
RTO a v honu na liSku. nych DOSAAF, predlo^ime navrh na 

Ddle zduraznil: „Byli bychom radi, uskutecneni studijni cesty do SSSR 
kdyby v§ichni Slenovd pl^na ustredniho^ s cilem vzdjemn^ vymeny zkusenosti 
vyboru CRA prevzali patrondty nad a pozveme predstavitele sovetskych ra- 
vlastnimi, popripade podle moznosti dioamat^ru k nam.“ 
tak^ nad sousednimi OV CRA, v osob- V diskusi vystoupila rada udastniku, 
nim styku je informovalijo prdci ustred- kteri vyjddrili souhlas s prednesenou 
niho vyboru a naopak prend^eli pripo- zpravou. -jg~ 


Jedntm z nejzduaznejsich civilizadmch problem& jsou neustale stoupajki pozadavky na 
dopravu se vlemi dusledky, ktere z toho vyplyvaju Zemi s rozsdhlou dopravnt siti a take s velmi 
ozehavymi dopravntmi problemy jsou USA . Zjv° tn ^ st ^ je zde ovlivnen zdvislosti na 
deprave mnohem vice nez'v kterekoli jine zemi. Pribliine 80 % obcanu £ije v USA ve mes- 
tech a ocekdvd se, ze v roce 2000 jich bude Bt vemestechjiz 90 % pri pnrustku populace 100 
miliontt lidt. Se zvylujicim se poctem i koncentrad obtanfi. na omezenem prostoru se potile 
zpusobene dopravou neustale zostfuji. 


A /lliw/l 


Proto se v USA pracuje na fade pro- 
jektu, kter6 maji odstranit nebo alespon 
zmirnit ndsledky soucasn^ i budouci 
dopravni expanze. 

Redakce casopisu Elektronic "Engi¬ 
neer uverejnila v c. 5, sv. 29, roc. 1970 
clanek venovany problemum sdelovani 
informaci a rizeni v dopravnich syste- 
mech, ktery pripravil ve spolupraci 
s J. M. Begem,. vedoucim pracovnikem 
NASA, pracovnik redakce J. M. Nichol. 

Pro.vytvofeni pfedstavy uvecfme ne- 
kolik cisel o statistice dopravy v USA. 
Doprava lidi a nakladu cini v USA 
kazdym rokem vice nez 20 % celona- 
rodni produkce. V penezich to predsta- 
vuje cdstku 170 miliard dolaru. Podle 
v^vojov^ch trendu se predpoklddd, ze 
tato cdstka koncem sedmdesatych ■ let 


vzroste na 320 miliard dolaru." V zemi se 
dopravou primo zabyva 235 dopravnich 
spolecnosti. 

V soucasn^ dobe je v USA v provozu 
80 milidnu automobilu. Je to dvojna- 
sobny pocet proti roku 1950. Predpo- 
klada se, ze do roku 2000 se po£et auto¬ 
mobilu opet zdvojnasobi. Kazdy den 
pribyvd na silnicich 10 000 novych 
automobilu. Vnitrni letecka doprava 
kazdych deset let ztrojnasobuje pre- 
pravni kapacitu vyjadrenou soucinem 
celkoveho poctu cestujicich a nal^ta- 
nych mil. V roce 1970 prepravi letecke 
spolecnosti USA vice nez 150 milidnu 
cestujicich. Priblizne kazdy ctvrty oby- 
vatel USA vlastni automobil. 

Tato cisla dokazuji, ze lidstvo ve snaze 
dosahnout vyssiho stupnfc civilizace si 


na druhe stranfe soustavne zhorsuje 
podminky ke sv6 existenci. Pokud by 
ten to vyvoj probihal zivelne bez opatre- 
m, kteri by potlacovala nebo alespon 
omezovala skodliv6 dusledky modern! 
techniky^ skutecne by k tomu dochazelo. 
Nastesti si to mnozi lid6, kteri maji na 
starosti planovani budoucnosti lidstva, 
uvedomuji. Jednim z oboru vedy a tech- 
niky, ktery md pomoci v boji proti 
nasledk&m civilizacni expanze, je elek- 
tronika. ^ 

Vetsina dnesnich dopravnich syst^mu 
je neekonomicka a zvlaste systdmy pro 
dopravu lidi maji velmi spatnou povest. 
Napr. zdanlive vyhodna mestska auto- 
busova doprava by mohla byt mnohem 
ekonomictejsi, kdyby prepravce znal 
presny pohyb autobusu a mohl jej 
podle potreby ovlivnovat. K tomu vsak 
potrebuje spolehlivy a ucinny zpusob 
prenosii a zpracovani informaci a o nej 
se opirajici system rizeni mestskd do- 
pravy. 

Velkd probl^my jsou s automobily 
ve mestech. Pri dalsim rustu hustoty 
automobilovdho provozu neni daleko 
doba, kdy by v nekterych mestech doslo 
k uplndmu zablokovani dopravy. 

lento stav by zcela urcite nastal 
i pres velmi vysp£ly dopravni system, 
vyuzivajici mnohaposchocTovych mimo- 
urovnovych krizovatek, mimourovno- 
vych dopravnich tras, rizeni dopravy 
pocitaci a jinych opatreni. 

Proto se jiz nyni pracuje v USA na 
vyzkumu tzv. „Dual Mode“ systdmu, 
Jtde lidska obsluha automobilu v nekte¬ 
rych dopravnich oblastech zcela od- 
padne. Predpoklada se, ze pri jizde po 
dalnici se predd rizeni automobilu 
elektronickemu systdmu, ktery podle 
pozadavku cestujiciho a dopravni si- 
tuace prevede automobil po vhodnd 
dalnicni trase do zddandho mesta. Na 
okraji mesta prevezme kontrolu auto¬ 
mobilu mestsk^ elektronicky system, 
ktery dopravi automobil na zvolen6 
misto ve meste. Prestoze tato predstava 
je jiz dnes turner jednoznacne pokladdna 
z hlediska perspektivy za jedinou moz- 
nou, je k jejimu uskutecneni treba 
vykonat jeste obrovskou praci jak ve 
vyzkumu a ve vyvoji, tak i v technolo- 
giich novych systdmu automobilu i v no- 
vych silnicnich systdmech. 

V soucasne dobe je v San Franciscu 
v provozu tzv. BART system (Bag Area 
Rapid Transit), ktery se Optra o kon- 
vencni kolejovou dopravu. 

Pro experimentalni ucely je 20 km 
jizne od Parize instalovana 20 km 
dlouha trasa, na niz se vyuziva vzna- 
Sedel. Podobn£ dopravni systemy maji 
byt vybudovany v USA a v Mexiku 
firmou Aerotrain and Rohr Corp. 
a firmou Grumman Aeropace Corp. 
V Anglii pracuje na podob'n^m syst^mu 
firma Hovercraft Co. 

Velk^m pnnosem v feseni dopravnich 
probl^mu md byt vyreSeni tzv. linearni- 
ho indukcniho motoru. Tento motor 
m k pracovat s velkou ucinnosti i v syst6- 
mech s velkou dopravni rychlosti. 

Pro zrychleni a usnadneni dopravy 
v silne osidlenych oblastech (napr. 
okoli mest Washington, Baltimore, Phi¬ 
ladelphia a New York) maji byt vybu¬ 
dovany velmi rychle dopravni systemy, 
ktere maji prekonavat vzddlenosti az 
300 mil uvnitr techto koridoru. Tyto 
systemy maji byt napojeny na systemy 
letist\ Dopravni systemy maji byt-po- 
dobneho druhu, jako je americky Metro- 
liner nebo japonsky Tokaido system, 
ktere mohou pracovat s dopravni rych¬ 
losti 160 az 180 km/hod. 


Velkd ukoly cekaji elektroniku nejen 
pH feSeni pozemni dopravy, ale i v le- 
teck£ a namorni doprave. 

V r. 1969 bylo v USA usmrceno na 
silnicich pres 56 000 lidi. Tri a pul 
milibnu lidi bylo zraneno. Vznikl^ §kody 
dosdhly castky 13 az 14 miliard dolaru. 
Tyto okolnosti vedly zodpovedn6 cini- 
tele v americkem ministerstvu dopravy 
a v dalsich institucich k vyvozeni velmi 
dulezitych zaveru pro koncepci budouci 
silni^ni dopravy v USA. Byly napr. za- 
hajeny vyzkumn^ prace na elektronickdm 
syst^mu, ktery by byl vestav6n v auto¬ 
mobilu a pred zahdjenim jizdy by mel 
ovefit zdkladni provozni a jizdni pred-j 
poklady automobilu a cestujicich osob. 

Dalsim vdznym probl6mem je podil 
alkoholu na dopravnich nehoddch. 
Priblizne 50 % havarii je zavineno pu- 
sobenim alkoholu. Proto ma byt vyvinut 
velmi citlivy system, ktery — jakmile 
zjisti vyssi stupeh intoxikace alkoholu 
u osob v aute nez je povoleno - zne- 
mo^ni jizdu auta. 

V namorni doprave se napr. pracuje 
na vyzkumu ucinnejsich naviga£nich 
systemu. Dale se preclpokldda, v bu- 
doucnu bude zavedeno soustavne sle- 
dovani vsech plavidel na mori. V pripa- 
de havarie plavidla bude pak zndma 
nejen poloha postizen£ho plavidla, ale 
i plavidel nejblize se vyskytujicich; tim 
bude podstatne zvysena moznost z k- 
chrany trosecniku, popripade i cenn^ho 
nakladu. 

Je jasn^, ze podil elektroniky pri re¬ 
sent dopravnich probl&nu v blizke 
budoucnosti bude podstatne vetSi nez 
dosud. I u nas v CSSR byl napr. vyvi¬ 
nut automobil na elektricky pohon pro 
mestskou dopravu a rada podobnych 
probl^mh se rest v zahranici. Vysled- 
kem techto snah maji byt v pristich 
dvaceti az triceti letech revolucni zmeny 
v doprave s vydatn^m vyuzitim elektro¬ 
niky. Ing. Jirt Z* ma 



M&m magnetofon 

Grundig TK6 a k 
nahrdvani bych cht^l 
pouzit mikrofoa 
AMD210, PH nahrfi- 
v&ni z t oho to mikro- 
fonu v§ak magneto¬ 
fon nezaznamenava 
zadny signdl. Poratf- 
te ml, jak bych si 
met podinat pri od- 
stranovdni zSvady. 
Souiasne bych vas prosil o radu, jak 
opravit u tohoto magnetofonu koli- 
sani rychlosti posuvu? (J. BezouSka, 
Kromfefiz.) 

Magnetofon TK6 ma zapojen vstupni tnikro- 
fonnl konektor nenormalizovane, nebot! jde o po- 
m^rnS zastaraly typ magnetofonu z doby, kdy se 
je§t£ normali2ace v tomto smSru nedodrzovala. 
Mikrofon AMD210 mi jako zivy kolik C. 1, 
vyrobce v§ak - pokud je nim znamo - propojuje 
u hidy svych vyrobku koliky 1 a 3. Magnetofon 
mi mikrofonni vstup tei na koliku c. 1. Pokud jsou 
tedy magnetofon a mikrofon v poradku a pokud 
je u mikrofonu zapojen jako privod signalu pouze 
kolik £. 1, neni duvodu, aby pristroj nenahraval. 
V opaindm pfipadS je tfeba, abyste se obratil 
na opravnu, cot piati stejnf i o druhe zavadfi,. 
tykajici se kolisam rychlosti posuvu. Oprava v na- 
§ich podminkach mu^e byt dost problematicki, 
n£kdy i nemoini, s cimi ovsem musi kazdy, kdo 
si opatfil unikitni zahraniim pfistroj, pocitat. 
Jakikoli jini rada na dalku by by la neseriozni. 


Chtel bych si upravit magnetofon 
Sonet-duo na £tvrtstopy ziznam. Ne- 
mim vsak pfehled, jake magnetofo- 
nove hlavy Jsou dostupne na nasem 
1 trhu. Mohli byste mi poradit, jaky 

typ hlav bych mcl pouzit, abych mold 
nahravat na ndktery z pasku BASF, 
Skotch, AGFA? Popr. jake lipravy 
bych musel udelat, abych dosahl 
kvalitniho ziznamu i reprodukce? 
(A. Rieger, Usti n. L.) 

Pfestavbu tohoto typu magnetofonu na ctvrt- 
stop^ zaznarn^ Vim nedoporuiujeme,.nebof magne¬ 
tofon je pom erne hlucn^ a prestavba by se pravdd- 
podobne nesetkala s plnym zdarem. Chtel-li byste 
presto magnetofon prestavet, doporuiujeme Vam 
blavu z nektereho z naSich. modemich magneto- 


fonii fady B. Otazka jakostniho ziznamu i repro¬ 
dukce je v5ak velmi sloiiti a v iidnem pfipadfi ji 
nelze -podrobnfi rozebirat v tito rubrice. K blii- 
Simu seznimeni s touto problematikou Vim dopo- 
rudujeme knihu A. Hofhans: Magnetofony, jejich 
ddriba a opravy, kteri vy§la pfed dasem v SNTL. 

V AR 1/69 jste uvefejniK £linek o te- 
leviznich antinnich pfedzesiiovaHch. 

V Clinku je celkov^ popis zapojeni, ale 

chybiji tam udaje vstupnlch a vystup- 
nich civek, o mam znain^ z£jem. 

Milete mi podrobne udaje civek 
zasiat? (M. Michenka, ftepistfi.) 

Presnfi ddaje civek ant^nnich zesilovaCu bohuiel 
neznime. V AR 9/70 je vgak popis amatirski 
stavby predzesilovace pro prijem televiznich signals 
s podrobnym konstruktoim nivodem a s destickou 
s plo§nymi spoji - popisovan^ zesilovac Vim mi- 
2eme vrele doporutit. 

Prosim o zaslini schimatu propojeni 
magnetofonu B46 a televizoru Bala- 
, ton, aby se dalo z televizoru na mag¬ 
netofon nahravat. Tento televizor ne- 
mi totii v^stup pro pripojeni magne¬ 
tofonu. (M. Boubel, Srby.) 

Nahrdvini z televizoru jsme v na§em dasopise 
ndkolikrit popisovali. Naposledy v AR 7/67. V pod- 
statS jde o to, ze u univerzilnich pristroju, jako je 
napr. Balaton, nelze pfipojit vystup pro nahrivani 
pfimo na vstup magnetofonu, pokud neni televizor 
oddelen od siti tzv. oddSlovacim transformitorem, 
nebo pokud se vystup z televizoru neoddfili pre- 
vodnim transformitorem, jak je tomu napf. u te¬ 
levizoru Lotos. 

Obracim se na vis - s prosbou o radu. 

V sov£tskim tranzistorovim pfijimaSi 
Orbita se mi poikodila oscilitorovi 
civka a v 2adn6 mistni radloopravnfe 
tuto civku nemaji a nemohou mi ani. 
poskytnout potrebnc udaje k jejimu 
zhotoveni. MHete mi tyto udaje 
poskytnout vy? (H. HejfiovA, Brno, 
A. Glos, Brno.) 

. Schema prijimaie Orbita bylo uvefejneno jednak 
v AR 4/68, jednak s podrobnymi tidaji o pottu 
zivitu v§ech civek v sov£tskem iasopise Radio 4/69 
na str. 38. Oznaieni civek, iak je dale uvidime, 
odpovidi oznaSem civek v uvedenych pramenech. 
Civky oscilatoru pro KV a SV maji tyto udaje: 
oscilitor pro KV, civka L 7 - 21 z dratu o 0 0,18 mm, 
indukcnost 5,7 pH, rezonandni kmitoiet 9 MHz, 
jakost ne mend nei 65, L # - 4 z dritu o 0 0,18 mm, 
L* - 4 Vt z dritu o 0 0,1 mm s odboikou na 3. 2 , 
civky L b a L % jsou navinuty na civce L T . Oscilitor 
pro' SV,ctvka Li 0 - 85 z 1 2 z dratu o 0 0,1 mm 
ve dvou sekcich (42 z +-43 z), indukfcnost 180 pH, 
rezonanCni kmitofiet# 1,5 MHz, jakost 140, civka 
L g - 6 z, civka L, - 3 z, obe civky stejnjhn dritem 
jako L t0 . Civky L h a L, jsou navinuty na civce L l0 . 
VSechny civky jsou vinuty divoce. 

Prosim v&s o zaslini schematu sovet- 
skiho prijiraace Gauja, nebot mi tento 
pHj£ma£ d£le ne2 rok nefunguje a ne- 
mohu jeho schema sehnat. (J. Kfii, 
PobSzovice.) 

Jak jsme jii nikolikrit uvadeli, schemata zahra- 
nicnich ani tuzemskych elektronickych vyrobkti 
zasadnfe neposilame, v pripade pfijimaie Gauja 
je ani nemame. Muieme Vim poradit jen jedno: 
napiSte si o schema prijimaie do redakce sester- 
skiho casopisu Radio do SSSR. 

* * * 

Dostali jsme do redakce t et n^kolik 5idosti. 
Bude-li v mod naSich Ctenafu pomoci nam tyto 
5adosti vyridit, budeme vd££ni, nebof z na5ich 
stilych spolupracovniku nim nemohl nikdo po¬ 
radit. Prvni dotaz: „K pokusCim s Ruhmkorffov^m 
induktorem na §kolich je potrebny Wehneltfiv 
nebo Simonov prerusovac, ktere nej sou pri pro¬ 
vozu prili§ pohodlnd. Bylo by technicky mozn6 
v dne§ni dobe polovodiiovych souCisti postavit 
v^konny tranzistorovy pferuSovaC pro rychli pre- 
ruSovini proudu 10 a4 30 A pri napfiti 40 ai 120 V, 
pocet pferuSeni 1 000 ai 2 000 za s ? 

Dotaz i odpovecf uvefejnete popr. i v AR, pro- 
toie by je mohli pouiit i dal Si zijemci z fad uiitelii 
fyziky.“ 

Druhy dotaz; „Objevi se op£t nSkdy v AR nivod 
na stavbu sluchadla pro nedoslychave s integro- 
vanym obvodem? Jaky mikrofon by byl pro tento 
u£el nejvhodnejSi ? Uvedte, prosim, jeho znaiku, 
cenu a kde ho Ize koupit.“ 

Dile doSly do redakce dv£ iadosti o dopisovani 
s ceskymi nebo slovenskymi radioamatiry. Jednu 
zadost posila Boguslaw Pawlicki, Bedzin, ul. 
Dzierdzynskiego 42, Polsko. Tento radioamatir 
by si pril dopisovat a vymihovat technickou 
literaturu s na§im‘ radioamaterem ve veku asi 18 let. 
Druhy radioamater je tez z Polska, je mu 16 let, 
cht£l by si yymenovat schemata a £asopisy a jeho 
adresa je Dziopa Jaroslaw, Kieke, ul. Nowotki 14/68, 
Polsko. 

★ * * 

Na iadost 6teniM (napr.. V. PacToura z Pre- 
lou£e) uverejnujeme udaje transforraatoru pro 
zdroj s pojistkou, ktery byl uvefejnen v AR 2/70. 
Transformator ma jadro z kfemikovych plechu 
M29 x 32, primiml civka ma 1 050 z dritu 
o 0 0,25 mm CuL, sekundarni civky maji 250 
z dratu o 0 0,4 mm CuL, 135 z dratu o 0 1 mm 
CuL s odbo£kou na 62. z a kone£n£ 186 z dritu 
o 0 0,8 mm CuL s odbockami na 25., 48., 89., 
120., 153. z. 




Jednoduchy zkousec soucastek 
a obvodu 

Gasto potfebujeme vyzkouset funkci 
nejakdho obvodu nebo soucastky.Usnad- 
ninam to jednoduchy pfipravek (obr. 1), 
kter^ umo^nuje zkouset funkci tranzis¬ 
toru, diod, fotoodporu a poslouzi i jako 
indikator vlhkosti atd. Uvedu jen neko- 
lik nametu k jeho praktickemu vyuziti: 

1. Indikator vlhkosti. Mezi body 1 a 2 
zapojime sondu indikatoru. Je to mala 
desticka z cuprextitu, v jejiz medend 
f61ii vyskr&beme rysovaci jehlou obra- 
zec v podobe „hrebinku ce . V suchdm pro- 
stf edi predstavuje delici cara odpor fadu 
megaohmu; je-li vsak desticka ve vlhkem 
prostredi (mlha, dest’ apod.), zmensi se 
odpor na zlomek puvodniho, bize tran- 
zistoru dostava napeti a tranzistor zacne 
kmitat. Z reproduktoru se ozve ton, 
jehoz vysku a hlasitost nastavime poten- 
ciometrem P. Zafizeni muze slpuzit jako 
indikator vlhkosti plenek, kontrolovat 
vysku hladiny vody v nadrzi, hlasit 
mlhu, ddsf apod. 

2. Tdnovy generator. Spojime body 1 a. 2 
a t6n regulujeme potenciometrem P . 
Rozsah regulace tvori celou oktavu. 

3 . Indikator svetla. Mezi body 1 a. 2 
zapojime fotoodpor. Dopadd-li na nej 
svdtlo, slysime silnejsi nebo slabsi tdn 
podle intenzity osvetleni. 

4 . spojU. Na body 1 a 2pripo- 
jime zkusebni hroty. Neni-li spoj preru- 
§en, slysime ton. 

5. Zkotileni tranzistoru. Na misto pu¬ 
vodniho tranzistoru zapojime zkouseny 
a spojime body 1 a 2. Je-li tranzistor 
v poradku, slysime t6n. V tomto zapo- 
jeni muzeme zkouset tranzistory typu 
p-n-p. Chceme-li zkouset typ n-p-n, 
zmenime polaritu baterie. 

6 . Zkoute™ diod. Diodu zapojime mezi 
body 1 a 2 a potom ji zapojime opacne. 
Z reproduktoru mame slyset ton jen 
v jedn6 poloze diody. Slysime-li zvuk 
v obou polohach, ma dioda zkrat. Ne- 
slysime-li t6n ani v jedn6 poloze, je dioda 
prerusena. 

7. Metronom. Potenciometr nastavime 
tak, aby se z reproduktoru ozvaly.jen 
jednotliv£ udery. Svorky 3 a 4 pritom 
premostime kondenzatorem 100 pF 
(kladny p61 bude na bodu 3). 

8. Poplasne zaHzeni . Na zakladni desku 
pristroje upevnime jeste jednu svorku, 
kterou pripojime pres ? kondenzdtor 
50 nF do bodu C . Od teto svorky vede- 
me libovolne dlouh^ tenky drit.k bo¬ 
du 3 . Tento drit umistime tak, aby jej 
pri vniknuti do strezen6ho prostoru ne- 
vitan^ navStevnik prerusil. Body I a 2 
jsou spojeny. Pri pretrzeni dratu se z re¬ 
produktoru ozve t6n. 

9. Ndcvik telegrafie. Mezi body 1 a. 2 
zapojime klic; kontrolu klicovani umoz- 
nuje ton z reproduktoru. Zapojime-li 
paralelne s klicem kondenzdtor asi 
10 /nF s kladnym pdlem na bodu 7, ma 
t<3n vyssi zacdtek a pomalu umlka. Toto 
zapojeni by se pri zmnozeni obvodu dalo 
pouzit i jako jednoduchy hudebni na- 
stroj. 

Transformator muze byt libovolny 
vystupni transformdtor pro dvojcinn£ 
koncovd stupne tranzistorovych priji- 
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Obr. 1. 


macu. Lze jej takd navinout na maid 
jadro; primar ma asi 2 X 300 zavitu 
dratu o 0 0,1 mm, sekundar asi 50 za¬ 
vitu dratu o 0 0,2 mm. Reproduktor 
muze byt libovolny, pro slabsi ton se 
hodi i sluchatkovd vlozka z telefonniho 
pristroje. Cim vetsi bude reproduktor, 
tim silnejsi bude i signal. 

Cely pristroj lze umistit do krabicky 
z plastickd hmoty. Spojovaci svorky 
(mohou to byt zdirky a bananky) vyve- 
deme na povrch krabice a ocislujeme. 

L.K. 


Dalsi vyuziti pasky Izolepa 

Zndmd samolepici paska Izolepa nebo 
podobnd zahranicni vyrobky se daji 
pouzit i k jinym, ndrocnejsim ucelum, 
nez k jakym byly puvodne urceny. Chci 
se zminit o trech zpusobech, ktere spolu 
v podstate souvisi. Ve vSech pripadech 
se vyuziva 16 vlastnosti samolepici pasky, 
ze ji lze sejmout pismo nebo kresbu 
s papiru a prendst jinam. 

1. Zhotovovdni Hitku na panely mericich 
pfistroju apod . - Na pauzovaci papir (ne¬ 
bo jiny hladky papir) napiseme psacim 
strojem *nebo nakreslime obycejnou 
mekkou nebo barevnou tuzkou (techni¬ 
color) text nebo kresbu, kterou chceme 
prendst na sklo, porcelan, vypalovanou 
glazurovanou kameninu, kov, plasticky 
material nebo svetle nalakovanou plo- 
chu. Text (kresbu) prelepime^ peclive 
samolepici paskou, kterou hned'pomalu 
odlepime. Vetsi cdst barviva ulpl v le- 
pidle pdsky. Tu pak ciste ostrihneme 
nebo orizneme ziletkou na co nejmensi 
rozmer a takto vznikly stitek prilepime 
na urcend misto. Pracujeme-li s naprosto 
cistou pinzetou, je stitek velmi vzliled- 
ny. Stitek velmi dobfe drzii na tlacitkdch 
pfistroju nebo klavesach psaciho stroje 
a je pomerne trvanlivy. Chceme-li pre- 
ndst kresbu nebo text vetsich rozmeru 
nez je sirka pdsky, prenasime obraz po 
castech. 

2. Pfenaseni novinoveho tisku - zajima- 
vych clanku (napr. z casopisu, ktery je 
majetkem podniku), firemnich znaku, 
titulku nebo jednotlivych pismen, z nichz 
muzeme skladat ruznd texty apod. Text, 
ktery ma byt prenesen, prelepime opet 
samolepici paskou, kterou hned zvolna 
odlepujeme tak, jako bychom ji „odva- 
lovali^. Zhacna cast tiskarskd cerni opet 
zustane na lepidle pdsky. Tu pak mu¬ 
zeme prilepit na papir nebo jinam podle 
potreby. Muzeme tak zhotovovat i trans- 
parenty na sklo nebo negativy k foto- 
grafickdmu kopirovani. Podotykdm vsak, 
ze timto zpusobem je moznd pfenaset 
jen novinovy tisk, nikoli knihtisk nebo 
hlubotisk. Z Amaterskeho radia to bohu- 
zel nejde. 

3. Rozmnozovdni obrazcu plosnych spoju. - 
Kresbu budoucich plosnych spoju pre- 
kopirujeme cernym uhlovym papirem 
na pauzovaci* papir nebo na desticku 
z ponekud matovandho plastickeho ma- 
teridlu (PVG apod.). Tuto kopii opet 
sejmeme samolepici paskou. Pfilepime-li 


pak pasku na cistou folii cuprextitovd 
nebo cuprexcartovd desticky a ihned 
opet odlepime, ulpi cast sejmutdho bar- 
viva na folii. Muzeme to dokonce nekoli- 
krat opakovat, takze z jednoho kousku 
pdsky s obtazenym origindlem muzeme 
zhotovit asi pet otisku na cuprexcart 
nebo cuprextit. Vta 


Doplnek pro merici hroty 

V AR 8/68 na str. 287 byl popsan 
prakticky merici hrot s vysunovacimi 
celistmi, ktery je vybornou pomuckou 
v profesiondlni i amaterske praxi a je 
i v prodeji. 

Pri jeho pouzivani musime vsak nej- 
dfive vysunout hrot stiskem zdirky a pak 
teprve zasunout bananek privodniho 
vodice. Pri opacnem postupu stisk neni 
prijemny a navic se lame privodni vodic 
u bananku. Tento nedostatek 'nemaji 
hroty americkd vyroby, ktere maji oper- 
nou plosku pro palec. Aby bylo mozno 
pracovat s mericim hrotem nasi vyroby 
stejne pohodlne jako s puvodnim hrotem 
americkd konstrukce, pouzijeme jedno¬ 
duchy doplnek - izolacni ndstavec s koli- 
kem a privodnim vodicem. 

Hlava izolacniho nastavce je z Novo-- 
duru a nahore je ukoncena sirsi ploskou 
s vybranim pro palec (obr. 1). Dole je 
zavit M3 s postrannim otvorem pro 
privodni vodic. 
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Mosazny kolik velikosti bananku 
(obr. 2) se zavitem M3 je poddlne roz- 
fiznut lupenkovou pilkou, aby pruzil ve 
zdirce meficiho hrotu. 




Obr. 3. 


Odizolovany konec privodniho kabli- 
ku zasuneme postrannim otvorem do 
hlavy nastavce a pevne pritahneme za- 
sroubovanim mosazneho koliku. Kolik 
nasuneme do zdirky meficiho hrotu. 
Stiskem palce na hlavu doplhku pak 
pohodlne vysuneme doteky meficiho 
hrotu. Sestaveny doplnek je na obr. 3. 

Jan Hdjek 




Dnesni napln teto rubriky neodpovidd 
pine jejimu ndzvu; tezko mluvit o meri- 
cich pristroiich jako o soucastkach. Pres¬ 
to se domi ame, ze vetsina z vas se rada 
sezndmi s ramet)^ dvou popisovanych 
univerzal h mericich pristroju, vyrob- 
ku n. p. letra Blansko, protoze jde 
o pristroji irakticke, moderni a ne pri- 
li$ drah£. 


* ! icf pristroj PU110 

Pouziti . Univerzalm merici pristroj 
n. p. Me . Blansko, PU110, je urcen 
k provozr i mefenim ve vyrobnich dil- 
nach, v provozech a vSude tarn, kde je 
treba merit na silnoproudych zafize- 
nich. Pristroj se muze pouzivat v pro- 
stredich s teplotou —10 az +40 °C 
bez agresivnich vyparu. Pred pripojenim 
pfistroje do mefen^ho obvodu je treba 
prepnout pfepinac na maximalni rozsah 
zvolendho oboru mereni. Je-li pristroj 
pripojen do obvodu, nesmi se pfepinat 
prepinac pres vsechny rozsahy k mereni 
odporu a teplot. 

Provedeni. - Merici magnetoelektrickd 
ustroji pristroje je ulozeno spolu s me- 
ricimi obvody (na desti£ce s plosnymi 
spoji) ve dvoudilri^m pouzdru z plas- 
tickd hmoty. Rucka meridla je sklenena. 
Pristroj se pripojuje k merendmu obvodu 
mericimi snurami, pro n£z jsou na pri- 
stroji zapustend zdirky. Merici rozsahy 
se voli prepinacem, umistenym na pru- 
£eli meridla. Zdrojem k mereni odporti. 
je tuzkov^ clanek 1,5 V. Schema zapo- 
jeni je na obr. 1. 

Technicke udaje 

Stejnosmema napeti lze merit v rozsahu 
60 mV az 300 V. Presnost mereni je 

2,5 %. Spotreba je na vsech rozsazich 
(pro .plnou vychylku rucky meridla) 


1 mA. Jednotliv^ merici rozsahy jsou 
(v zavorce vnitrni odpor) r 60 mV (601)), 

3 V (3 kO), 6 V (6 kH), 30 V (30 kQ), 
60 V (60 kQ), 300 V (300 kQ). - 

Stejnosmeme proudy lze merit v rozsahu 
30 mA az 3 A. Presnost mereni je 

2,5 %. Na napefov&n rozsahu 60 mV 
lze mefit stejnosmerny proud do 1 mA. 
Jednotlivd merici rozsahy jsou (v za¬ 
vorce vnitrni odpor): 30 mA (2 Q), 
300 mA (0,2 Q), 3 A (0,02 Q). Ubytek 
napeti je na vsech rozsazich 60 mV. 

Stridava napeti lze merit v rozsahu 
30 V az 600 V. Presnost mereni je 

2,5 %. Spotreba-na plnou vychylku je 
na vsech rozsazich 3 mA. Jednotlivd 
merici rozsahy jsou (v zavorce vnitrni 
odpor): 30 V (10 kQ), 300 V (100 kQ), 
600 V (200 kQ). 

Stridave provdy lze merit v rozsahu 
30, mA az 6 A. Presnost mereni je 

2,5 %. tJbytek napeti (v zavorce) a jed- 
-notlivd merici rozsahy jsou: 30 mA 
(250-.mV), 60 mA (200 mV), 300 mA 
(30 mV), 600 mA (30 mV), 3 A 
(35 mV), 6 A (60 mV) 12 A (16 mV). 
Pri mereni proudu nad 6 A je treba 
pouzit zvlastni zdirku a tlustsi merici 
snury. 

Napefovd a proudovd rozsahy strida- 
v£ho proudu jsou cejchovdny pro pru- 
myslovy kmitocet 50 Hz. Pridavna 
chyba pri mereni proudu nebo napeti 
jinych kmitoctu (30 Hz az 10 kHz) je 

4 az 6 %. 

■ Odpory lze merit na dvou rozsazich 
(X 1, popr. X 10 Q), a to az do 10 kQ. 
Odpor uprostred stupnice na ‘ prvnim 
rozsahu je 50 Q, na druh^m 500 Q. 
Pri zkratovani zdirek pro mefeni. od¬ 
poru je odber proudu z baterie na prv¬ 
nim rozsahu 30 mA, na druhcm 3 mA. 

Teplotu lze merit (termoclankem ze- 
lezo-konstantan) v rozsahu 20 az 350 °C. 
Rozsah mereni teploty lze zvetsit (do 
1 200 °C) pouzitim termoclanku 

NiCr-Ni, popr. PtRh-Pt (do 1 500 °C). 

Pristrojem lze merit informativne 
i kapacity kondenzatoru (mefime proud 
/c, zn£me-Ii napeti a limitocet mericiho 
napeti. Pri mereni se vychazi ze vztahu: 
.kapacita C =' IcftnfU). Rozsah mereni 
je 0,01 az 5 pF na meficim rozsahu 
30 mA (stridavy proud). Elektrickd 
pevnost pristrojeje 2kV. Cena: 710 Kcs. 


Merici pristroj PU120 

PouZiti. - Univerzalni merici pristroj 
n. p; Metra Blansko, PU120, je urcen 
k provoznim mefenim ve vyrobnich dil- 
ndch, v opravnach, v provozech s elek- 
tronickymi zarizenimi, poslouzi t^z jako 
vsestranne pouziteln^ pristroj pro radio- 
amatory. Pristroj lze pouzivat v prostre- 
dich s t^)lotou —10 az +40 °C bez 
agresivnich vyparu. Je-li pristroj pri- 
pojen do obvodu, nesmi se prepinat pre- 
pinac rozsahu pres rozsahy k mereni 
odporu a tranzistoru. 

pi Provedeni. - Merici magnetcelektrickO 
ustroji je ulozeno spolu s mericimi ob¬ 
vody (na desticce s plosnymi spoji) ve 
dvoudiln^m pouzdru z plastickO hmoty. 
Rucka meridla je sklenena, Merici roz¬ 
sahy se voli pfepinacem na pruOeli pri- 
stroje, k pripojeni mericich snur slouzi 
zapustenO zdirky. Na celni stene pri- 
stroje jsou jeste ovladaci knofliky poten- 
ciometru ke kompenzaci /ceo, poten- 
ciometru k nastaveni proudu baze 7 b 
a prepinace k prepdlovdni pristroje 
(slouzi souc^asne jako prepinac n-p-n — 
— p-n-p pri mereni tranzistoru). Pro 
mereni cdporft a tranzistoru m£ pristroj 
tri tuzkov^ clanky 1,5 V. Schema zapo- 
jeni pristroje je na obr. 2. 

Technicke Maje 

Stejnosmernd napeti lze merit v rozsahu 
100 mV az '300 V. Presnost mereni je 

2,5 %. Spotreba je na vsech rozsazich 
50 pA. Jednotliv£ merici rozsahy jsou 
(v zavorce vnitrni odpor): 100 mV/ 
/50 pA (2 kQ), 300 mV (6 kfi), 1 V 
(20 kfl), 3 V (60 kH), 10 V (200 kfi), 
30 V (600 kH), 300 V (6 MO). Vstupni 
odpor je tedy 20 000 CljV. 

Stejnosmeme provdy lze merit v rozsahu 
50 pA az 3 A. Presnost mereni je 
2j5 %. Jednotliv^ merici rozsahy (v zd- 
vorce vnitrni odpor): 50 pA/100 mV 
(2 kfi), ubytek napeti 100 mV, 300 pA 
(860 H), ubytek napeti 260 mV, 3 mA 
(96,3 fi), ubytek napeti na tomto a 
vsech dalsich rozsazich 300 mV, 30 mA 
(9,71 H), 300 mA (0,97 Q), 3 A 
(0,097 n). ' 

Stridavd napeti lze merit"v rozsahu 10 
az 300 V. Presnost mereni je 2,5 %. 
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Spotreba na^plnou vychylku je na vsech 
rozsazich 125 pA. JednotlivC meric! roz- 
sahy (v zavorce vnitrnl odpor): 10 V 
(80 kn),30V (240 kQ), 100 V (800 kH), 
300 V (2,4 MC2). Vstupnl odpor je tedy 
8 000 ClfV. StrldavC napetovd rozsahy 
jsou cejchovany strldavym napetim 
o kmitoctu 50 Hz (sinusovCho prubehu). 
Lisl-li se prub£h mefenCho napeti od si- 
nusovCho prubehu, vznika pri merenl 
chyba stejne jako pri merenl stridavCho 
napeti se stejnosmernou slozkou. Na 
prvnlch dvou rozsazich lze merit nap£tl 
akustickych kmitoctu s pndavnou chy- 
bou +1,5 % (vmezlch30az 10 000 Hz), 


na tretim rozsahu je chyba ±4 %, na 
poslednlm rozsahu + 5 %. 

Odpory lze merit v rozsahu 1 kCl az 
1 MD. Presnost merenl je 2,5 % z dClky 
stupnice. Odpory lze merit ye ctyrech 
rozsazich, X ID, X 10 0, X 100 H 
a X 1 000O. Odpor uprostfed stupnice 
je na jednotlivych rozsazich 60 Cl, 600 Cl, 
6 000 Cl a 60 kfi. Pri zkratovanl zdlrek 
ohmmetru je odber proudu z baterii 
na jednotlivych rozsazich 50 mA, 5 mA, 
0,5 mA a 75 (jlA. Pri mSreni tranzistoru 
lze mefit zbytkovy proud /cbo (do 
50 jxA), proudovy zesilovacl cinitel na- 
kratko fl v zapojenl se spolecnym emi- 


torem (0 az 100, 0 az 250); pri merenl 
lze preplnat proud bdze mCreneho 
tranzistoru (20 pA nebo 50 |xA). Pri- 
strojem lze t<§z zkouset polovodicovC 
diody a urCit, zda je zkouSena dioda 
dobra ci vadna. 

Na rozsahu. stridav^ho, napeti 10 V 
(popr. i na dal§lch rozsazich) lze merit 
i napefovou woven v dB (vzhledem k tzv. 
nuIovC urovni signalu, ktera odpovlda 
vykonu 1 mW na odporu 600 Q 
(0,775 V). Maximalnl mefitelna nape- 
t’ova uroven je +29,5 dB. Elektricka 
pevnost prlstroje je 2 kV. 

Gena: 790 Kcs. 



A. Myslik, OK1AMY 


Tepelne rele 

Zajlmave moznosti experimentovani, 
aplikovatelnC i v domacnosti, davaji 
termistory. Termistor je pasivnl elek- 
tricky prvek; je to odpor, jehoz odpor 
(jako velicina) je zavisly na teplote jeho 
tCllska a se zvysujlcl se teplotou klesd. 
Termistory se pouzivajl dvema zpusoby: 
bud se na ne nechava pusobit vnejsi 
teplota a v tom prlpade sejich pouzlvd 
vlastne jako cidel, nebo jsou zahrlvany 
protCkajlclm proudem a slouzi ke sta- 
bilizaci ruznych elektrickych obvodu. 
Tyto dve moznosti samozrejme souvisi 
a nedajl se od sebe nikdy dokonale od- 
delit. Kazdy termistor, pouzity jako 
Cidlo, se zahflva i protekajlclm proudem 
(proto se snazlme v tomto prlpade volit 
proudy co nejmensl) a naopak i „sta- 


bilizacnl“ termistor je ovlivnovan vnCjsi 
teplotou. Zdkladni zapojenl^ rele ovld- 
danCho vnej§i teplotou bude popsano 
v tomto cisle. 


Princip a funkce 

LJkolem tepelnCho rele bude prevCst 
zmenu okolnl teploty na zretelnou 
zmenu napeti. Z praxe vlme, ze nej- 
citliveji reaguje na zmenu parametru 
nekterCho ze svych prvku mustkove za- 
pojenl. Uhlopfickou vyvazeneho mustku 
(obr. 1) neprotCka zadny proud, za- 
timco pri malC zmene velikosti nekterC- 
ho odporu (a samozrejme i termistoru 
Rt) zacne protekat uhlopfickou proud. 
Zmena proudu v uhloprlcce .mustku je 
vsak jeste velmi tezko vyuzitelna a pro- 
tekajlcl proud je maly. Proto nechAme 
tento proud protekat prechodem baze- 
-emitor tranzistoru. Do kolektoroveho 


obvodu tranzistoru zapojlme zatSzovacl 
odpor a budeme merit napeti mezi 
kolektorem a emitorem. Pri vyvazen^m 
m^istku neteCe jeho uhlopfickou iadny 
proud a zddny proud netece tlm pddem 
take bazi tranzistoru. Tranzistor je 
uzavren, neteCe kolektorovy proud a na 
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Obr . 1. Mustkove zapojent 

kolektoru je *tem£f celC napdjecl napeti 
(napr. 6 V). Protece-li pri rozvdzeni 
mCistku jeho uhlopriCkou proud napr. 
50 pA, otevre tento proud tranzistor 
a kolektorovym obvodem poteCe proud- 
napr. 1 mA. Napeti na kolektoru klesne 
na velikost nekolika desitek milivoltu, 
tj. prakticky na nulu. Znamena to, ^e 
zmena teploty, ktera zpusobi prostred- 
nictvlm termistoru Rt rozvazenl mustku 
o zmlnenych 50 pA se promttne jako 
zmCna napeti ze 6 V na nulu. Tohoto 







zapojeni Ize vyuzit jako elektronick^ho 
pfimoukazujiciho teplomeru. Podle na- 
stavern mustku ukazuje v pozadovan^m 
rozmezi; napf. pri dodrieni hodnot 
z obr. 3 lze m&rit v rozmezi 20 az 35 °C. 

Zapojeni cel^ho tepelndho rel£ je na 
obr. 2. Napped z pravd popsaneho sni- 
maciho stupne je pfivedeno na vstup 
monostabilniho klopn&io obvodu; va- 
zebnim prvkem je Zenerova dioda D. 
Dioda ma Zenerovo napeti okolo 
5,5 V. Je-li mustek vyv&zen pro ur£itou 
teplotu, napf. 20 °C, znamend to, ze pro 
'akoukoiiv teplotu az do 20 °C se „nic 
nedeje t( . Tranzistor T\ je totiz uzavren 
a rozvd^emm mustku smerem k niz^im 
teplot^m je na bazi privadeno napeti 
opacn£ polarity, nezje potrebn^ k ote- 
vfeni tranzistoru, Teprve pri zvyseni 
teploty rekneme na 22 °C klesne napeti 
na kolektoru T\ pod Zenerovo napeti 
diody £), na vstupu klopn^ho obvodu. 
neni 2&dn£ napeti a reM v nasledujicim 
stupni rozepne. Pri op£tn6m poklesu 
teploty stoupne napfcti na kolektoru 7i, 
dostane se pres Zenerovu diodu D na 
vstup klopn^ho obvodu a sepne rel£ Re. 

PouSite moduly 

V tepeln^m rel6 je pouzit jeden novy 
modul - snimaci zesilovac MSZ2. Za 
nim ndsleduje monostabilni klopny ob- 
vod MK03, pouHty poprv£ ve svetel- 
n£m rele (AR 9/70) a koncovy stupen 
s rel£ MRe2. 

Modul MSZ2 

Funkce modulu "byla prakticky vy- 
svetlena v prvnim odstavci. Je to jedno- 
duchy tranzistorov^ stejnosm£rny ze- 
silova6, ovladany z odporov6ho Whea- 
stonova m£istku. Schema zapojeni mo¬ 
dulu je na obr. 3.-Mezi body B a C 
se pfipoji zdroj napeti pro napajeni 
mustku, mezi body A a C snimaci prvek 
- termistor. Odporovym trimrem R 3 
mustek pro ur£itou teplotu vyvdzime. 

V modulu je pouzit opet spinaci 
tranzistor GS501 s co nejvetsim zesilo- 
vacim cinitelem (150). Jako cidlo lze 
pouzit jakykoli termistor. Ne vsechny 
termistory jsou vsak stejnS vhodnd. 
Mezi vhodnd patri perliikovd terrrii- 
story - bucf jenom vlastni perlicky, nebo 
ve^ sklenen6m - pouzdru (vzhled jako 
dioda 1NN41). Termistory ve sklenendm 
pouzdru maji jiz vetH tepelnou setr- 
va£no$t, pro vetsinu pouziti ov§em 
vyhovi. Nejvyhodnfejsi je pouHti . ter¬ 
mistoru, jejichz odpor pri 20 °C je 
okolo 10 kH. Pouzijete-Ii termistoru 
s fadove odlisnfm odporem, je nutnd 
upravit i ostatni odpory v m&stku tak. 


GS501 6 V 



Obr. 3. Zapojeni snimaciho zesilovace MSZ2 


aby odpor vsech £tyf vetvi mustku byl 
pfiblizne stejny. Termistor pouzity ve 
vzorku ma typovd oznaceni 12NR10 
a jeho odpor pH 20 °G je asi 7 k Clr Ze 
„sklenenych“ termistoru jsou vhodne 
typy 10 az 14NR10, z perlickovych 12 
a 13NR08. Byly vyzkousenyT hmotov£ 
termistory, pouzivan^ napf. v televi- 
zorecb pro stabilizaci. Maji vsak velmi 
velkou tepelnou setrvacnost a nevyho- 
vuji ani z hlediska pfesnosti. Presto je 
jejich pouziti fun ken e moznd. 

Modul MSZ2 je sestaven na desticce 
s plosnymi spoji Smaragd MSZ2. 
Obrazec s plosnymi spoji je na obr. 4, 
vzhled modulu na obr. 5. 



Obr. 4. Rozmisteni soucastek modulu MSZ2 
na desticce s plosnymi spoji 

Rozpiska soucastek k modulu MSZ2 


Tranzistor GS501 ks 

Odporovy triinr 10 kfi 1 ks 

Odpor 680 fi, TR112a 1 ks 

Odpor 6,8 kQ, TR112a 1 ks 

Odpor 8,2 kfi, TR112a 2 ks 


Desticka s ploSnymi spoji Smaragd MS22 1 ks 

££Vsechny tfi moduly se spoji podle 
obrazku,6 a 7. 

Uvadeni do chodu 

K modulu MSZ2 pfipojime termistor 
R\ a napdjeci zdroj pro mustek (plochd 


baterie 4,5 V). Mezi bod A a zem pripo- 
jime voltmetr s rozsahem 1 V nebo mi- 
kroampdrmetr 100 fxA a trimrem Rz mii- 
stek vyvazime tak, aby merici pristroj 
neukazoval vychylku. Potom pfipojime 
napajeci napeti 6 V, mezi kolektor 
tranzistoru 7i a zem pfipojime voltmetr 
s rozsahem 10^ V. Voltmetr by m£l 
ukazat vychylku asi 6 V-. Nyni uchopime 
termistor mezi dva prsty a vychylka 
meficiho pristroje by mela plynule be- 
hem asi 7 vtefin klesnout az t^mef na 
nulu. Pustime-li termistor, vrdti se be- 
hem 30 vtefin rucka meridla do puvod- 
ni polohy. 



Obr. 5. Modul MSZ2 


Nyni pfipojime dalsi dva moduly 
podle obr. 6. V klidov^m stavu je rel£ 
v modulu MRe2 sepnuto. Po zahfdti ter¬ 
mistoru (opet rukou) reI6 odpadne. 

Pouziti 

Rel6 v tomto zapojeni muze indikovat 
dosazeni urcit<6, pfedem nastaven^ tep¬ 
loty (rel£ sepne zvonek nebo sveteln£ 
ndveSti). Lze jim ovlddat topnd telisko 
a v tom pfipade slouzi jako termostat, 
ktery udrzuje teplotu na nastaven^ 


nSZ2 mm MK03 HRe2 



Obr. 6. Spojeni modulu tepelneho rele 


hodnote. Je-li rel£ sepnut6, topne tdleso 
topi - dosihne-li teplota urcen£ hod- 
noty, rel^ rozepne, topit se pfestane - 
jakmile teplota klesne pod nastavenou 
hodnotu, r£l£ opet sepne atd. 


GS5QJ 1NZ70 G S50I _ SS50/ , _GS^J_ ^ ^iebeLho'^^ ' Rozpiska soucastek 



MSZ2) 1 I (MK03) I (MRe2) 


Modul MS22 1 ks 

Modul MK03 1 ks 

Modul MRe2 1 ks 

Termistor 12NR10 1 ks 

Zenerova dioda 1NZ70 1 ks 


Obr. 7. Spojeni modulu podle obr . 6. 








FBI -jntfr 


FET-metr popsany v tomb cldnku pouziva nove sdruzene prvky n. p. Tesla Roznov KF£52 
a tranzistory KC510. Pouiitim techto prvku Ize i ve velmi jednoduchem zapojeni dosahnout 
dlouhodobe stability nuly, zisku a mzdvislosti na zmenach napajedhp. napeti. 



cim schopnostem prvku podle katalogo- 
vych hodnot. S^riovy odpor zmensuje 
zdkladni citlivost na 0,72 V na plriou 
vychylku (co% je mefici napeti ohmmet- 
ru). 


Technicke udaje 

Stejnosmernd napeti: 1 — 10 — 100 — 

— 1 000 V ±2,5 % (linearni stupnice). 
Vslupni odpor: 13,9 MQ (na vsech roz- 
sazich pfi napeti ohmmetru 0,72 V). 
Napeti pro mefeni odporu: 0,72 V. 

Odpory: 1 — 10 — 100 kO — 1 MQ — 

— 10 MQ. 

Napdjeni: .9 V/15 mA (dve plochd bate- 
rie). 

Popis zapojem 

Voltohmmetr pouziva dva *sdruzen£ 
prvky - dvojity parovany MOSFET 


Vstupni delic ma celkovy odpor 10 
MQ. Celkovy vstupni odpor voltmetru 
(se sondou) je 13,9 MQ a vyplyva 
z volby meficiho napeti ohmmetru. 
Tento parametr se podle volby napeti 
ohmmetru meni v rozmezi asi od 11 MQ 
do 15 MQ. 

Vstupni odpor samotn6ho mericiho 
mustku se pohybuje od 1 GQ do 1,5 GQ. 
Jeho vliv na presnost mefeni (zatezovd- 
ni delice) je tedy zanedbatelny. 

Vstup mericiho pfistroje je jisten proti - 
stejnosmern6mu pfepeti Zenerovou dio- 


KZ721 ' KFZ52 (2k KF526] 2NZ70 



KFZ52 a dvojity tranzistor KC510. 
Mefidlo je zapojeno v emitorech tran¬ 
zistoru KG510. Na stabilite zisku i nuly 
ma nejvetsi podil symetrie dvojit£ho 
tranzistoru MOSFET KFZ52. Vyrobce 
jizarucujespomernouchybou ±5% (pa¬ 
rametr _>> 2 ie)- To zarucuje stabilitu zisku 
i nuly u popisovan£ho pristroje natolik, 
2e bylo mozno vynechat vnejSi nastavo- 
vaci prvky pro nastavern nuly voltmetru 
i ohmmetru. 


. KZ721 \ 2 xKF 521 ' 2NZ70 



Obr . 2. Merici obvod se ,,, strmymV ‘ MOS¬ 
FET, KF521 


370 ll fjj 


dou a proti stridavemu napeti konden- 
zatorem. 

Pro mereni odporu se pouziva stabi- 
lizovan6 merici napeti. Vyuzivd stabi- 
lizacnich vlastnosti Zenerovy diody 
v propustn6m smeru. Presnost mefeni 
odporu je tak zarucena na vsech rozsa- 
zich i bez nastaveni nuly. Stabilizator 
rovnez zajist’uje stabilitu meficiho na¬ 
peti pfi poklesu napajeciho napeti. Veli- 
kost meficiho napeti byla pfi dan£ diod£ 
urcena jako optimum mezi stabilitou 
meficiho napeti a spotfebou stabiliza¬ 
tors vzhledem k tomu, ze popisovany 
pristroj byl navrzen pouze na bateriov6 
napdjeni. V popsan^m zapojeni je to 
0,72 V. Pfi pouziti jindho meficiho na¬ 
peti je nutno zmenit odpor v sond6 po¬ 
dle vztahu uvedenych v dalisim textu. 

Merici obvod 

Jak bylo jiz uvedeno, tvofi mefici 
obvod dva sdruzen6 prvky KFZ52 a 
KC510 (obr. 1). V jejich emitorech 
muze b£t zapojeno mferidlo 40az200 fiA. 
V popisovandm zapojeni je to konkrdtne 
mefidlo 100 (Ri — 2 kQ) typu 

MP80. Vzhledem k rezerve zisku nejsou 
oysem parametry m^fidla kritick6. Nula 
voltmetru se nastavuje trimrem v emi- 
tprech T^.zisk se nastavuje odporem za- 
pojenym v s6rii s mefidlem. Zakladni 
Citlivost pro mefidlo 100 [jA bez s^riove- 
ho odporu se pohybuje asi od 0,3 V do 
0;8 V a odpovida pfiblizne i zesilova- 



Obr . 3. Delic s prepinacem a) schema , 
b) skutecne provedeni 


Pfi pouziti diskr6tnich prvku 2 X 
KF520 a 2 X KC509 je nutno dodrzet 
symetrii pouze u tranzistoru KF520. 
Pfi nesymetrii dochazi k teplotnim i na- 
p6t’ovym driftum. Drift nuly a zisku lze 
(castecne) vhodne kompenzovat pouzi- 
tim stabilizovan^ho napajeni 9 V. I tak 
vsak dochazi k teplotnim driftum a je 
tedy vhodn6 vyv^st prvek pro nastavo- 
vani nuly.-. 

Pfi pouziti tranzistoru 2 X KF521 
(pfipadne tranzistqru zahranicnich) p>o- 
staci zisk obvodu natolik, ze je mozno 
vynechat tranzistor KC510 (2 X KG508). 




Obr, 4. Delic s prepinacimi zdirkami a) sche - 
ma , b) skutecne provedeni 





Obr. 5. Soumerna sonda pro mereni ss napeti 

Tbhoz vysledku je mozno dosahnout i po- 
uzitim citlivejsiho meridla (pod 20 pA, 
obr. 2). V tomto zapojeni byla kontrolo- 
vana takb linearita. Oproti zapojeni na 
obr. 1 byla patrna horsi linearita asi 
uprostred stupnice. 

Del ice 

Zakladni soucinitel deleni qo [mm] 
vyplyva z daneho mericiho napeti ohm- 
metru Uo. V popisovanem zapojeni je 
Uo = 0,72 V. Takova je i zakladni 
citlivost mericiho mustku. 

Delici pomer jednotlivych napet’ovych 
rozsahu je potom: 

U s Uo 

■ 9 ~ i/vs. n “ t/vs. n “ ?0? " ~ 

Uo • 0,72 


.kde U s je napeti na ridici elektrode 
vstupniho tranzistoru proti spolecn^nu 
vodici, 


O volbe mgriciho napeti ohmmetru 
bude pojednano dale. Pro informaci jes- 
te uv&dim tabulku zavislosti odporu 
v sonde na mericim napeti ohmmetru 
(tab. 1). 


Tab . 1. 


Ri [Mfl] 

1 

1,2 

1,5 

1,8 

2,2 

2,5 

t/o[V] 

0,91 

0,897 

0,87 

0,85 

0,82 

0,8 


Ri[ MQ] 

3,3 

3,9 

4,7 

5,6 

6,8 


u.m 

0,75 

0,72 

0,68 

0,64 

0,595 


Delic byl konstruovan ve dvou va- 
riantach. Prvni pouziva pro prepinani 
rozsahu prepinac,. druha zdirky (obr. 




Obr . 6. Charakteristika Zemrovy diody v pro- 
pustnem smeru 


U v s t n napeti na sonde na nt£m napet’o- 
v6m rozsahu, 

Ui nejnizsi napetbvy rozsah (IV), 

Uo merici napeti ohmmetru - zakladni 
citlivost mericiho mustku (0,72 V) a 
n — 0, 1, 2, 3 je dekadicky exponent 
rozsahu, 

Celkovy odpor delice R& je 10 MO a se 
vstupni sondou 11 az 15 MO. V popiso- 
van^m zapojeni vyplynul celkovy odpor 
z napeti pouzit£ stabilizacni diody. Veli- 
kost odporu v sonde je na napeti Uq za- 
visla podle vztahu 


Ri = Ra 


1 


U ° 


Uo Uo 

[MO; V, MO]. 

Pro Uo - 0,72 V je Ri = 3,9 MO. 


3, 4). Oba delice jsou „napet , ove << shod- 
n£ a vztahy uveden£ pro vypocet odporu 
v sonde plati pro oba delice beze zmeny. 

Pro mereni napeti bez sondy slouzi 
svorka oznacena „0 C< . Pro mereni napeti 
se symetrickou i. nesymetrickou sondou 
slouzi tfikblikovy konektor. Symetricka 
sonda je na obr. 5. . 

Voltmetr je tbz mozno upravit pro 
mereni stfidavych napeti pomoci stri- 
dave sondy. Jeji zapojeni neuvadim, 
protoze jde o znamou vec a v popisova- 
n£m zapojeni nebyla pouzita. 

Ohmmetr 

Pro mereni odporu se pouziva stabili¬ 
zator mericiho napeti se Zenerovou dio- 
dou v propustn^m smeru. Zenerova 
dioda vynika pomerne ostrym ohybem 
na voltamperove charakteristice i v pro- 
pustn^m smeru. .. Napeti odpovidajici 
ohybu voltamp^rovb charakteristiky se 
pohybuje od 0,6 az asi do 0,9 V. Za 
ohybem se napeti m6ni jiz pomerne 
malo a da se tedy 1 6 to skutecnosti vyuzit. 
Zakladnim pozadavkem pri bateriov^m 
napajeni je mala spotreba proudu. Eko- 
nomickb velikosti proudu stabilizatoru 
pri pozadovanb stability na vsech .roz- 
sazich se pohybuji od 5 do 10 mA. 




V popsanem zapojeni bylo s diodou 
2NZ70 dosazeno stabilizovan^ho meri- 
ciho napeti 0,72 V pri proudu 7 mA. 
Pro tento ucel vyhovi i jine diody z rady 
NZ, pripadne i Zenerovy diody se ztra- 
tovym vykonem 280 mW z rady KZ. 
Bezn6 usmerhovaci diody maji koleno 
voltamp6rov£ charakteristiky mdlo str¬ 
ing. Vhodn£ jsou i emitorovd prechody 
tranzistoru typu KC nebo KS (KSY). 
Charakteristika pouzitb diody je na 
obr. 6. 

Pri pouziti sit’oveho napajeni, kde 
neni na zavadu vyssi spotreba, je mozno 
pridat i rozsah 100 Cl. Proud stabilizacni 
diodou must vsak byt minimalne 50 mA. 
Stupnice ohmmetru je v tab. 2. 


Tab , 2. Stupnice ohmmetru 


Vych. meridla [dllkCi] 

Relativni'odpor 

100 

0 

91 

0,1 

83 

0,2 

78 

0,3 

71,5 

... .0,4 * 

66,8 

0,5 

. 62,5 

' 0,6 ; 

~ 59. 

0,7 

. 55,5 

0,8 

52 

0,9. 

50 

1 

40 

1,5 

33,3 

2 

28,7 

2,5 

■ .. 25 

3 

20 

4 

16,7- 

5 

9,1 

10 

4,7 

. 20 

0 

J / '• 00 


Mechanicka konstrukce 

Merici mtistek je na oddelene desticce 
plosnych spojb. Vyvod merici elektrody 
tranzistoru KFZ52 je na pruchodkovdm 
kondenzatoru 1,5 nF. Ten soucasne 
tvori i ochranu proti stridav^mu napeti. 
PH zapojeni primo na plosny spoj by 
jinak byl na zavadu maly izolacni odpor 
cuprextitu. Delic je umisten na prepina- 
ci, popr. na zdirkdeh. Desti^ka s meri¬ 
cim obvodem je upevnena na svorkdeh 
meridla. 

Zaver 1 

Na,popisovanbm voltmetru byla me- 
rena napetova i teplotni zavislost driftu 
nuly (obr. 8, 9). Krivky plati samozrej- 
me pouze pro popisovanb zapojeni. 
Obecne zalezi na tom, jaka bude shoda 
mezi obema polovinami tranzistoru 
MOSFET. V popisovanem pripade se 
od sebe lisily o 6 % (parametr_>> 2 ie)- 
Voltmetrem na rozsahu ,,10 V“ lze 
kontrolovat i napeti vlastni baterie. 

Literatura 

[1] Radiovy konstrukt^r 3/69, 5J69 . 

[2] Amat^rskb radio 11/68. -ka- 















Ing. V. Patrovsky 

Nahromadilo-li se vam behem let slttsne mnolstvi radiosoucdsti , ktere vyhodit je Skoda a 
v normalnim pouliil vadi napf. tvar nebo nilSt jakost li vetH velikost, muiete potesit nektereho 
pnbuzneho nebo svoji ratolest tim, le mu postavite prijimac, ktery se docela dobfe uplatni na 
chate nebo jako druhy prijimac v domdcnosti. Sami si pak muiete overit jak na to, aby za mdlo 
penez bylo hodne muziky. Predpokladdm totiz, le nepoulijete tranzistory SpiSkovych parametru, 
ale ty, ktere mate v zdsobe (zesilovaci cinitel alespon 25). Pro slulny vykon pfijimade je vsak 
treba poulit nekolik „ triku “ (viz AR 811968): 


1. Vinuti feritovd anteny „roztahneme“ 
do tri sekci po celd d£lce tycky. 

2. Pouzijeme superhetovd zapojeni. 

3. Mezifrekvencni kmitocet volime 
250 kHz. 

4. Snazime se, aby mezifrekvence mely 
vetsi indukcnost a paralelni konden- 
zatory male kapacity - v praxi jsme 
omezeni tloust’kou vf kabliku a roz- 
mery vnitrniho prostoru jader. 

5. Pouzijeme reflexni zapojeni s pri- 
padnou modifikaci - transformatoro- 
vou vazbou. 

6. Pouzijeme neutralizaci, popr. vf vaz- 
bU mezi mf transformdtory. 

7. Nastavime nej vhodnejsi pfedpeti dru- 
hdho tranzistoru a diody. 

Krome toho prezkousime pfedem 
vsechny soudasti; odpory, zda jejich 
hodnota priblizne odpovidd jmenovi- 
t6mu udaji, nemaji-li kondenzatory 
zkrat a maji-li kapacitu, tranzistory 
prezkouSime napr. podle AR 2/64, 
12/59, 1/67 a civky nastavime metodou 
odlacfovace (AR 2/64). 

Zapojeni pf ijimace je na obr. 1. Jde 
o jednoduchy superhet se ctyrmi tran¬ 
zistory. Prvnl tranzistor je v obvykldm 
zapojeni (kmitajici smesovac). Druhy 
tranzistor je mf zesilova£ a soucasne je 
zapojen jako reflexni stupen pro nf zesi- 
leni signdlu, ktery se odebird z obvo- 
du detekcni diody. Stejnosmema slozka 
detekovaneho signdlu slouzi k samocin- 
nerriu vyrovnavdni citlivosti pri siln6m 
signdlu mistni stanice. Aby vSak zesileni 
tranzistoru T 2 nezdviselo prili§ na 
teplote a provozu, je zmena pfedpeti 
„tlumena“ odporem R$ v emitoru T 2 
(150 az 300 D). Jako Ti pouzijeme 


tranzistor 156 nebo 155NU70, jako T 2 
tranzistor 155, 154 nebo 152NU70. 
V kolektoru 7" 2 se odebira nf signal na 
odporu Rg a vede se na potenciometr 
k regulaci hlasitosti. Odtud pak jde 
signal na jednoduchy dvojstupnovy nf 
zesilovac, osazeny tranzistory 103 nebo 
106NU70. Samozrejme, ze muzeme 
pouzit i jind tranzistory n-p-n i p-n-p, 
ovsem musime spravne zapojit elektro- 
lytick£ kondenzatory a dbat na sprav- 
nou polaritu napajeciho napeti. 

Odporova vazba v reflexnim zapojeni 
(odpor Rg) je sice jednoduchd, dochazi 
pri ni vsak k „anodove“ detekci. Pokud 
bychom ji chteli potlacit a vykon pri- 
jimace jeste o neco zvetsit, pouzijeme 
transform a to rovou vazlpu. Prim ami civ- 
ka by pak mela 1 500 az 2 000 zdvitu 
a zapojujeme ji mis to Rg. Sekundarni 
civka md 300 az 400 zdvitu a pripoji se' 
paralelne k potenciometru. Elektro- 
lytick^ kondenzdtor Cu pak odpadne. 

Stavba a soucasti 

Protoze.kazd^ md v zdsobe jin£ sou- 
cdsti, neni mozno udat presny pocet 
zdvitu pro jednotlive civky. Rovnez 
nastup feritovych materials rozmnozil 
druhy mf transformdtoru a proto bude- 
me indukcnosti nastavovat nejlepe me¬ 
todou odlacfovace (AR 2/64). Protoze 
vsak mdlokdo md merici kondenzdtor, 
pomuzeme si tak, ze paralelne k civce 
zapojime pevny kondenzdtor, obvod za- 
pojime pres kapacitu 10 az 20 pF do 
ant^nni zdirky sit’oveho prijimace a do- 
lacfujeme jadrem az se co nejvice „stah- 
nou“ v^sece elektronickeho indikatoru 
vyladeni. Doporucuje se navinout po- 


156155NU70 152,155,1541^1/70 1NN41 103,104106NU70 103,104,106NU70 

I0C170) (0C170,0C169) (1X72,71,60501) (X72,71,X50i) 
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nekud vice zavitu, nebot’ odmotavat 
zavity je vzdy snadnejsi, nez pracne 
vf kablik nastavovat. Udaje'prvku pro 
odladeni vysilace Praha I (470,2 m, 
638’ kHz) jsou udany dale. Vypoctem 
soubehu se nemusime zatezovat. Meli 
bychom vsak znat kapacitu ladiciho 
kondenzdtoru - kapacita padingov^ho 
kondenzatoru Ci pro mf kmitocet 
250 kHz je asi o polovinu vetsi nez Cj. 
Pri ladici kapacite 300 pF je to tedy 
450 pF. Pokud je zrejme, ze ladici 
kondenzator md kapacitu 450 az 500 pF, 
je vhodn6 jeho kapacitu zmensit vytr- 
hanim postrannich plechu. Mensi ka¬ 
pacita ladiciho kondenzatoru ma vyhodu 
ve vetsim nakmitan^m napeti na vstup- 
nim obvodu LC. Nemela by vsak byt 
mensi nez asi 200 pF (a vetsi nez 400 pF). 
Podle kapacity ladiciho kondenzdtoru 
navineme na feritovou antenu 60 az 
80 zdvitu do tri sekci po 20 az 28 zdvi- 
tech a jednotliv£ civky umistime do- 
prostred a na kraje feritove tycky. 
Pres stredni civku je navinuta civka Lz 
(5 az 8 zdvitu dratu, popr. vf kabliku). 
Tento vstupni obvod upravime meto¬ 
dou odlacfovace tak, aby vysilac Praha I 
byl asi v 1/4 celkovd d6\ky stupnice 
(pridavdme a ubirame zavity) a vysila£ 
Geskoslovensko asi v 1 /6 stupnice 
(z druh6 strany od'pocatku). Vysilac; 
Brno je pak asi ve 2/5 od pocatku. 
Pocatek rozsahu upravujeme vyhradne 
zmenou kapacity trimru C' i. Civku 
oscilatoru nastavime tak, aby v poloze 
pro Prahu I odladovala stanici v okoli 
340 metru a v poloze pro Ceskosloven- 
sko v okoli 200 m. Tranzistor musi byt 
odpojen, nebot’ tlumi obvod a vychyl- 
ka ,,magickeho oka“ by nebyla zretelna. 
Pamatujme si, ze na konci rozsahu 
vzdy dolacfujeme zmenou indukcnosti 
(sroubovdnim jadra, posunem civky po 
jddru, zmenou poctu zdvitu), kdezto na 
pocdtku rozsahu menime paralelni ka¬ 
pacitu. To plati i pro pozdejsi pfesne 
sladeni., Civka oscilatoru ma jadro 
o prumeru 6 az 10 mm a 120 zavitu vf 
kabliku. Odbocky jsou na 6. a 15. zavitu 
a prirozene se nemenij i kdyz celkovy 
pocet zavitu budeme muset popripade 
upravit. Jako ladici kondenzdtor se ne- 
hodp tzv. nesymetricke kondenzatory, 
ktere maji oscilatorovy dil priblizne 
o polovicni kapacite a jsou urceny pre- 
devsim pro mf kmitocet 450 az 470 kHz. 

Pokud pouzijeme pro mezifrekvencni 
transformatory klasicky zelezovy hrni- 
cek, nepodafi se nam do nej navinout 
vice jak 190 az 200 zavitu vf kabliku, 
coz vyzaduje paralelni kapacity 680 pF. 
Sekundarni vinuti ma u prvniho mf 
transformdtoru 20 zavitu, u druh^ho, 
pripojendho _na diodu, 50 zdvitu - 
staci drat o 0 0,15 mm CuL. Pro pa¬ 
ralelni kapacitu 680 pF md civka in¬ 
dukcnost 595 pH a k odladeni Prahy I 












dojde pH kapacite asi 100 pF (plati pro* 
zelezov^ lirnicky o 0 14 mm). Mame-li 
vsak k dispozici feritov£ jadro s plastdm, 
bude pocet zdvitu pro kapacitu 680 pF 
o, necQ mens! - navineme tedy tolik 
zdvitu, aby se pri kapacite 100 pF pri 
sroubovanim jadrem prave odladila 
Praha I. Jestlize na kostficce zbyva 
jeste dosti mista/ mohli bychom na- 
vinout vice zdvitu a pouzit paralelni 
kapacitu 560 nebo dokonce 510 pF. 
V tom pfipade jsou pfislusne indukcnos- 
ti pro mf — 250 kHz 725 a 795 fxH. Sta¬ 
nice Praha I by se mela odladit pri pa- 
ralelnim kondenzatoru s kapacitou 85 
a 78 pF. To jsou jiz kapacity znacne 
maI6 a proto radeji pouzijeme signal 
vysilace na dlouhych vlnach (I 103 m, 
tj. 0,269 MHz; k odladeni stanice dojde 
’pri kapacite 470 a 435 pF). Cim tenci 
vf kablik pouzijeme, tim muzeme na- 
vinout vice zdvitu, zvetsit tak indukc- 
nost, ^zmensit kapacitu paralelniho 
kondenzatoru a zvetsit tak nakmitan^ 
napeti. Tenci kablik ma vsak vetsi cinny 
odpor, takze bychom patrne zadouciho 
efektu nedosdhli. Odbocka u La je asi 
v 1 /5, az 1 /4 celkov£ho poctu zavitu, 
u L& v jedn6 tfetine az ctvrtind. Maji za 
ukol pfizpusobit rezonancni odpor pou- 
zit£mu tranzistoru, coz se projevi 
zvetsenim napeti. Mezifrekvence se 
nemusi stinit, v tom pripade je vsak 
prilis nepf iblizujeme k sobe, ani. k fe- 
ritove antene, ucelnou vazbu ovladne- 
me sami kondenzatorem C x . 

Tolerance odporu i kondenzatoru se 
mohou p.ohybovat v rozmezi ±30 %, 
ba i vice (krome kondenzatoru,* ur£u- 
jicich kmitocet vf obvodu a odporu 
delice napeti v bazi prvniho tranzistoru; 
pomer obou odporu ma byt 1 : 7 az 
1 : 10 )* 

Vystupni transforma tor si nejlepe 
navineme sami na jak^koli vhodn£ 
jddro o prurezu 0,25 az 1 cm 2 . Primdrni 
vinuti mi 800 az 1 000 zavitfi (vice 
zavitu na mensi jddro), sekundarni 
125 zavitu s odbockou na 100. z (pro 
pfipojeni reproduktoru- o impedanci 
4 a 8 az 10 Q). 

(Jsporadani soucasti 

Soucdsti uspofadame s- ohledem na 
jejich velikost, bucf obycejnou „drato- 
vou“ technikou "na kousku pertinaxu, 
nebo na cuprextitov£ desticce s vylep- 
tanymi ci vyskrabanymi spoji. Autor 
pouzil vyprodejni desticku 4 PB 00039, 
kde nektere potfebn^ spoje ,,yyskrabal“. 
Napajeni volime ze dvou malych nebo 
velkych kulatych baterii, spojenych 
v trubici za sebou. Napajeni z tuzkovych 
monoclanku volime jen tehdy, jde-li 
nam o mensi rozmery a maji-li mensi 
rozmery i reproduktor a ladici koriden- 
zator. Mf transformatory by mely byt 
dostatefine vzdaleny od feritov6 ant^ny 
i od sebe navzajem. Skrinku vyrobime 
nejlepe dodatecne z odpadku polysty- 
r6nu, nebo z tenk6 preklizky. Mame-li 
k dispozici skrinku jiz hotovou, musime 
ovsem pfedem rozvdzit, .zda se nani do 
ni pfijimac vejde. 

vSladeni a uvedeni do provozu 

.-Jsou-li vf obvody alespon pfiblizne 
predem nastaveny*a zapojeni i soucastky 
v poradku, mel by pfijimac z achy tit 
nejblizsi silnejsi stanici/ Stupnici pfiji- 
mace ocejchujeme predem metodou 
odlacfovace - pro zacatek staci dva body, - 
jeden na pocatku, druhy na konci stup- 
nice, obvykle je to Praha I a Ceskoslo- 
vcnsko. Dalsi postup je tento: 


1. Zachytime nejakou slabou stanici 
a odporem Ra nastavime nejvetsi 
hlasitost.* 

2. Opakovanym postupem se 'snazime, 
aby stanice Ceskoslovensko a Praha I 
se dostaly na stupnici tam, kde maji 
byt. Pro Prahu I doladujeme jadrem 
oscilatoru, pro Ceskoslovensko trim- 
rem C‘ 2 *. 

3. Souhlasi-li poloha stanice Praha I, 
doladime jadra mf transformdtoru na 
nejvetsi hlasitost. Vhodnejsi je vsak 
pouzit signal nejak£ slabs! stanice 
(nebo Prahy I s tak natocenou ant£- 
nou, aby byl prijem na hranici sly- 
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-vystupn! 

transf. 


Obr. 2. PUklad rozmxsteni soucdstek ve 
skfince s reproduktorem s velkym magnetkm 


sitelriosti). 

4. Teprve nyni zkusmo pripojime kon- 
denzator C x , jimz zavedeme vazbu 
mezi mf transformatory a zkusmo 
zjistime jeho optimalni velikost. Kon- 
denzator Ize pripojit tak£ do obvodu 
diody. ' 

5. Cely postup zhruba opakujeme a ob¬ 
vody zajistime voskem nebo para- 
fincm. 

Dulezit^ malickosti: Protoze dosud ne- 

jsou jednotliv^ tranzistory t^hoz typutak 


stejn6,jakostejn^ typy elektronek (kromfe 
toho. pouzijeme tranzistory, jak^.prive 
jsou po ruce), muzeme pokusne- zkusit 
nekter^ jin^ hodnoty soucastek, nez jsou 
uvedeni, pripadne zapojit jinak civky, 
abychom dosahli nejvetsi citlivosti a hla- 
sitosti, aniz by se pfijimac rozkmital. Zno- 
vu zduraznuji, ze trimrem Ra nastavuje- 
me nejvetsi hlasitost nejak6 slabs! stanice. 
Tranzistory 7± a T z zkusime pfipojit 
na odbocku i na dolni konec civky. Na 
odbocku nutno pfipojit zejm^na tran¬ 
zistory typu 152, 154 a 155NU70. Dioda 
musi byt zapojena pri pouziti tranzistoru 
typu n-p-n hrotem k^odporu Rs, u typu 
p-n-p naopak. Zkusme take pfehodit 
zapojeni civek na sekundarni strane 
transformatoru, zejm^na kdyz nechce 
pfijimac hrit silneji. Naopak, piska-li 
pfijimac, jde o nejakou nezadouci vazbu, 
kterou se pokusime odstranit op6t pfe- 
hozenim vyvodu u prvniho mf transfor¬ 
matoru, pokud neni tranzistor pfipojen 
na odbocku. Piskani lze castecne od¬ 
stranit i pfeklenutim primarni strany 
vystupniho transformdtoru konden- 
zatorem o.kapacite 5 az 10 nF. Moto- 
ruje-li prijimafi, zkusime vlozit mezi P 
a Cu nebo Cis odpor 72io, 500 H, popri- 
pade dalsi odpor 500 O mezi C 13 
a diodu. Pripadny sum zmensime zv6t- 
senim Cs, Cu nebo C 4 . 

V Praze po dobr6m sladeni zachytime 
na pfijimac v pln6 sile vysilac Praha I 
a Ceskoslovensko, kdo bydli na kopci, 
ozve se mu i Viden a Deutschlandfunk. 
Samozrejme, ze s prijimacem lze ex- 
perimentovat. Muzeme napf. pouzit 
dvojity koncovy stupen s transformd- 
torovou vazbou, jako Ti muzeme pou¬ 
zit OC170 a zav&t rozsah kratkych 
vln. Pouzijeme-li vybran6 tranzistory, 
vyrovnd se pfijimac bezn^mu tovarnimu 
sestitranzistorov^mu superhetu. 
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Dr. Vilem Hansel > 

Sovetsky kanalovy volil PTP-1 lze velmi jednoduchou upravou pfestavet na phdzesiloval 
VKV-a konvertor norem OIRT a CCIR. 

Oprava je casove i jinancne velmi nendrocna. Volic bez elektronek byya obcas ve vyprodeji 
za nizkou cenu. Pokud nej sou puvodni elektronky 6N3P , osazuje se nafimi 6CC42. Geld uprava 
nevyzaduje ani hodinu tasu. 

Vyhoda uvedeneho volice spocivd v tom , ze ma civky pro prijem rozhlasu VKV v norme 
OIRT na trech polohdch kandloveho volice s podpdsmy 64 al 67,5 MHz , 67 az 70,5 MHz 
a 70 al 73,5 MHz - Neni tedy treba zasahovat do ladenych obvodu s vyjimkou vystupni civky 
kandloveho oolite ladene na mezifrekvenci 22,75 az 34,25 MHz. Tato civka se nahradi 
tirokopdsmovou. Pro tento ulel lze jednoduse s dobrym vysledkem poulit civky z belneho sy- 
metrizacniho clenu Tesla . 


- Hlavni uprava spocivd v trval6m pfe- 
misteni oscilatorove civky prvniho kana- 
lu na jeden z pfivodu ke kontakt- 
nim pruzinam otocn^ho bubnu. Je-li na 
druhou uvolnenou pruzinu veden druhy 
z pfivodu oscilatorove civky, lze pak 
vyuzit t£to upravy zdroveh k vypinani 
nebo zapinani oscilatoru v zadanych 
polohdch - kandloveho volice. Kde ma 
byt zapnut, tam se ostatni, oscilatorove 
civky zkratuji, kde ma byt vypnut, tam. 
se odpoji. 

Pfemistuje se pouze samotna civka 
S'jadrem, pripadne i s odfiznutou casti 
cel^ izolacni vlozky. Do vstupnich civek 
kanalov'eho volice a pasmovych filtru 
v oscilatorov6 casti bubnu'se nezasahuje 
vubec. 

- Pfi rozebirani volice pozor na podloz- 
ky-vymezujici vzduchovou mezeru do^ 


lacfovaciho kondenzatoru - ty musi pfi- 
jit na stejne misto. 

Pro prijem v pdsmu 87 az 100 MHz 
pouzijeme polohu volice pro 5. kandl 
(v casti rozsahu i pro 4. kandl). 

Kmitocet oscilatoru s civkou prvniho 
kanalu je 84 MHz pro puvodni mezir 
frekvenci 22,75. az 34,25 MHz za pfed- 
pokladu, ze pro splneni pozadavku in- 
verze nosn^ obrazu a zvuku po smeso- 
vani musi byt oscilator laden o mf vysei 

Druhd harmonicka tohoto kmitoctu 
je 168 MHz. Pro smesovani potfebujeme* 
164 MHz, staci tedy doladit po pfemiste- 
ni oscildtorovou. civku 1. kanalu pfi 
stfedni poloze otocn^ho dolacfovaciho 
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kondenzdtoru volice ask na 82; MHz. 
Toto doladeni lze udelat bez pristroju, 
jen poslechem podle poctu zachycenych 
stanic. 

Otocny kondenzator kanaloveho voli- 
£e umoznuje doladeni minimalne o 

3.5 MHz, bude tedy platit: 

t /o = 82 ± 1,75 MHz, 

2/o = 164 ± 3,5 MHz. 

Pro smesovani budeme mit k dispozici 
kmitoctovy rozsah druhd harmonick£ 

160.5 az 167,5 MHz. 

Pfiklad. - Stanice CCIR 99,9 MHz 
bude pri kmito£tu oscildtoru 83,5 MHz 
s jeho druhou harmonickou 167 MHz 
prevedena na kmitocet 67,1 MHz 
(167 - 99,9 = 67,1). 

Ladi se pak puvodnim prijima^em 
v novdm rozsahu. Vyssi kmitocty budou 
obracene umisteny smerem k nizsim na 
puvodni stupnici. Doladeni otocnym 
kondenzatorem volice umozni obsah- 
nout cel£ pasmo, pripadne posunout 
prevadenou stanici CCIR, pokud by 
vysla na kmitocet obsazeny silnym mist- 
nim vysilacem. 

I v pripade (teoretickdm), ze by osci- 
lator kanaloveho volice byl laden o mf 
nize, vyhovovala by opet nejldpe oscila- 
torova civka pro 1. kandl, s niz by kmi¬ 
tocet oscilatoru byl v tomto pripade 
22 MHz a to je turner pozadovany kmitoc¬ 
tovy rozdil obou riorem FM. Stacilo by 
tedy opet . nepatrnd doladeni asi na 
24 MHz a tento kmitocet by se dal pouzit 
ke konverzi primo. Jelikoz jsem nemel 
moznost skutecn^ kmitocet oscilatoru 
zmerit, uvadim i tuto moznost. 

Napajeni konvertoru jiste neni treba 
popisovat. Zapornd predpeti pro vstupni 
elektronku volice je mozno ziskat samo- 
statnym usmernenim a regulaci zhavici- 
ho napeti, jakje popsano na str. 8 v cis. 1 
Amatdrsk6ho radia roc. 1962, v clanku 
A. Lavante: Prijem petrinskdho TV 
vysilace. 

Do privodu je nutno vradit vf tlumiv- 

ku. Avsak i bez tohoto zdporndho pred¬ 
peti pracoval volic dobre. 

Pokud by se pouzil jiny typ kandlovd- 
ho volice k tdto uprav£, zejm&ia pokud 
se tyka nasich starsich vyprodejnxch ka- 
ndlovych voli6u, nebyla by jizuprava tak 
jednoducha. Nase volice nemaji civky 
pro rozhlas VKV podle normy OIRT, 
jsou konstruovdny pro jinou mezifrek- 
venci a pouziti elektronek fady P cini 
otazku napajeni slozitejsi. Pokud by 
vsak slo jen o konverzi z normy CCIR 
na OIRT a ziskany vyprodejni volic by 
mel osazeni pro 1., 4. a 5. kanal, bylo 
by op£t moznd pouzit jiz po vetsim do¬ 
ladeni oscilatorovou civku.z 1. kanalu 
nebo navinout novou. Pri dobr£m vyba- 
veni pristroji to jsou jiz malickosti. 

U volicu z nasich starych prijima£u 
pozor na drivejsi znaceni kandlu. Dri- 
vejSi oznaceni 4. a 5. kandl je vlastne 
dnesni 6. a 7. kanal a tyto volice nebyly 
vubec osazeny kanaly pro kmitocty tzv. 

ll. pdsma. 

Hlavni vyhody/cel^ho zapojeni byly 
jiz uvedeny, dalsi je ta, ze do vlastniho 
prijimace neni nutno vubec zasahovat. 
Zbyva jedna nevyhoda - to je mala 
teplotni stabilizace oscilatoru volice 
PTP, kteri se do zahrati vyrazne pro- 
jevuje „ujizdenim“ vyladend stanice 
. a to tim vice, ze se pouziva druha har- 
monicka oscilatoru. Po pr oh rati je vsak 
kmitocet zcela stabilni. Dodatecna sta- 
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bilizace by jiste nebyla probl^mem pri 
dnesni dostupnosti kondenzitoru s ruz- 
nymi teplotnimi souciniteli. 

Dobra ant^na je samozrejme podmin- 
kou,.predevsim pri sladovani pri slab§im 
pnjiman^m signalu. Pro vzddleny prijem 
je Idpe postavit slozitejSi adaptor. 

Pfehled pouziti upraveneho kanaloveho 
volice 

1. Pri prijmu v polohdch volice pro roz¬ 
hlas VKV a odpojen^m oscilatoru 
pracuje zarizeni jako predzesilovac 
VKV v pasmu 66 az 73 MHz pro 
prijem nasich vzdalenejsich stanic na 
prijimac podle normy OIRT. 

2 . Pri pKjmu v polohdch voliCe pro 
rozhlas VKV a zapojen^m oscilatoru 
pracuje zarizeni jako predzesilovac 
VKV a konvertor pro prijem stanic 
v pdsmu 66 az 73 MHz na prijimac 
s rozsahem podle normy CCIR. 

3. Pri poloze volice na 5. kanalu (v men- 


Popis zapojeni 

Mame-li vybojku a ostatni soucastky, 
muzeme zacit se stavbou. Na obr. 1 
je schema zapojeni blesku, podle nehoz 
budeme pr*i stavbe postupovat. Energii 
k nabiti kondenzatoru C 2 odebirdme 
ze site 220 V, sifovd napeti se diodami 
usmernuje a soucasne zdvojuje, takze 
na kondenzdtoru Ca je stejnosm^rnd 
napeti 500 V. Pri praci bezpodminecne 
potrebujeme merici pristroj (voltmetr 
do 500 V s malou vlastni spotrebou, 
min. 5 000 Q/V). Kondenzator Ci ma 
byt na 350 V, neni vetsi nez pulk si ci- 
garety (TC 969, pruiner asi 8 mm, 
d£lka asi 30 mm). Nejprve postavime 
prvni cdst blesku, oddelenou preruso- 
vanou carou (obr. 1). Po pripojeni k siti 
sledujeme napeti na kondenzatoru G% - 
nesmi prekrocit 500 V. Kdyby asi za 
15 vterin nebylo napeti na kondenza¬ 
toru 490 V, zvetsime Ci na 1 pF. Pred 
kazdym zasahem do pristroje vybijeme 
C 2 izolovanym odporem 1 a£ 2 kQ 
a pristroj odpojime od site I Nejvyhodnej- 
si je, nabije-li se kondenzdtor za 10 az 
15 vterin a nezvetsuje-li se dale napeti. 
Rychlost nabijeni muzeme i zpomalit 
(a tim zmensit napeti na kondenzatoru) 
zarazenim odporu 500 az 1 000 do 
sifovdho privodu (naznaceno na obr. 1 
cdrkovane). Je-li vsechno v porddku, 
pristoupime ke stavbe druhd casti 
blesku. 

Na elektrody vybojky prilo^ime na¬ 
peti 500 V z kondenzatoru C 2 . Musime 
pritom dat pozor na polaritu. Ve vyboj- 
ce je jako kladna elektroda tenci drat 
(vzhledem k zapomd elektroda). Aby 


si cast! rozsahu i:na 4. kandlu) a ’od- 
pojendm oscilatoru pracuje zarizeni 
jako predzesilovac VKV pro prijem 
stanic v pasmu 87 zH 100 MHz. 

4. Pfi poloze volice na 5. kan&lu (v men^ 
si casti rozsahu i na 4. kandlu) a za- 
pojendm oscilatoru pracuje zarizeni 
jako predzesilovac VKV a konvertor 
pro prijem stanic v pasmu 87 az 
100 MHz na bezny prijimac nasi vf-. 
roby podle normy OIRT. 

Pulrocnim provozem bez zavad byla 
vyzkousena zapojeni podle moznosti 
1. a 4. Druha dve lze teoreticky predpo- 
kladat. V posledriim pMpade, i kdyz 
stupnice prijimace zpravidla nemd vetsi 
rozsah nez 8 MHz, vyuzijeme navic je§- 
te 7 MHz kmitoctov^ho rozsahu druh£ 
harmonick^ oscildtoru — je tedy pro po- 
trebnou sirku pasma CCIR 13 MHz 
k dispozici dokonce 15 MHz pri plndm 
yyuziti otocn^ho doladovaciho konden¬ 
zatoru volice. 


v^bojka zableskla, potrebuje zapalovaci 
impuls, ktery zmensi jeji vnitrni odpor. 
Pri zmacknuti spouste fotografick^ho 
aparatu se zkratuje synchronni kon- 
takt, pres primarni vinuti zapalovaciho 
transformatoru Tr se vybije konden¬ 
zator C 3 a na sekundarnim vinuti Tr 
vznikne vysok^ napeti 7 az 12 000 V. 
Toto napeti se privede na dritek, popr. 
na kovov^ povlak na povrchu vybojky. 
PlynovA napln vybojky se zionizuje, 
jeji vnitrni odpor se prudce zmensi 
a naboj kondenzdtoru C 2 se ve zlomku 
vteriny vybije mezi elektrodami. Md-li 
C 2 kapacitu 250 pF a je-li na nem na¬ 
peti 500 V, pak energie zablesku je pri- 
blizne 30 Ws. To znamend, ze za dobu 
trvdni zdblesku (asi tisicina vteriny) 
je vykon 30 000 W (300 zarovek po 
100 W). • 

Odporovym trimrem Rs nastavime 
zapaleni doutnavky tak, aby zableskla 
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Dr. Ludvik Kellner 

Nel zacneme se stavbou elektronickeho blesku se sUopym napajentm , je treba upozornit 
zdjemce na nezbytnost dodrzet vsechna bezpecnostm pravidla - blesk muze zpusobit uraz nebo 
i smrt elektrickym proudem. Pracujeme toti£ se siiovym napetim a na kondenzatoru je napeti 
500 V — je treba vyvarovat se neopatmosti / Ten , kdo nemd dostalecne zkuSenosti s pristroji 
tohoto druhu , nemd se pout let do stavby sam, ale za vedent zkidenejsiho kamardda . 

Druhou veci, na nil bych chtel predem upozornit , je cena materidlu nutneho ke stavbe. Stavba 
blesku neni levnou zdlelitosti (podle okolnosti vyjde na 300 az 350 Kcs ), je treba predem 
sehnat soucastky , a to vprvni fade vybojku, ktera se u nds nevyrabi . Obcasjsou vybojky k dostdni 
ve foiograjickych prodejndch (jde 0 typ z NDR , Pressler XB), popf. ve „fotobazarech li (so- 
vetske vybojky typu IF 120, popf . i madarske). Vybojky jsou obvykle ve tvaru U nebo nekdy 
i tylinkovL Ijdbleskovy kondenzator vyrdbi Tesla , stoji 64 Kcs. Ostatni soucastky jsou obvykle 
v belnem prodeji . 



>ri napeti 490 V na kondenzatoru Cs. 
)outnavka D muze byt libovolnd, co 
iejmen§i. 

Zapalovaci transformdtor si musime 
idelat sami. Na bakelitovou civku na- - 
ineme 2 000 az 3 000 zavitu dratu 
) 0 0,07 az 0,1 mm. To bude sekundarni 
dnuti. Civku nekolikrat obalime izo- 
a£nim papirem a navineme prim&rni 
rinuti, asi 20 zavitu dratu o 0 asi 
),3 mm. Civku znovu obalime izolac- 
11 m papirem a vyvarlme v parafinu, 
ibychom zvetsili jeji elektrickou pevnost 
[proto muze byt teleso civky jen z ba- 
selitu, nikoli z termoplastick£ hmoty). 
Oeli. civka muze byt rozmerove velmi 
nala, 10 X 20 mm. 

Stavba blesku 

Ovefili-li jsme si radne cinnost ceieho 
zafizeni, za£neme se stavbou nacisto. 
Opatrime si trubku z Novoduru (vo- 
dovodni) s takovym vnitfnim prumerem, 
aby sc do ni vesel kondenzdtor Cz. 
Vespod trubku zalepime kotoucem 
z tlustsiho Novoduru, do nehoz jsme 
vyfizli zavit pro stativovy sroub. Sroub 
se vsak nesmi dotknout kondenzatoru, 
proto dno kondenzdtoru izolujeme navic 
tenkou destickou z PVC. Vsechny ostat- 
ni soucastky vcetne reflektoru montu- 
jeme napf. do krabice od diapozitivu, 
kterou obchody s fotografickymi potre- 
bami prod&vaji za 5 Kcs (velikost je 
asi 5 x 9 x 5 cm). VySku krabice mu- 
zeme zmensit'. Horni cast krabice je 
prrihlednd, tu pouzijeme jako kryt pro 
reflektor. Reflektor ziskame ze svitilny 
na monoclanky (prumer reflektoru je 
asi 8 cm, svitilna se prodava za 12 Kcs). 
Reflektor vyjmeme z plechoveho pouz- 
dra a ve sverdku velmi opatrne zfor- 
mujeme mirnym pomalym tlakem tak, 
aby se veSel do krabice (obr, 2)/Predni 



cast reflektoru, ktera se zformovanim 
stala nerovnou, odfizneme lupenkovou 
pilkou a zbrousime narovno. Otvor na 
dne zalepime staniolem. Vyvrtame diry 
pro vyvody vybojky, kter6 dobfe izolu¬ 
jeme. Za reflektorem a castecne i vedle 
nej (nejUpe na desticce s ploSnymi 
spoji) umistime ostatni soucdstky, pro 
doutnavku vyvrtame diru na zadni stene 
krabice. Dolni cist krabice pak pri- 
lepime k trubce, v niz je kondenzator, 
a pruhlednou cdst upevnime k dolni 
casti krabice malymi srouby. Cely 
pristroj polepime f’olii DG-FIX (sa- 
molepicx fdlie). 

Synchronni zastrcku koupime v ob- 
chode s fotografickymi potrebami. Na 
dolni nebo na 'zadni stenu krabice 
je vhodn£ udelat n£jakou miniaturni, 
avsak bezpe6nou zdsuvku, do ni£ pfi- 
pojime sifovy privod. Spinal mu2eme 
umistit v privodni snfire. Smern6 £islo to- 
hoto blesku-pouzijeme-li popsany reflek¬ 
tor - muze byt sl± 20 pro film 17 DIN. 

Zaverem jest£ jednou upozornuji 
zajemce o. stavbu na prisne dodr5eni 
bezpecnostnich zdsad I 
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L. Grygera, ing. F. Jelinek 

Glanek popisuje zapojeni a konstrukci jednoducheho zdroje s parametry srovnalelnymi s pro* 
fesionalnimi pHstroji .■ ^dkladnimi pozadavky respektovanymi pH navrhu zdroje byla mohiost 
ciselneho nastaveni vystupniho napeti v rozsahu 0 a£ 40 V, co nejvetsipfipustny zateiovaciproud, 
samodinne jiiteni a vhodny kompromis mezi poHzovacimi naklady a dosazitelnjmi parametry 
zdroje. Stavebnicovd koncepce zdkladniho provedeni dovoluje snadne odvozeni rady zdroju pro 
nejruznejH pozadavky . 


Technicke udaje zakladniho provedeni 
zdroje 

Rozsah regulace vystupniho napeti:' 0 ai 
39,9 V. 

NejmenH'zm$na nastaveni napeti: 0,1 V. 
Nejvetsi odebirany proud: 1 A. 

Ginitel stabilizace proti zmSnam napdjeciho 
napeti: min. 55 (500*). 

Vnitrni odpor pro ss proud: max. ±5 mO. 
Vnitrni odpor pro kmiiolet 1 kHz * max. 
10 mfl. 

Vnitrni odpor pr& kmiiolet 30 kHz:. max. 
30 mQ. 

/jylneni vystupniho napeti: max. 0,5 V. 
Rozsahy vestaveneho ampermetru: 0,03 — 
0,1 — 0,3—1 A. 

Samocinnejiltem: 0,03 — 0,1—0,3— 1 A. 
Rozmery: 265 x 92 X 170 mm. 

Vaha: 5 kg. 


*) Odpor i? e nahrazen zdrojem proudu. 

Napeti jsou merena cislicovym volt- 
metrem, proud beznym pristrojem tridy 
1,5 %, zvlneni voltmetrem Tesla BM384. 
Vnitrni odpor byl stanoven jako pomer 
zmen vystupniho napeti ke zmen&m 
odebiran^ho proudu. 

Princip cinnosti zdroje 

Zapojeni stabilizatoru je zjednoduSe- 
n^ zndzorneno na obr. 1. Mezi napajeci 
zdroj Ui a zatezovaci odpor R z je zara- 
zen s^riovy regulacni prvek (v obr. 1 je 
reprezentovan tranzistorem Tr), jehoz 



Obr . 1. Zjednodulene zapojeni stabilizatoru 

odpor je ovladan ridicim obvodem tak, 
1 aby stabilizoval vystupni napeti C/o* 
Ridici obvod stabilizatoru tvori tran- 
zistory T a a Tr, zapojeni jako diferen- 
cialni zesilovac se vstupem pripojenym 
k mustku tvoren^mu nap^timi Uo 
a t/ref a odpory Rx a Rz- Zanedb&me-li 
proud bdze tranzistoru Tn, muieme 
z podminky rovnovahy mustku stanovit 
velikost vystupniho napeti 

t/o = U iet ^. 

9 V popisovan^m zdroji je referencni 
napeti stdld a men! se odpor Ri. Nasta- 


veni odporov^ dekddy urcuje jednoznac- 
ne velikost vystupniho napeti, takze 
neni nutn^ mereni napeti vestavenym 
voltmetrem a navic se ziska vysokd 
presnost nastaveni pri snadn6 obsluze. 

Regulacni prvek 

. Vykon, ktery musi regulacni prvek 
rozptylit, omezuje nejvefifl pripiistn^ 
zatezovaci proud pro dany rozsah regu¬ 
lace vystupniho napeti a tesne souvisi 
se zpusobem jisteni zdroje. V piipade, 
kdy md zdroj zatezovaci charakteristiku 
obd£lnikov£ho .prubehu, musi regulacni 
prvek trvale sn^st vykon urceny napetim 
zdroje Ui, maximalnim proudem Io max 
a to pri napeti V\ mezi kolektorem a emi- 
torem tranzistoru Tr. V pripade jisteni 
vypnutim je tento vykon pfilozen jen do 
okamziku vypnuti. Rozdil mezi obema 
zpusoby bude objasnen na udajich pro 
tranzistor typu KU607. Podle [2] a [3] 
je mozno najit pfipustny vykon v za- 
vislosti na napeti £/ce a dobe prilozeni 
vykonu pro teplotu pouzdra t c = 25 °C 
podle obr. 2. Pro pripad zdroje se 
zatezovaci charakteristikou obdeimko- 
v6ho prubehu stanovime maximalni 
pfipustny proud zdroje s ohledem na 
trvaly pfipustny vykon podle obr. 3. 



Obr. 2. Zavislost pripustneho vykonu tran¬ 
zistoru KU607 na napeti Uc® a dobe zatiieni 
(mfsto l*ns m4 byt 1 ms) 


Pro teplotu pouzdra t c plati pri ,teplot$ 
okoli 4 

; ta = PcR\ ~r t a , 

kde je tepelny odpor chladiciho zebra 
tranzistoru. Potfebnou cast kfivky k 
v obr. 3 je mozn^ vyjadfit vztahemi 


Pc = Pm«(l--^). 
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Obr. 3. pripustneho vykonu tran¬ 

zistoru KJJ607 na teplote pouzdra pro rdznd 
kolektorovd napeti £/ce 



Mi- 



Obr. 4. Z a P°jeni rcgulacmho prvku , zmensu- 
jtciho maximalnt rozptyleny.vykon tranzistoni 
7c a 7“d 


Z obou rovnic stanovime pfipustnou 
kolektorovou ztrdtu 


Vykon Pmax zavisi pfitom na napeti Uce 
(obr. 3). Pro t max = 155 °C, 1* = 30 °G, 
Pmax = 60 W, Rt - 4 */W a W = 5'0 V 

j c ‘ 


t/i. Prostym srovnanim energii stanove- 
nych podle obr. 2 

El = Pmaxllmp « 100 . 1 . 1(H = 0,1 Ws 
a energie kondenzatoru pro C= 5 000 pF 

. Et =. y Ct/i 2 = y . 5.10-3,50 2 = 

= 6,25 Ws » 

zjistime, ze i v pfipade tyristoroveho re- 
guldtoru napeti U\ bude nejvyssi pfi- 
pustny proud lo max podstatne redukovan 
a hlavnim . pfinosem regulatoru je 
zvetseni ucinnosti zdroje a zmenseni 
otepleni. 

PH pouziti germaniovych slitinovych 
tranzistoru odpadaji sice potize za vinen^ 
vyskytem druheho prttrazu tranzistoru, 
rostou vsak probMmy vy volant vzr&stem 
klidoveho proudu tranzistoru a s tim 
souvisici tepelnou nestabilitou. 

Pro vetsi naroky na odebirany proud 
a rozsah regulace napeti se must pouzit 
slozitejsi regulafini prvek, vytvoreny pa- 
ralelni nebo s^riovou kombinaci tranzis- 
tonu a odporu. Velmi vyhodn£ je zapo- 
jeni podle obr. 4, popsane napf. v [4]. 



Obr, 7. Prtklad vyptnaci pojistky 


Ve zdroji se zatezovaci charakteristi- 
kou obd£lnikov6ho prubghu je zbyted- 
n6 menit napeti Ui, protoze vykon ro- 
ptyleny jregulacnim prvkem je urcen 
nejv£t§im potfebnym napStim Ui a prou- 
dem/o max* Ve zdroji s vypinaci pojistkou 
se muze naproti tomu vyuzit nejvyssi 
pfipustny proud To max jen tehdy, rozddli- 
li se rozsah regulace vystupniho napeti 



1 az 1,05 A 

Tomu odpovidi maximalni proud 

Iomi* = ~~ = 30- = 0.38 A. 

V pripade jisteni- pojistkou, ktera 
vypne zdroj po uplynuti jisteho casov^ho 
intervalu, by byl pro stejny tranzistor 


V tomto zapojeni se pfi vhodne zvole- 
n<hn odporu a napeti 6p rozptyleny 
vykon deli tak, ze tranzistory T c a T& 
jsou namahany nejvyse tfetinou v^konu 
Pmnx~UiIo max* Na obr. 5 jsou znazor- 
neny pfiblizn6 priibehy napeti ozna£e- 
nych v obr. 4, kter£ mohou byt voditkem 
pfi oHvovani zdroje. 


Uq na dilci rozsahy s promennym napa- 
jecim napetim Ui. ' 

V pripade tranzistoru KU607' lze 
stanovit proud 7o max pro pfipustny roz¬ 
ptyleny vykon 19 W a pro zvoleny dilci 
rozsah regulace vystupniho napeti 
d Uo = 5 V pfi respektovini zmen na- 
pSti sit6 o i 10 % podle vztahu 










Pc max = [1,2 (Uo max + t/cEmin) — 
+ t/omJn] /omax = ( 0 , 217 , max ~\- AUo 
+ 1,2 t/cEmln) Io max- 

Pro zvoleny rozsah AUq = 5 V, f/omax = 
= 40 V, C/cE min - 2,5 V, Pc max = 19 W 
je 

19 

hma * = 0,2 . 40 + 5 + 2,5 — 1,2 A ‘ 

Rtdici obvod 

Princip cinnosti ridiciho obvodu byl 
jiz popsan (obr. 1). Nekolik dalsich po- 
znAmek se bude tykat zAkladniho prove¬ 
deni zdroje podle obr. 6 . 

Pracovni odpor Rq zesilovace odchyl- 
kyje pripojen ke stabilizovan^mu napeti 
na diode Dq , kterA se scita s vystupni m 
napetim zdroje. Tim je jednak zdokona- 
len cinitel stabilizace zdroje, jednak je 
zarucen priblizne stAly proud kolektoru 
tranzistoru T 5 . 

Referencni napeti se stabilizuje sta- 
bilizatorem* z odporu R 7 a diody D$. 
Stabilita tohoto napeti urcuje i stabilitu 
vystupniho napeti zdroje, takze v zA- 
kladnim provedeni, podle obr. 6 neni 
mozn 6 dosahnout cinitele stabilizace 
proti zmenAm napAjeciho napeti vetSiho 
nez rAdu 10 2 . Pro cinitel stabilizace nad 
IO 3 je mozn^ nahradit odpor Ri beznym 
zdrojem proudu s referencni Zenerovou 
diodou nebo pouzit vicenAsobnou stabi- 
lizaci napeti. Stabilitu vystupniho napeti 
zdroje ovlivnuje i kolisAni referencniho 
napeti s mCnici se teplotou. Pro diodu 
KZ721 -je podle katalogovych udaju 
teplotni soucinitel napeti Kz = + 7.. 
. IO -4 . Jiz zmCna teploty 15 °G vyvola 
zmenu referencniho i vystupniho napeti 
pribliznC 1 %, tedy nepripustne vclkou. 
Proto je nezbytnC vybrat do zdroje refe¬ 
rencniho napCti Zenerovu diodu s co 
nejmenSim teplotnim soucinitelem na¬ 
peti typu 1NZ70, nebo pouzit kompen- 
zaci zmen napeti napr, podle [5]. Pro 
velmi prisnC pozadavky je moznA volit 
diodu typu KZZ81 az 83 s teplotnim 
soucinitelem napeti mensim ne£ I . lCb 5 / 
°G. Odporem R 13 je nastaven sprAvny 
proud dClicem, odpovidajici pouzitC re¬ 
ferencni diode Dq, ' ProudovA zpetna 
vazba pro nastaveni vnitfniho odporu 
stabilizAtoru na . ' 


JiStent zdroje 

Typ pouzitC pojistky ovlivnuje pod- 
statnl. provozni vlastnosti zdroje. Casto 
uzivanA vypinaci pojistka (osazena ty- 
ristorem nebo klopn^m obvodem) je 
sice vyhodnA z hlediska nejvetsiho dosa- 
zitelnCho proudu /omax, avsak provozne 
neni prili§ vhodnA, protoze vypina pri 
pfipojeni zAteze kapacitniho charakteru 
a nekdy i pri poruchach v siti. Proto ma 
zakladni provedeni popisovanCho zdroje 
zatezovaci charakteristiku obd&nikove- 
ho prubehu. Tranzistor 7? je. ovlAdAn 
.ubytkem napeti na odporu, zafazenem 
prepinacem rozsahu Ph- 

V pripade pouziti vypinaci pojistky 
je nejvhodnejsi ovladat tranzistor Tn 
pridavnym obvodem (tyristor nebo 
bistabilni klopny obvod), vyuzitym sou- 
casne k indikaci stavu zdroje. Priklad 
provedeni je na obr. 7. Odpor Re, kom- 
penzujici vliv pricnCho proudu stabilizA- 
toru na vychylku meridla M s musi byt 
v tomto pripade pripojen k zApornCmu 
vyvodu kondenzAtoru Ci. Vypinaci po¬ 
jistka mi smysl jen tehdy, prepinA-li se 
soucasne s vystupnim napetim zdroje 
i odbocka sekundarniho vinuti transfor- 
matom, protoze jinak neni pri malych 
vystupnich napetich mozn£ vyuzit ma- 
ximdlniho proudu Io max- SekundArni na¬ 
peti lze prepinat dalsimi segmenty pfe- 
pinacu Ph a Ph tak, aby se menilo sko- 
kem (napr. vzdy po 5 V zmeny v^stup- 
niho napeti). 

Kriticky proud pojistky je v popisova- 
n 6 m zdroji zvolen tak, ze k omezeni 
proudu dochazi vzdy pri prekrodeni ma- 
ximdlni vychylky vestaven^ho amp^r- 
metru asi o 10 %. 

K ochran£ tranzistoru T 7 je treba pfi- 
pojit paralelne ke kondenzatoru Co diodu 
KY708 (anoda na svorku 9). 

Z&kladni provedeni zdroje a moine 
varianty „ 

Modul 1 na desce s plosnymi spoji 
obsahuje Hdici obvod se zdrojem refe¬ 
rencniho napeti a s pomocnymi zdroji 
(diody D7, D& a kondenzatory Ca a C5). 
Krome toho jsou v modulu I umisteny 
i budici stupne regulacniho prvku stabi- 


lizAtoru (tranzistory T 3 a Ta v Darling- 
tonov£ zapojeni). . 

Mezi svorkami 2 a 12 je zapojena od- 
porova dekdda, urcujici vystupni napeti 
zdroje spolu s velikosti referencniho na¬ 
peti na diode Do a s odpory R\ 3 a /?i4- 
Nastavenlm odporu R\o je mozn^ vylou- 
cit vliv malych rozdilu napeti Zenerovy 
diody. a nepresnosti odporu i?i 4 . Paralel¬ 
ne pripojen^ kondenzAtor C 7 zmensuje 
zvlneni vystupniho napeti. 

Usmernene - napeti je na vystupni 
svorky zdroje privedeno pres regulacni 
prvek (mezi svorkami 1 a, 2) ovlAdany 
ridicim obvodem (svorka 5) a v zApornd 
vetvi pres promenny odpor R 2 az R& 
(prepinA se prepinacem Pf 3 ) a odpor Rg. 

Regulacni prvek, eliminator a odpo- 
rovA dekAda tvori odd^lene konstrukcni 
celky, takze ruzn 6 varianty zdroje je 
mozn^ sestavovat stavebnicovym zpu- 
sobem. 

Podle stanovenych po^adavku je 



nulu je zavede-. 
*na odporem Rg. 
Svorka 11 je pri- 
pojena primo na 
zdirku zdroje. 


Obr. 9. ‘ 

Deska plohieho - 
spoje* zakladniho 
modulit 

Smaragd D 67 




mozn'd zvolit nekterou z mo£nosti podle 
tab. 1. 

Pri pouziti germaniovych tranzistoru 
typu p-n-p pro osazeni celbho zdroje je 
vhodnym regulacnim prvkem tranzistor 
7NU74. ( V zapojeni podle obr.- 6 je‘ 
nutn6 zmenit polaritu vsech diod a elek- 
trolytickych kondenzatoru a zapojit jed-- 
nak mezi svorku 2 a zdporny v^vod kon¬ 
denzatoru Ci odpor 680 0/2 W a jednak 
odpor mezi b&zi a emitor regulacniho 
prvku podle [6]. 

Konstrukce zdroje 

Rozmisteni soucasti zdroje neni kri-' 
ticke. Zvlastni pozornost musl byt veno- 
vana konstrukci chladice regulacniho 
prvku^ Jako priklad mechanickbho uspo- 
radani muze slouzit popsana uprava. 

Kostru pristroje tvori „subpanel“ 
a zadni stena, spojenb ctyrmi tycemi 
dtvercoveho prurezu v rozich. Na „sub- 
panelu“ jsou upevneny viSechny ovlidaci 
a indikacni prvky a zdirky. Na zadni 
stene pristroje je upevnen transForm&tor, 
kondenzator Ci v drzaku izolovanbm od 
pouzdra kondenzatoru, desticka s dioda- 
mi D\ az pojistkovy drzak a sifova 
pristrojovd zasuvka. Usporadani zdroje 
je na obr. 8. Mezi „subpanel“ a zadni 
stenu je uhelnicky pripevpena deska 
modulu 1 (obr. 9). Vykresy mechanic- 
kych dilu jsou na obr. 10. Kryt pristroje 
je z plechu ohnutbho do tvaru JJ^a ma 


obdblnikov^ dno s' nozkami. Panel 
pristroje .muze byt nahrazen papirem, 
krytym deskou organickbho skla. Vzhled 
zdroje je zrejmy. z obr; 11. Vsechny 
mechanickb dily jsou z . duralu, pou- 
ze kryt je z polotvrdbho hliniku. Vy- 
roba vsech dilu je jednoducha a nevy- 
zaduje zvlastni vybaveni dilny. Zadni 
deska je na obr. 10 uvedena jako polo- 
tovar, aby ji bylo moznb upravit podle 
pouzitbho transForm&toru, kondenzato¬ 
ru a dalsich dilu. Popsany funkbni vzo- 
rek byl povrchove . upraven . morenim, 
panel byl nastrikan sedym lakem odstinu 
1010, kryt a dno lakem 1310..Popis pane- 
u byl zhotoven gravirovanim. 

Meridlo Mi je magnetoelektricky- prx- 
stroj typu MP80, 100 pA, jehoz stupnice 
byla pro vhodnejsi odstupnovani rozsa- 
hu upravena podle obr.. 12. Stupnice 
byla prilepena na puvodni hlinikovou 
desticku stupnice, z niz byl puvodni lak 
odstranen. Pro mene n&rocnb provedeni 
je moznb puvodni stupnici opatrne od- 
stranit pryzi a tusi nakreslit novou. Kon- 
trolni zarovky jsou umisteny v objim- 
kdch pripevnenych k ,,subpanelu <e a je- 
jich banky jsou zapusteny zezadu v kry- 
cinypanelu. ■ 

Prepinace odporove dekady jsou radi- 
ce typu.l AK 55811. Odpory Rie az R& 
jsou pajeny primo na jejich obvodu; 
vyuziva se kazd 6 druhe polohy radice 
(jedcn aretacni valecek je vynechan). 



Obr. 11. Celkovy vzhled zdroje 




Obr. 12. Upravena stupnice pro pfistroj typu 
MP80 
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C -O 3 
< ft< P 
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[V] [mAJ 



T a 

Ftot 

> 

> 

7c 

U 4 


7c 

Pc* 

P5 M 

hU 

max 

“ Pouzdro V y rob “ 

.y 

PC] 

max 

[mW] 

o « 

S> £ 

U rt 

S £ 

[mA] 

ce 

K £ 

ca 

PU 



FT025 

FT026 

FT027 

FT34A 

FT34B 

FT34C 

FT34D 

FT38 

FT40 

FT45 

FT 118 

FT709 

FT1315 

FT1702 

FT2974 

FT2978 

FT4017 

FT4018 

FT4019 

FT4020 

FT4021 

FT4022 

FT4023 

FT4024 

FT4025 

FT7207A 

FT7207B 

FV914 

FV9I8 

FV2369A 

FV2484 

FV2894 

FV3014 

FV3299 - 

FV3300 

FV3502 

FV3503 

FV3962 

FV3964 

GC100 


VF, NF 

VF, NF 

VFv 

VFv 

VFv ’ 

VF 

VF 

VFu 

VFu 

VFu 

VF 

VFu 

VFv 

VFv 

DZ 


2. 2 A 
2 2 A 


A C7be>»5 mV 
A 17be- 5 mV 
A C7be*5 mV 
d£/BE=3 mV 
A C7be=3 mV 
A I7be=3 mV 


SPEn 

VFv 

5 ' 

2 A 

SPEn 

VFv 

5 

2 A 

SPEn 

Sp, VF 

1 

10 

SPEn 

Sp, VF 

1 

,3 

SPEn 

Sp, VF 

0,4 

30 

SPEn 

Sp, VF 

0,4 

30 

SPEp 

Sp, VF 

0,5 

30 

SPEn 

Sp, VF 

0,4 

30 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

SPEn 

VF, Sp 
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150 

SPEp 

VF, Sp 

10 

10 

SPEp 

VF, Sp 

10 

10 

SPEp 

VF, Sp 

5 

10 

SPEp 

VF, Sp 

5 

. 10 


> 20 

> 45 
20—40 
40—120 
100—300 
85 

210 

> 10 
180 
200 
80 

> 30 

> 40 
63 

> 60 
> 60 
> 100 
> 100 
> 250 
±20 % 
±20 % 
± 20 .% 
± 10 % 
±10 % 
±10 % 
40—120 
40-^120 
55 


GC103 

Gjp 

NF 

GC104 

. Gjp 

NF-nS 

GC111 

Gjp 

NF ' 

GC112 

Gjp 

NF 

GC115 

Gjp 

NF 

GC116 

Gjp 

NF 


NF-ns 6 2 


'NF-ns 6 2_ 


NF 6 10 

NF ■' 0,5 100 


NF 0,5 - -100 


NF 0,5 100 


a: 18—35* 7 
b:29—55* 
c:45^-88* 
d:72—143* 
e:117—231* 

b:29—55* 
c:45—88* 
i d:72—162* 
i e:132—300* 

a,b,c,d 

jakouGCl02 

11—25* 

10—80* 

11 — 22 * 

b:28—56* 
c:45—90* 
d:71—140* 
e: 112—224* 

c:45-r-90* 
d:71—140* 
e:112—224* 

c:45—90* 

! d:71—140* 
j e:112—224*, 


B:28—56 
C:45—90 
D:71—140 
E:112—224 

A: 18—35 
B:23—56 
C :45—90 
D:71—140 


25 300 

25 300 

25 13 W 

25 15 W 

25 15 W 

25 800 

25 800 

*25 3 W 

25 300 - 

25 200. 

25 175 

25 300 

25 360 

25 300 

25 300 

25 300 

25 300 

25 300 

25 300 

25 300 

25 300 

25 300 

25 300 

25 300 

•25 300 

25 30 W 

25 30 W 

25 175 

25 175 

25 175 

25 175 

25 175 

25 175 

25 175 . 

25 175 

25 175 

25 175 

25 175 

25 175 

45 30 


50 

30 
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Jako chladic pro tranzistor T 2 slouzi 
zadni stena pristroje s prinytovanymi 
chladicimi zebry. Tranzistor je izolovan 
slidovou podlozkou. V pfipade pouziti 
regulacniho prvku podle obr. 4 je k zad¬ 
ni .stene texgumoidovymi sloupky pri- 
pevneno fr^zovand chladici zebro tran- 
zistoru Ti s rozmery 140 X 80 X 35 mm 
a odpory R 15 na keramickych drzacich. 

Pokud je zdroj pouzit jako samostatna 
jednotka, jsou vykonove prvky zakryty 
perforovanym plechem, ktery musi 
umoznovat velmi dobr6 proudeni vzdu- 
chu. 


Pouzite soucasti 


Tranz 

istory 



T x 

KU607 

R , 

TR 112a, 1,8 kQ 

T t 

KU607 

R 10 

* TR 151, 180 Q 

T* 1 

KU601 

Rn 

TR 112, 100 Q 

T< 'P. KF508 

Rn 

TR 112, 1 kQ 

T* 

KF504 

Ri , 

TP Oil, 6,8 kQ 

T , 

KF504 

Ru 

TR 112, 100 Q 

t 7 

KF508 

Ri* 

2 x TR 553, 68 Q, 

T* 

KF508 


paraleln£ 



Rit 

aTR 161, 1 kQ 

Diody 


R» 

a ±R i7 TR 161, 100 Q 

D 1 a2 

Di KY708 

R** 

aTR 112, 10 Q 


KY701 

R 37 

TR 112, 100 Q 


KZZ21 


TR 112, 1,8 kQ 


KY701 

J?S 9 

TR 112, 6,8 kQ 


KY701 



d 9 

1NZ70 

Kondenzdtorv 

Dio 

Du 

KY701 

KY701 

c x 

TC 937, 5 000 txF 

D 1S 

KY701 

c a 

TE 986, 500 fxF 

d 13 

KA501 

c s 

TE 986, 100 |i.F 



c 4 

TE 986, 500 p.F 

Tyristor 

C 6 

TE 986, 500 \lF 

Ty 

KT501 

C B 

TK 750, 0,1 txF 


C 7 

TE 986, 20 m.F 

Odpory 

C e 

TE 988, 100 nF 

R i 

TR 112a, 



■ a 

6,8 kQ . 

Ostatnt soucasti 


R 2 az R t vinute 
* podle 
pouziteho 
mfifidla 

R t TP Oil, 

4,7 kQ 

R 7 TR 152, 

150 Q 

R s nekolik cm 
spoiovaciho 
dratu 


TV Li - 220 V, 

L 2 - 33,5 V/2 A, 

L„ L k - 12 V/0,12 A. 
U Z 2 telefonni iarovka 
12 V/0,05 A. 

M MP80, 100 ilA. 

Po sklen£na 0,5 A. 
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Integrovany zesilovac SiemensTAA435 
muze budit komplementarni koncovy 
zesilovac s vystupnim vykonem do 5 W 
pfi napajecim napeti 15 V. Integrovany 
zesilovac zastdva funkci nf predzesilo- 
vace a budiciho stupne a obsahuje krome 
toho obvykle pouzivand diody ke stabi- 
lizaci klidovdho proudu koncov^ho 
stupne. Zpetna vazba muze byt volena 
v dusledku vysok^ho napefov^ho zesileni 
velka, cimz se dosahne prizniv£ hodnoty 
zkreslenl. Sz 


WtUWA 






Citace 


Pouziti cislicovych vybojek 
Ing. TomaS J. Hyan 

V predchazejicich clancich [1], [2], 
bylo ukazano, jak se v zasade elektronic- 
ky prepinaji jednotlivd elektrody cislico¬ 
vych vybojek. Cislicova vybojka pracu- 
jici jako samocinny indikator (napr. 
v nejjednodussi forme jako citac) vyzadu- 
je vsak radu daEich pomocnych obvodu. 
Jejich funkci a skladbe je venovan tento 
cldnek. 

Zakladni jednotkou .vetsiny ruznych 
cislicovych mericich pristroju (volt- 
metru, ohmmetru, mericu kmitoctu) 
s cislicoyou indikaci je jedno- az vice- 
mistny' citac pulsu s odpovidajicim cisel- 
nikem. Na obr. 1.- je blokov6 schema 
takoveto zakladni citaci jednotky vice- 
mis tneho ,,citace* 4 pulsu. Skldda se z me- 
nice M, na jehoz vstupni svorky 1-V se 
pfivadeji pulsy, kter6 maji byt pocitiny, 
z citacich dekad CD , dekod^ru Dk } 
elektronickych prepinacu EP a indikac- 
nich vybojek V. Z blokov^ho schematu 
vyplyva, ze jednotka pracuje ve staric- 
k6m provozu. Obvody CD, Dk, EP 
a prislusne vybojky E,se tedy pouzivaji 
tolikrdt, kolikamistna indikace se poza- 
duje. 


Vstupni impuls prichazi na menic, 
ktery jej pretvaruje v obd61nikovy tvar 
se strmymi nabeznymi a vystupnimi 
hranami, zarucujici jeho spolehlivou 
registraci prvni citaci dekadou. Dekada 
obvykle ze ctyr klopnych obvodu a jed- 
noho soucinoveho hradla „AND £t (tzv. 
dekadicka dekada), vysle po prichodu 
impulsu odpovidajici ctyrbitovy signal, 
zpravidla v kddu t BCD (8421), nebo 
Aikeho (2421), popripade Grayove, X3 
(Excess-Three) ci jinem mozn£m kodu 
[3] (tab. 1). Ctyrbitovy dvojkovy signal 
z sestnacti moznych kombinaci md pro 
dany ucel dovolenych pouze deset kom¬ 
binaci, kdy kazd^mu ctyrcisli odpovidd 
jedna desitkova cislice. Diodovym deko- 
derem (navazujicim na dekadu) se ctyf- 
bitovy signal prevede na desetibitovy, 
avsak takovy, ze v kazdem desetibito- 
v^m dvojkov^m cisle je zastoupena vzdy 
jen jedna log L (ostatnich devet mist je 
obsazeno log tab. 2). A tento deseti-' 
bitovy signal jiz znamym zpusobem- 
ovlada elektronicky pfepinac EP [1] : 
a zpusobi rozsviceni t 6 elektrody cislico- 
v 6 vybojky, kteri odpovida prave re- 
gistrovanemu impulsu prvniho radu. 



Tab . 1. 


Desitkovd 

iislice 

Ctyfbitov£ dvojkovd iislo v kodu: 

8 4 2 1 
(BCD) 

2 4 2 1 
(Aike) 

2 4 2 1 

(I.) 

2 4 2 1 
(II.) 

4 2 2 1 

15 7 3 1 
(Gray I.) 

Gray 

(II.) 

X 3 

0 

OOOO 

OOOO 

OOOO 

OOOO 

OOOO 

OOOO 

OOLO 

OOLL 

1 

OOOL 

OOOL 

OOOL 

OOOL 

OOOL 

OOOL 

OLLO 

OLOO 

2 

O O L O 

O O LO 

OO LO 

O O LO 

O O LO 

OOLL 

OLLL 

OLOL 

3 

OOLL 

OOLL 

OOLL 

OOLL 

OOLL 

OOLO 

OLOL 

OLLO 

4 

OLOO 

OLOO 

LO LO 

OLOO 

OLLO 

OLLO 

OLOO 

OLLL 

5 

OLOL 

LOLL 

LOLL 

OLOL 

OLLL 

OLLL 

L LOO 

L O O O 

6 

OLLO 

L LO O 

L LO O 

OLLO 

LO LO 

O LO L 

L LO L 

LO O L 

7 

OLLL 

L LO L 

L LO L 

OLLL 

LOLL 

OLOO 

L L L L 

LO LO 

8 

LOO O 

L L L O 

L L LO 

L L LO 

L LLO 

L LOO 

L L LO 

LOLL 

9 

LOO L 

L LLL 

L L L L 

L L L L 

L L L L 

L LO L 

LO LO 

LLO O 




Z vystupu ctvrt^ho klopn^ho obvodu 
prvni dekidy CD (tj, dekady prvniho 
radu) se odebira kazdy desaty impuls, 
jen£ je pak pro druhou dekidu vstup- 
nim impulsem. Kazda dek&da tedy 
prakticky predstavuje kmitoctovy delic 
10:1 (ve smeru vstup-vystup). Proto 
prvni dekadou jsou pocitany jednotky 
(neustale, v kruhovdm uzavren^m cyk- 
lu), druhou desitky, treti stovky atd. Na 
blokov&n sch^matu jsou vybojky a jejich 
obvody vcetne dekad zakresleny tedy 
podle smeru cesty indikovan^ informace, 
tj. postupujici zleva do prava. Ve sku- 
tecnosti jsou v§ak vybojky umisteny 
opacne, podle iadu — vybojka indiku- 
jici caslici nejvyssiho mista (10 n ) je vle- 
vo, zatimco vybojka indikujici jednotky 
(10°) je prvni zprava. 

Pokud pulsy (kter£ maji byt pocitdny) 
maji dostatecne vyhovujici tvar, lze vy- 
pustit menic M a signal o jmenovitd 
vstupni urovni prividet primo na vstup 
prvni dek&dy. 

Je pochopitelne, - ze pocatecni stav 
citace (nulovani) je mozn^ nastavit 
v kter^mkoli okamziku pouhym stiskem 
ovladaciho tlacitka. Prave tak je mozno 
jinym tlacitkem zastavit citani, pop?, 
predvolbou zvolit od kter^ho ci do kte- 
reho cisla ma cit&ni probihat. Citace 
pracuji vetsinou vzestupne; to pro vet- 
sinu ucelu postaci. Je ovsem mozne 
u nekterych koncepci dokonalejsich ci- 
ta£u volit mechanickym nebo elektro- 
nickym pfepinacem smer citani, tj. pri- 
citani ci odecitani. Pro lepsi prehlednost 
nejsou zakresleny v blokov&n sch^matu 
na obr. 1 obvody pro umozn'eni zmine- 



Obr . 3, Zjapojeni konvenlniho maticoveho dekoderu i (diody jsou typu GA203 popf, KA501) 


namick^m provozu, 6imz se navic zmen- . a) Konvencni dekoder je tedy narofiny 
sila potreba integrovanych obvodu.' na pocet diod. Naproti tomu pracuje 
Tolik tedy ve strucnosti o koncepci zcela spolehlive a lze jej pouzit pro jaky- 
citace, a nyni nekolik slov k jeho obvo- koli k6d. To proto, ze jeho matice pra- 
dum. cuje na principu soucinovych hradel 

(AND). Dusledkem toho je, ze se proti 
Dekoder teoretick^mu navrhu diodov6 matice 

Jeho ukolem je prevadet dvojkove ( 40 ks) usetn v praktickem zapojeni de- 
zakddovand cisla (zpravidla v tetra- set diod. ....... 

dach) do dekdd v k(5du „1 z 10“, sesta- Zapojeni konvencmho diodov6ho de- 
vajicich z kombinaci deviti log Oa jedn£ kod^ru P ro P rev od kodu BCD (nejob- 
log L (popripade z deviti log L a jcdni vykleji pouzivantfio), popr. £iseln<5 in- 
log O),pro ovladani elektronick£ho prc- formace odebirane z cjtaci dekady a za- 
pinace vybojkov^ho ciselniku nebo kbdovane v tomto k6du do desitkoveho 
elektromechanick^ tiskdrny. Uvazujeme- k6du je jna obr. 3. Vyvody oznacen^ 
li dale dekod^ry z diskr^tnich sou^dstek, P° ^ baze spinacich tranzis-. 

rozeznivame v z^sade dva typy: t°ni Ti az^Tio (viz obn 6 v [JJ). K vy- 

a) Konvencni dekoder tvoreny matici vodum A, A, B , B, C, C a Z), D jsou pri- 

z triced diod. . pojeny vystupy klopnych obvodu poci- 

b) tJsporny dekoder typu „q“, vyza- taci dekidy. t _ 

dujici vsak odchylne zapojeni elek- Cinnost dekoderu si ukazeme na pfi- 
tronickeho prepinace (ma sedm, kladu. * Vyjdeme z toho, ze uvazujeme 

popr*. dvanact diod). dekadu a dekoder jednotek, pricemz 


n^ch funkci. 

Na obr. 2 je ukazka petimistneho ci¬ 
tace s vybojkovym ciselnikem, umiste- 
nym na jedn6 cuprextitov^ vymenne 
desce s plosnymi spoji. V tomto pripade 
jsou rozmery desky velmi male, nebot’ 
obvody citace jsou osazeny integrovany- 
mi obvody; citac sam pak pracuje v dy- 



Obr, 2. Petimistny ctselnik s cilacem ' provedem overovad 

.jednotky ' maticoveho 

384 ( £ltnateki@ei i ] |4i) 70 nickym pfepinacem 





£itaci dek&da prav£ registruje 
treba £tvrty impuls. T«muto 
ctvrtdmu impulsu pak odpovi- 
dk v k<5du BCD na neinver- 
tujicich vystupech dekady (D, 

C, B a A) tvar informace O L 
O O. Na invertujicich vystu¬ 
pech (D } C, B a- A) je soucas- 
ne dvojkovy signal opacn^ho 
tvaruj.tedy LOL'L.Obe tyto 
tetrady jsou tedy soucasne v 
naznacenych urovnich na os- 
mi privodech dekod^ru. Ma-li 
byt nynx cislicovou vybojkou 
'indikovana cislice ,,4“, musi 
byt otevren pouze spinaci tran- 
zistor Tg, zatimco ostatni zby- 
vajici budouuzavreny.Tozna- 
mena, ze pouze na vyvodii bi 
smi byt uroven log L (v pozi- 
tivni logice tedy vzdy vyssi nez 
uroven log O), zatim co na 
ostatnich vyvodech uroven 
log O (tab 2.)*, 

Vodice bo az bo jsou pres odpory Ra 
pripojeny na kladn£ napajeci napeti 
o.vetsi urovni nez je napeti log L. Vzhle- 
dem k tomu, ze ke kazd^mu vodici je 
pripojeno vzdy nekolik diod, tvori tedy 
deset soucinovych hradel typu AND. 
A pro hradlo tohoto typu plati, ze je-li. 
na kter^mkoli z jeho vstupu (katody 
diod) tiroven log O, pak je t6z na jeho 
vystupu (bo, bx... bo) uroven log O. (Jeho 
vstupy jsou k vystupu ve stejn&n vztahu, 
jako jsou cinitel^ k soucinu pri logickem 
nasobeni - odtud i nazev soucinov^ 
hradlo).Tak bo a b x predstavuji ctyfvstu- 
pova hradla, b% az bi trivstupovd-hradla 
a konecne bs a bo dvouvstupovd hradla. 
Jednotlive diody techto hradel jsou 
pripojeny k vystupum dekady tak, ze pro 
tetrady v kddu BCD obdrzime na vy- 
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Obr. 5. Rozlolenx soubdstx maticoveho dekoderu s vyznacemm spoju na desce s plosnymi spoji 

(spoje vyznadeni* plnou £arou jsou drdtove spoje na strand soucastek - . 

stupech bo ai bo vzdy pouze jedinou ktera je hradly bo bx bzbo bx bo bo bi bn bo 
uroven log L. - , 

Ctvrty impuls vyvold tedy na vystu- prevedena na 
pech dekady * potrebny tvar OOOOLOOOOO 

DD CC BB AA 


informaci tvaru 


O L L 0 0 L 0 L, ve shode s pravdivostni tab. 2. 
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Obr . 6. Dekoder typu s malym 
poctem diod 









Jak z vySe uveden^ho vyplyvd, je 
mozno prerrustenxm diod upravit deko- 
d£r pro jak^koli jin^ kdd, vyznaceny 
napf. v tab. 1. 

Dekoder tohoto maticoveho konvenc- 
niho typu . byl prakticky odzkousen, 
o cemz svedci pohled na pokusnou jed- 
notku na obr. 4. Na obr. 5 je rozmisteni 
soucisti a jejich propojeni (Smaragd 
D68), 

b) Dekoder typu »q“ se hodi pfedevsim 
pro dekddovdnl informace, zak(5dovan£ 
v nejcasteji pouzivanem kddu BCD. Vy- 
zaduje pouze dvandct diod, pop?, jen 
sedm diod a pet odporu. Redukovani 
poctu diod je umozn^no dm, 2e spinaci 
tranzistory jsou rizeny nejen do bazi 
(jako u konvencniho maticoveho deko- 
deru), ale i do emitoru. Otevreni 6i 
uzavreni kazdeho ze spinacich tranzis¬ 
toru je pak dano okamzitou urovni na¬ 
peti na bazi emitoru. 

Celkov6 zapojeni dekoderu tohoto 
typu vcetne&slicovd vybojky a spinacich 
tranzistoru je na obr. 6. Pro ujasneni 
cinnosti vychazime z uvahy, ze tranzis- 
torove pary cisel 0-1, 2-3, 4-5, 6-7 a 8-9 
se lisi urovni signalu odebiran^ho z vy'- 
stupft A a A prvniho klopneho obvodu 
citaci dekady. Pritom je nutno si uvedo- 
mit, ze oba vystupy kterehokoli klop¬ 
neho obvodu maji vzdy signaly odlisn£ 
napefov£ urovne. (Tak je-li napf. na 
vystupu A uroven log L, pak na invertu- 
jicim vystupu - jak jiz sam ndzev na- 
povidd - bude uroven prave opacna, 
tedy log O). Protojemoznd emitory spi¬ 
nacich tranzistord (zvlist* sudych a li- 
ch^ch) paralelne spojit pro sude cislice 
0, 2, 4, 6 a 8, jakoz i pro liche L 3, 5, 7 
a 9 a ridit z vystupu A , popf. A . Para¬ 
lelne spojen6 bdze (vzdy dvou tranzisto¬ 
ru - s vyjimkou Tua Ti%) jsou buzeny 
signalem odebiran^m z vystupu citaci 
dekddy B, C a D, popf. B, C a D. 


Vzhledem k soucasn^mu buzeni spi¬ 
nacich tranzistoru do bdzi a emitoru [4] 
je nutno splnit urcit6 pozadavky, vzta- 
hujici se k napgfovym urovnim ridiciho 
signalu. J'estlize obe elektrody (tj. baze 
a emitor) maji uroven log. L, musi b^t 
zaji§t£no, ze rozdil mezi obema urov- 
nemi neni vetsi nez 0,5 V (to plati pfe- 
devSim pro citaci dekddu osazenou 
diskr^tnimi sou^dstkami; pri pouziti in- 
tegrovandho obvodu, napf. dekady 
SN7490N nebo FLJ161 je tento pozada- 
vek splnen). Zvlastfe je dulezit^, aby na- 
petbva uroven signalu na bazi nebyla 
vetsi nez uroven signalu na emitoru. 
(V takov6n pripade pomuze prohozeni 
vstupu a vystupu klopneho obvodu dekd- 
dy, navazujiciho na doty£ny par, popri- 
pade oprava jeho pracovnich bodu). 
Pripadny obrdcen^ rozdil (tzn. vetsi 
napeti na emitoru) se jiz rusive neuplat- 
ni. 

Na obr. 7 je alternativni zapojeni de- 
kod^ru tohoto usporn^ho typu, kter6 
v laboratofich fy Siemens doznalo je^te 
dalsiho zjednodu§eni. V diodov^ matici 
je vypu§teno pet diod a nahrazeno lev- 
nejsimi odpory. T^z odpadly „zavern6 
diody“ (clamping diodes) a zesilovace 
urovne Tn, Ti 2 ridiciho signdlu prvni¬ 
ho klopneho obvodu. Zapojeni dekoddru 
proti konvencniniu typu vynika vskutku 
jednoduchosti a podle [5] pracuje spo- 
lehlive. Dekoder je ovsem nutno osadit 
kfemikovymi diodami se zanedbatel- 
nym zpetnym proudem (50 nA pri 
40 V) a spinacimi tranzistory s vysokym 


zdv^rn^m napetim ,{Uckq 140 V). 

S dekod^ry tohoto typu se setkdvdme 
i u komer^nich vyrobku ruznych firem, 
jako je napr. voltmetr DIGITEST 500 
fy General Instrument, ktery pouzivd jiz 
obvody MTOS §irok^ integrace (obvod 
LSI) [11]. 
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Obr . 7. Zjedtwdufeny de¬ 
koder typu 

(tranzistory jsou typu BFY45) 


Japonsky vyrobce Sony vyvinul mo- 
noliticky integrovan^ nf zesilova6 s^ vy- 
stupnim vykonem 18 W (spickove 
26 W). Jmenovity v^stupni vykon ode- 
vzda pri napeti kolektoru 40 V. Pri napeti 
10 az 15 V odevzda vykon 3 az 4 W. 
Zkresleni pri vystupnim vykonu 15 W 
je jen 0,4 %, pH 18 W asi 10 %. 

* Sz 

Podle Jiremnich podkladii 
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Pied dvema roky jsme uveiejnili test pHjimace Dolly (AR 10/68) 3 pfed rokem test pHji¬ 
mace Dolly 3 (AR 9/69) - dues uvefejnujeme test prijimace Menuet. Testy piijimacxi Dolly 
nepripominame nahodou - pnjimac Menuet (Tesla 2822 B) je piimym pokracovatelem pri- 
jimacu Dolly . 2fasny v zapojeni jsou nepatrne a'tykaji se vetlinou pouze nf zesilovale. V testu 
prijimace Dolly jsme pro srovnani pouzili zahranicni pHjimace , pH testu prijimace Dolly 3 
jsme pouZili srovnani vlastnosti Dolly a Dolly 3. Stejne budeme postupovat pH dnelnim testu; 
srovnanim vlastnosti naHch pHjimacu Dolly , Dolly 3 a Menuet chceme ukazat , jak si vzal 
vyrobce, n. p. Tesla Bratislava k srdci jednak note pripominky a jednak zkuSenosti z provozu 
a servisu teto rady pHjimacu. ^averem testu se pokusime o objektivni zhodnoceni produkce ■ 
tranzistorovych pHjimacu v naH republice. 


Zdsadni pokrok je videt v reseni 
skrinky a v pouziti celkem slusnych 
plastickych hmot (vzhledove je pnjimac 
mnohem lepsi nez byly prijimace Dolly 
a Dolly 3). Z prehledu technickych 
vlastnosti je vSak zrejm£, ze po t6to 
strance je Menuet prumerny prijimac, 
jenz se turner nelisi od pnjimacft Dolly. 
Je ovsem jasn£, ze s tranzistory OC170 
se zadn6 zazraky delat nedaji — tyto 
tranzistory se vsude v zahranici jiz 


davno prestaly pouzivat. Koncepce za¬ 
pojeni t£to rady prijimadu (lze ji nazvat 
klasickou) se tedy vubec za 16ta, co se 
prijimac vyrabi, nezmenila (krome nf 
zesilovace) - domnivame se, ze to by se 
u podniku takov^ho rozsahu a jm^na, 
jak6 Tesla Bratislava dnes ma, nemelo 
stat. I kdyz zname potize,jak6 ma vyrob¬ 
ce se subdodavateli, s novymi soucastka- 
mi a s jejich cenami, domnivame se, ze 
by Tesla Bratislava mela jako mono- 
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polni vyrobce pHjit na trh alespon 
jednou rocne s novym prijimacem - 
novym nejenom po vzh!edov£ strance,, 
ale i'zapojenim. 

Zaverem t£to uvodni uvahy je vsak 
treba dodat, ze subjektivne pusobi 
prijimac Menuet (v nasem sortimentu 
tranzistorovych prijimacu) dobrym do- 
jmem - o vnejsim vzhledu jsme se jiz 
zminili a po str&nce reprodukce se co 
do kvality neda s Dolly turner srovnavat 


Zdkladni udaje a vysledky tn&reni 


Veli6ina 

Tesla Dolly 

Tesla Dolly 3 

. Tesla 2822 B, Menuet 

Napajeni ( 

6 V, dvS kulate baterie typ 220 

Spotreba proudu 

a) bez vybuzeni 

b) pfi max. vybuzeni 

18 mA 

70 mA (160 mW) 

15 mA 

60mA (125 mW) 

19 mA 

180 mA (470 mW) 

Nf citlivost pro vykon 50 mW, 1 kHz 
(na odporu 0,1 MO) 

0,4 pA 

0^3 [xA 

2,2 pA 

Nf vykon (1 kHz, zkresl.* 10 %) 

175 mW 

125 mW*) 

470 mW 

Nf charakteristika (—3 dB) 

320 a2 8 000 Hz 

130 a ± 8 000 Hz . 

200 a2 9 000 Hz 

Osazeni nf dilu 

2 X OC71, 2 X GC516 

KC508, 107NU70, 

104NU71, GC507 

i 

SC206 (KC509), 107NU70, 
GC521, GC511 {} 

Mf kmitocet 

'455 kHz, 10,7 MHz 

Osazeni mf dilu 

2 x 0070, VKV - 3 X 0070 

Vf citlivost pro stred p£sma na pom£rovdm 
detektoru (VKV) pro s/§ = —26 dB 

19 pV 

13 pV**) ' 

20 nV***) 

Selektivita pro VKV 

—8 dB (i 150 kHz) 

—20 dB (±300 kHz) ' 

—20 dB (±300 kHz) 

KmitoCtovd charakteristika na VKV pres cely 
prijimac (—3 dB) 

— 

•135 a4 4 300 Hz 

■200 az 5 500 Hz 

Osazeni dilu VKV 

2 X 0070 

Vf citlivost AM pro stred p&sma pro s/5 = —10 dB 

KV 

SV 

280 pV/m 

13 pV 

270 pV/m 

290,pY/m 

250 pV/m • 

Selektivita pro AM (—9 kHz) 

—:23 dB 

—20 dB 

—26'dB 

Kmitajici smesova<5 

OC170 

Prijimane pdsmo 

KV 

SV 

VKV 

510 a i 1 600 kHz 

65 ai 73 MHz 

5,8 a i 7,4 MHz 

520 az 1 650 kHz 

65 a t 75 MHz 

5,9 a2 7,35 MHz 

525 ail 605 kHz 

65 ai 74 MHz 

Cena 

1 100 Kfis 

1 100 KCs 

1 350 K6s+) 


*) Fravd$podobn£ Spatne parovane koncove tranzistory, 

**) Pfi ni5rciii vf citlivosti na nf vystupu (5 mW) je citlivost asi 3,5 pV. 

***) Pfi m&reni vf citlivosti na nf vystupu (5 mW) je citlivost asi 5 pV. 

+) UvedenS ceny jsou puvodni: v zdfi 1970 stdl Menuet 1 100 K6s. 

Oscilator AM prijimace Menuet kmiti jeSte pfi nap^jecim napfcti 1,6 V, na VKV pfi 2,05 V. Interferendni pomer pro pfijimaC Menuet je na KV 29 dB, na SV 
41 dB a na VKV 26 dB. Sum na SV je 5,7 mW. Maximalni u£ite£ny vykon na rozsahu SV pfi / = 1 kHz pfi zkresleni 10 % je 500 mW (pfibliinfi). 






























PrMjimac s diodovym ladenim 

Rozhlasovy prijimaC pro prijem 
AM/FM s diodovym ladenim a polo- 
automatickou volbou stanic byl vyvinut 
v laboratorich Standard Elektrik Lo¬ 
renz. Je urcen pro ddlkovC ladeni a 
sklada se ze dvou dilm Prijimaci Cdst, 
ktera zpracovdva, zesili a demoduluje 
AM/FM signal, je samostatna. Nf zesi- 
lovac s vystupnim vykonem 10 W je 
vestaven do druhCho celku spolu s na- 
pajeci casti a reproduktorem. 

Integrovane obvody a keramickC filtry 
dovoluji uspornou a spolehlivou kon- 
strukci prijimaCe. V mf -zesilovaCi 

10.7 MHz je pouzit integrovany obvod 
s diskriminatorem, ktery pracuje bez 
indukcnosti a bez nutnosti vyvazovani 
obvodu. Vstupni cdst AM a oscilator 
jsou osazeny kapacitnimi diodami. Aby 
i pri velkych vstupnich signalech byla 
dodrzena prijatelnd uroven krizovC 
modulace, jsou ve vstupu vestaveny dve 
kapacitni diody v sCriovCm protismer- 
nCm zapojeni, v predzesilovacim stupni 
pak diferencialni zesilovaC. SmesovaC a 
oscilator je vestaven oddelene. 

PrijimaC obsahuje ladici jednotku 
SEL152 s otocnym prepinaCem. Az 
11 stanic VKV a 4 stredovlnnC mohou 
byt voleny otocenim prepinace. Pro 
pfipojem gramofonu je urcena jedna 
poloha prepinace. 

Podle podkladu SEL Si 

* * * 

Stabilizator napeti v monolitickem in- 
tegrovanem provedeni uvedl Transitron 
Electronic pod oznacenim TVR2000 
(pracuje v rozsahu teplot okolt —55 
az +125 °G) a TVR2001 (0 az 

+ 70 °G). Obvody maji tyto elektrickC 
zvlastnosti: jsou odolne proti zkratum, 
maji riditelnC vystupni napeti od 3 do 

37.8 V pri vystupnim proudu 200 mA, 

dynamickastabilita je0,02 % vystupniho 
napeti, velkd teplotni stabilita, ztratovy 
vykon 800 mW. Obvod je vestaven 
v pouzdru TO-5. Si 

* * * 

Pro mikrovlnnC obvody je urcen novy 
tranzistor MSC2001 firmy Microwave 
Semiconductor Corp., ktery pracuje 
jako zesilovaC tridy A, B * nebo C, 
nebo jako oscilator. Na kmitoCtu 2 GHz 
odevzda vystupni vykon 1 W, vykonovC 
zesileni ma vetsi nez 7 dB. Hermeticky 
zapouzdreny tranzistor se dodava ve 
dvou proVedenich - pro souosC nebo 
dutinovC obvody. Si 

Podle firemnich podkladu 
* * * 

Pouziti modernich polovodicovych 
prvku v automobilovC technice je stale 
aktualnejsi. Podle novCho navrhu lze 
zapalovani, jmenovite kontakty preru- 
sovace, nahradit infracervenym svetel- 
nym paprskem. K tomu se pfedpoklada 
pouziti galium-arzenidove diody jako 
zdroje infracervenCho svetla, jehoz pa- 
prsek by se vhodnou cestou prerusoval 
mechanicky. K prerusovani je moznC 
pouzit kotouc se zarezy na obvodu, je- 
jichz pocet odpovida poctu valcu moto- 
ru. Kotouc je umisten na hridel rozde- 
lovace. Svetelny paprsek bude prerusovan 
v narizenem zapalovacim uhlu, pricemz 
odpovidajicim elektrickym obvodem by 
se ziskala zapalovaci jiskra. Cely preru- 
sovaci obvod lze konstruovat z klasic- 
kych polovodicovych prvku nebo' inte- 
grovanych obvodu. Si 

Podle rfe 10/1970 


Dulezite upozorncm 
ue.istn ikiini konkiirKu! 

LetoSni konkurs byl uzavren 15: zari t. r. podle propozic oti£t£nych v AR 11/69, str. 402. 

Komise uriena k vyhodnoceni konkursu vybrala predb£2n£ 12 konstrukci, jejichz autori 
maji nadeji ziskat jednu z hlavnich cen. 

Uvadime hesla, pod kterymi byly konstrukce do konkursu pnhlaSeny, d^Ie n£zev dianku 
(nekr> T je-li se s heslem) a kategorii konsthikce. 

Prosime konstruktery, aby exponaty zaslali urychlene na adresu redakce nejpozdeji do 
31. 10. t. r., dobfe zabalene a pripadne poji5t5ne, aby nedoslo k jejich poskozeni. Pfipojte 
strudne instrukce o demontaii, napAjeni a dalSi informace, ktere nutno znat, aby nemohlo 
dojit k poSkozem. Redakce vrfiti exponaty nejpozdeji do 15. 12. 70. \ 

Kategorie 


Heslo 


Nazev konstrukce 


Tranzistorovy stereofonni zesilovad G 4 W 
„Tyristor“ Zesilovad s farebnou hudbou 

„Obratkomcr“ 

„Osciloskop“ Pristroj pro pozorovdni charakteristik tranzistor6 

na obrazovce a pro p&rovdni 
„01ympia“ Tranzistorovv osciloskop 

„Kerberos*‘ Akusticky hlidad 

„Propo“ Petikandlovd proporciondlni RC souprava 

Kondenz4torove zapalovani 

,,1500“ Elektronicke zapalovani s otadkomdrem 

„TEK“ Elektronicke telegrafni klide 

„Colour music*' Barevna hudba s tyristory 

„Delta“ Univerzdlni merici pristroj 

Proporcionilni analogova simultAnni dvoukanAlova souprava dalkoveho ovladdni 
„Unitran“ Unitran — merici pristroj 



Ing. Jin Zfma 


Prudky rozvoj cislicovych monolitic- 
kych obvodu je mozno nejl^pe ukazat na 
vyvoji jejich prodejnich cen a na rozsi- 
rovdni sortimentu nabizenych typu ob¬ 
vodu. V r. 1960, kdy se zacaly prod^vat ' 
prvni vzorky Cislicovych monolitickych 
obvodu fy Fairchild a Texas Instruments , 
byla napr. prodejni cena klopnCho obvo¬ 
du R-S z typovC rady SN51 asi 400 ame- 
rickych dolaru. Behem^dvou let klesla 
prodejni cena tChoz klopnCho obvodu 
az na 50 az 100 dolaru. Asi od roku 1965 
se nabizi tento klopny obvod za mene 
hei 1 dolar. Pritom prodejni ceny dnes 
pouzivanych (podstatne dokonalejsich) . 
klopnych obvodu se pohybuji mezi 1 
az 4 dolary. Obdobny cenovy vyvoj pro- 
• behl i u ostatnich druhu cislicovych mo¬ 
nolitickych obvodu. 

Prvni druhy Cislicovych obvodu mely 
zapojeni, ktera byla primo odvozena 
od tehdy beznych zapojeni Cislicovych 
obvodu s diskretnimi souCastkami. Byly 
to napr. CislicovC obvody s vazbami typu 
DCTL, RTL a RGTL. PoCet funkC- 
nich prvku v obvodu byl pomerne maly 
a nebyly jeste tehdy zkusenosti s tim, 
kterC z prvku jsou vhodnC pro integraci 
a kterC ne. S postupem Casu (jak priby- 
valo zkusenosti s monolitickou technolo- 
gii) byly navrzeny obvody s vazbou typu 
TTL, kterC byly specialne vyvinuty pro 
realizaci monolitickou technologii. Zpo- 
Catku relativne jednoduche obvody byly 
postupne doplnovany o stale struktural- 
ne i funkCne slozitejsi obvody. 

Asi od roku 1967 se^ zaCaly vyvijet 
a postupne zavadet do vyroby tzv. Cisli- 
covC monolitickC soustavy, kterC obsa- 
huji stovky az asi deset tisic vzajemne 
propojenych funkCnich pr\+u na spolec- 
nC kremikovC destiCce. V zahranicni- 
literature se pro tyto soustavy vzilo 
oznaceni „Large Scale Integration^ 
(LSI) a „Middle Scale Integration"* 
(MSI). V cestine se ustalilo zkracenC 
oznaceni LSI a MSI nebo n&zvy mono- 


liticka soustava s velkou slozitosti a mo- 
noliticka soustava se stredni slozitosti. 
Meritkem pro zarazeni urCitCho mono* 
litickCho. obvodu do nekterC z techto 
kategorii je poCet zakladnich funkCnich 
hradel, kterC obvod obsahuje. Pokud 
je poCet funkCnich hradel mensi nez 
dvanact, jedni se obvykle o monolitic¬ 
kou soustavu se stredni slozitosti. Pri 
vetsim poCtu funkCnich hradel nez dva- 
n Act jedna se obvykle o soustavu s velkou 
slozitosti. U vedenC kritCrium nelze ovsem 
povazovat. za nCjakC pevnC pravidlo; 
podle nekterych jinych autoru je hra- 
nice mezi MSI a LSI napr. u slozitosti 
padesat funkCnich-hradel. Spise se jednA 
o urCity orientaCni udaj, jehoz platnost 
se podle pripadu pohybuje mezi deseti 
az padesati funkCnimi obvody. Za funkc- 
ni se povazuje obvodovA bunka, ktera 
je schopna realizovat nejakou zakladni 
logickou operaci. 

V dalsim se postupne seznamime se 
sortimentem a funkCnimi vlastnostmi 
zakladnich typovych rad cislicovych 
monolitickych obvodu. 

Priblizne souCasne byly uvedeny be- 
hem roku 1960 a 1961 CislicovC obvody 
fy Fairchild s vazbou RTL (odporove 
vazana tranzistorova logika) a DCTL 
(primo vazana tranzistorova logika) 
a CislicovC obvody fy Texas Instruments 



Obr. L Zapojeni logickeho obvodu s vazbou 
DCTL 

7 L ° tOmatAiVei 1 ] 389 






Trwm "Smi z* 


Zdenek Novak, OK2ABU 


( Dokoncem) 


Hechanicke provedeni 

. Na obr. 9 je nakresleno sasi pristroje 
pri pohledu shora. Jeho vnejsi rozmery 
jsou 335 x 275, v^ska 55 mm a je zho- 
toveno z polotvrdeho hlinikoveho plechu 
tlousfky 3 mm. Ohnut 6 okraje jsou dole 
spojeny vyztuznou tyci 0 8 mm. 

V pravem hornim rohu (obr. 9) je 
box pro koncovy zesilovac o rozmerech 
190 X 112 mm. V tomto boxu je umis- 
tena elektronka a jejl anodovy 

obvod. Kondenzator C 2 je z ant^nniho 
=dilu stanice RM31. Antenni kondenza¬ 
tor Cz je maly dual, pouzivany v prijima- 
•cich Talisman. Je umisten pri hornim 
-okraji boxu a je ovladan lankovym pfe- 
•vodem, aby umisteni ovladacich prvku 
na panelu bylo symetrick£. Gely box je 
zakryt derovanym plechem. 

Pred boxem koncov^ho stupne jsou vf 
stupne s prislusnymi elektronkami a Ia- 
•dicim kondenzatorem C 1 . Je. to stejny 
typ jako C3 (bez jakychkoli uprav). 
Kondenzator je umisten ,,vzhuru no- 
fiama ee a ,,otevira t( se tedy smerem ke 
'kostre. V kostre je vyriznut otvor o roz¬ 
merech 32 X 45 mm, do ktereho rotor 
.zajizdi. 

Vlevo od Ci je krystalovy filtr. Pri- 
vody k nemu jsou stinen 6 a tak jeho 


umisteni neni kritick£. Filtr je rovnez ve 
stinicim krytu. Vlevo od filtru je elek¬ 
tronka laden^ho oscildtoru Ey a ladici 
dil s Lg. Pred £9 je kotouc stupnice. 
Vpravo od nej je elektronka E& a civka 
Lz. Je zde tez civka £ 10 . Dva otvory 
0 16 a 0 23 oznacen^zl jsou a zustanou 
voln 6 . V pripade potreby by byly vy- 
uzity pro dalsi upravy Mini Z. Z- t 6 hoz 
duvodu je vhodn£ zvetsit hloubku pri- 
stroje o 30 mm. Rozmery, kter 6 je v tom 
pripade treba dodrzet, jsou uvedeny 
v zavorce. V lev^m zadnim rohu sasi 
je vystupni transformator z televizoru 
4001. Smerem k panelu je pak nf a mf 
cast prijimace. Ponekud vpravo je rada 
elektronek a civek generatoru signalu 
SSB. Balancni modulator je na desticce 
z pertinaxu, na kter 6 je tez upevnen po- 
tenciometr Pe. Jeho hridel je ovladatelny 
shora a prochazi otvorem 0 10, Kryt 
civky L 4 je zkracen, aby nevadil merici- 
mu pristroji. 

Vlevo od boxu koncov£ho stupne jsou 
elektronky VOX a antitripu. Vedle je 
rele Re 1 . 

Vsechny- otvory pro elektronky maji 
prumer 22 mm. Otvory pro civky jsou 
zavisl£ na pouzitych kostrickach a kry- 
tech. Pouzijeme-li krytu a koster z televi¬ 


zoru 4001, maji otvory prum£r asi 2 3 mm. 
V otvorech pro elektronky jsou za- 
kresleny sipky, kter£ oznacuji mista, 
kde na objimce elektronky chybi desat^ 
kolik. Tim je urceno natoceni objimek, 
kter 6 je velmi drdezit 6 pro dodrzeni 
kratkych spoju a zamezenx skodlivym 
vazbam. 

Nekter 6 dily, kter£ se na sasi prisrou- 
buji, jsou kresleny carkovanou 6 arou; 
carou cerchovanou jsou kresleny pre- 
pa£ky a prepinace pod sasi, 

Prep&zkami pod sasi je vedena tyc, 
ktera ovlada jednotlive desky prepinade 
Pria, b, a, e- Deska Pha je keramicky pre- 
pinac z antenniho dilu stanice RM31, 
ostatni desky jsou z radice Tesla. tJhel 
sousednich poloh obou typu desek je stej - 
ny (u radicu pouzivame kazdou druhou 
polohu) a lze je tedy umistitna jedn 6 ose. 
Nad deskou Pfid je pod&ny otvor, kterym 
prochazi pfivody k civce L%. Deska i¥i e 
je umistena do blizkosti VFO. Mezi osou 
t^to desky a osou ostatnich desek je ozu- 
beny prevod 1 : 1 , ktery muze byt nahra- 
zen i lankem. Pod elektronkou Ey je 
deska z organick^ho skla, na ktere jsou 
upevneny vsechny kondenzatory VFO. 

Civky vf obvodu jsou pfilepeny na per- 
tinaxovych destickach a distancnimi 
sloupky prisroubovany k sasi v prostoru 
mezi pfepazkami vf stupnu. Cela tato 
cdst je kryta stinicim plechem s vyvrta- 
nymi otvory pro moznost doladeni ci¬ 
vek. 

Vlevo pod sasi je prepinac Ph> Umis¬ 
teni desek a az e je z obr. 9 zrejm 6 . 

Na zadni stene sasi (ktera neni na- 
kreslena) jsou umisteny konektory, na- 
pajeci zasuvka a konektor pro ant^nu. 
Rel 6 Rez je v tesn^m sousedstvi ant^nni- 
ho konektoru pod sasi. Pod sasi je t 6 z 
potenciometr P4. Potenciometry Py a Pa 
jsou na uhelniku, ktery je prisroubovan 



















Obr. 10. Rozmisteni otvoru na prednim panelu 


na leve horni vnejsi strane boxu konco- 
veho stupne. 

Z obou stran sasi jsou bocnice vysoke 
92 mm. Maji otvory pro snadn£ ucho- 
peni pri manipulaci s pristrojem vyta- 
zenym ze skrine. Soucasne je na bocnice 
upevnen i predni panel. Rozmisteni 
a prumery otvoru na prednim panelu 
jsou na obr. 10. Vsechny otvory v panelu 
jsou oznaceny indexem ovladaciho prv- 
ku, jehoz hridel otvorem proch&zi. 

Nad otvorem pro osu ladeni je ok^nko 
stupnice. Vlevo je okenko pro merici 
pristroj, ktery je upevnen k panelu 
zezadu. Otvor o 0 4 mm umoznuje 
nastaveni mechanic^ nuly mericiho 
pristroje. Na panelu je zamaskovdn tec- 
kou nad i v napisu Mini-Z. VSechny 
sou£asti jsou na panel pripevneny srou- 
by se zapustenou hlavou. Panel je kryt 
papirovym stitkem, na kterem je popis 
vsech ovl&dacich prvku; na nem je kryci 
panel z organick^ho skla tlousfky 3 mm, 
ve kterem jsoii vyvrtany otvory pro vse¬ 
chny osy, pfepina£e a pro dva konektory. 
Kryci panel je soucasne krycim sklem 
stupnice. 

Skrinka pristroje je z derovan£ho ple- 
chu, je opatrena gumovymi nozickami 
a popripade i drzadlem na prenaseni. 
Jeji provedeni musi byt pevne a ke kostre 
musi byt opravdu dobre prisroubov&na. 

Ladici knoflik je vhodn6 opatrit ko- 
toucem se stupnici rozdelenou na 100 
dilku,. Usnadni to presny navrat na pu- 
vodni kmitocet pri prohlizeni pasma. 

Na obr. 9 a 10 jsou vyznaceny pouze 
hlavni otvory. Male otvory pro nytky 
a sroubky si kazdy sam doplni. Na obr. 
11 je pohled do nitra pristroje shora, na 
obr. 12 je videt usporadani soucastek 
pod sasi. Na obr. 13 je celkovy pohled 
na pristroj. 

Zapojovam a ozivovani 

Na schematech jsou stinen£ spoje 
oznaceny obvyklym zpusobem. Je treba 
dodrzet uspofaddni spoju a blokovani 
zpusobem obvyklym u vf pristroju. Na 
schematu jsou oznaceny jako stinend 
i nekter6 spoje, ktere by se normalne stinit 
nemusely, Take puvodne stinene nebyly. 
VFO ale neni vubec stinen a tvori po- 
merne objemny celek uprostred- pfi- 
stroie. Obvody zaporn^ho pfedp^ti, 


prepinane pomoci rele Re i jsou vetsinou 
na jednom konci blokovani a jsou vede- 
ny pomerne dlouhymi vodici po okraji 
sasi. Pri prepnuti rel6 Re i se zmeni po- 
mery uzemneni techto vodicu, kter£ pak 
tvori jakysi pulzavit, umisteny ve vf 
poli VFO. Kazda takovato zmena pak 
ovlivni kmitocet VFO. Prakticky se 
to projevi posunutim kmitoctu VFO 
pri prepnuti z prijmu na vysildni. Posun 
nemusi byt na v§ech pdsmech stejny 
a stejnym smerem. D£ se odstranit tim, 
ze prisfusn£ spoje stinime. 

Tak£ pri spindni re\6 dochdzi ke zrae- 
nam v obvodu jadra rel£. Kotvu podlo- 
zime papirem, aby se nemohl uzavirat 
zdvit nakratko. 

Pri uzavreni VFO do stinen<§ho boxu 
se tento jev nemuze projevit. Pri pouziti 
rozladbvani VFO podle obr. 7 si s touto 
veci samozrejme nemusime lamat hlavu. 
Pak lze ovsem i zjednodu§it BFO, zru- 
sit jeho prepinani (stac^i jeden krystal) 
a blokovani. 

Ozivovani prijimace zahdjime nasta- 
venim vsech ladenych obvodu „za stu- 
dena“. Pak uvedeme do provozu nf 
stupne prijimace a mf zesilovac, ktery 
zhruba naladime na kmitocet ki^stalo- 
v6ho filtru. Pfed dalsi praci nastavime 
VFO do prislu:sn£ho kmitoctovdho roz- 
sahu, nejl^pe pro pdsmo 3,5 MHz. 
VFO usazujeme do pasma opatrnym 
Skrabanim stribrne vrstvy v ok^nku kon- 
denzatoru. Kapacity kondenzatoru uve- 
den6 ve schdmatu jsou pouze voditkem 
a jejich velikost se muze i dost znacne 
lisit. Po doskrabani peclive odstranime 
vsechny zbytky odskraban^ho stribra. 


Pomoci nejak^ho' zachycen^ho signdlu 
nebo pomoci vf generatoru potom nala¬ 
dime vf obvody na maximdlni citlivost. 
Potom nastavime civku .mf filtru a mf 
obvody pfesne na kmitocet filtru. Na- 
konec nastavime kmitocet BFO. 

Pak pokracujeme v oziveni na ostat- 
nich pasmech. Kdyz prijimac spravne 
pracuje na vsech pdsmech, zapo^neme 
s ozivovanim vysilaci tasti transceiveru. 
Trimrem P& a kondenzatorem C 4 potla- 
cime nosny kmitocet. Vf napeti pri tom 
merime vf diodovou sondou a mikro- 
ampdrmetrem na anode elektronky £ 12 * 
Vf okruhy jsou jiz nastaveny (jsou shod- 
ne s pfijimadem). Pouze je ponekud do- 
ladime, protoze pri vysilani je ladeni ‘ 
ostrejsi. Nastavime neutralizaci a zkusi- 
me budit koncovy stupen. Pri prvnich 
zkouskach pouzijeme v druh^ mrizce 
£15 srazeci odpor 30 az 50 kO. PA se 
pak budi na 80 az 100 mA anodov^ho 
proudu a lze jiz zkusit provoz na pasmu. 
Klidovy proud GU29 ma byt asi 15 az 
30 mA. Jeho velikost neni prilis rozho- 
dujici. Je vsak treba, aby nejaky klidovy 
proud tekl. 

Na rozdil od vsech teorii o nutnosti 
tvrdeho napeti pro g 2 PA, jsem pri na- 
pajeni g 2 pres odpor asi 30 kO navazal 
radu spojeni, pri nichz modulace byla 
protistanicemi oznacena za zcela dob- 
rou, ackoli jiste napeti na g 2 divoce ko- 
lisalo v jejim rytmu.. 

Teprve po celkov^m nastaveni 11 a 
vsech pasmech privedeme na ga pine 
napeti. Anodov^ proud vybuzeneho 
koncov^ho stupne by nemel prekrocit 
160 mA pro provoz bez chlazeni zatavO. 
Pri pouziti jin6 elektronky na PA se 
ridime jejimi udaji.- Vysilac pracuje 
s plnym prikonem az do 21 MHz. Na 
28 MHz je prikon ponekud men§i. 

Urcitym probl&nem je pasmo 7 MHz, 
kter£ je pri mf kmitoctu 6,7 NIHz velmi 
blizko tohoto kmitoctu. Ladeni vf stup- 
nu je zde kritick^. Trochu pomuze odla- 
dova£ 6,7 MHz. Presto se na tomto pAs- 
mu projevuje sklon ke kmitoctov£ 
modulaci. 

Asi 14 dnu jsem Mini Z provozoval 
bez jak^koli stabilizace napijecich na¬ 
peti pro VFO. Jak rada stanic potvrdila, 
neprojevovalo se zadn^ strhavani kmi¬ 
toctu oscildtoru vlivem modulace, coz 
se casto stava zvlaste u tranzistorovych 
zarizeni a jak jsem zjistil i u nekterych 
zafizeni profesiondlnich. Pouze pri zme- 
nach napeti v siti se posunul' kmitocet 
VFO. Zapojeni stabilizitoru anodoveho 
a zhaviciho napeti posuny kmitoctu 
VFO odstranilo. 
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Obr. 11. Pohled na 
pristroj shora. Je dob- 
re videt box pro PA 
a'umisteni vlech ladi - 
cich . kondenzatoru , 
viietne pfevodu k an - 
tennimu kondenzdto- 
ru. Vpravo od bubnu 
stupnice je elektronka 
VFO a filtr. 








Obr. 12. Pohled na 
pfistroj zespodu. Vie - 
,vo je kryct plech vf 
stupM s otvory pro 
doladeni civek. Vlevo 
dole jsou doladovact 
trimry zesilovale 
VFO, uprostfed je 
prepinac VFO. Vpra- 
vo je mf a vf zjesilo- 
vac . Je videt krystal 
kalibrdioru. Nad 
VFO Ize rozeznat tfi 
krystaly BF0 3 vlevo 
nahofeje deska prepi¬ 
nace clanku IJ a zcela 
vlevo zasuvkapro siio- 
vy privod. 


Vlastnosti zarizeni 

Stabilita oscilatoru je na vsech pas- 
mech dostatecnd. Odolnost oscilatoru' 
proti otresum se snizuje sm£rem k vy§- 
sim kmitoctum a je samozrejme zavisla 
na jakosti mechanickdho provedeni. Pro 
mobilni provoz se tento VFO nehodi. 

Selektivita je dana pouzitym filtrem. 
Koupime-li filtr hotovy, jsou jeho vlast¬ 
nosti dostatecne znamy. Zcela jiste vsak 
nelze od filtru se ctyrrai krystaly na vy- 
sok£m kmitoctu ocekdvat krivku selek- 
tivity takovou,jak uvadi [4]. 

Citlivost prijimace je dobrd. Pouze 
na 28 MHz je ponekud mens! rezerva 
v zesileni. Je to zpusobeno tim, ze vf 
zesileni smerem k vyssim kmitoctum 
klesa vlivem zmeny pomeru LjC. Na 
vsech pasmech se ovsem znacne zvysi 
sum prijimace pfi zasunuti anteny. Dob- 
ry prijimac must toto zvySeni sumu vyka- 
zovat. Stejne pri zkratovani ant^nni 
zdifky na zem musi sum klesnout. Je-li 
tomu* tak, lze usoudit, ze je prijimac 
schopen zachytit vsechny signify, ktere 
maji uroven stejnou nebo vetsi nez sum 
privadeny antenou. Neni-li tomu tak, 
lze citlivost prijimace jeste zvysit. Vy- 
sledky srovndni s* komunikacnim priji- 
macem Lambda V zde radeji nebudu 
uvadet. 

Vykon vysilace odpovida pfivaden^- 
mu pfikonu s "dobrou ucinnosti.* Pri 
ARRL DX Contestu jsem pracoval 
s timto transceiverem s nekolika sty W 
stanic na 28 a 21 MHz SSB. Na 14 MHz 
jsem pracoval se v§emi kontinenty. 

Vsechna uvedena zapojeni byla prak- 
ticky na tomto pfistroji ovefena, coz 
byl takd ucel stavby tohoto pfistroje. 

Namety pro zlepSeni 

Je jich cela rada. Pomoci dalsi sekce 
prepinace Ph lze zafazovat filtr pro 
GW. Pro lepsi pfijem SSB je vhodnejsi 
lepsi filtr, napr. s 8 krystaly. Dale'je 
mozno zabudovat omezovad poruch, 
pfepinani casove konstanty AVC a jine 
doplnky. 

Po pfedchozich zkusenostech jsem se 
snazil popis zpracovat tak, abych umoz- 
nil vyuziti svych poznatku vsem zajem- 
cum. Abych se vyhnul dotazum, uvedl 
jsem i to hlavni z mechanickd konstruk- 
ce. Doporucuji kazddmu, kdo se bude 
chtit do stavby pustit, aby si prostudo- 
val dobre vsechny dostupne prameny 
a zapojeni. Domnivam se, ze naroky 
na mechanickd dily jsou minimalni. 


Nekdo se snad bude divit, proc stavim 
v dnesni dobe elektronkovd zafizeni. 
OdpovecTje celkem jednoduchd a je dost 
jasne vyjadrena i v [5]. Cena tranzistoru 
je znacne vysokd (minim tim pouzitel- 
nych tranzistoru) a presto jsou vysled- 
kem vetsinou kmitoctove modulovand 
signaly, jak je zn&me z pasma; o priji- 
macich vlastnostech ani nemluvim. Takd 
je treba si uvedomit/ ze kdyz uz zarizeni 
pracuje na 3,5 MHz, neni zarudeno,^) 
ze bude stejne dobre pracovat i na 
vyssich pdsmech. Tim ovsem nemam 
v umyslu tvrdit, ze nelze dobr6 tranzisto- 
rov^ zarizeni postavit. Domnivim se 
pouze, a praxe to potvrzuje, ze zatim 
. je na tom 16pe pfistroj osazeny elektron- 
kami po strance funkcni i financni. 
Zvlaste pak, vezmeme-li v uvahu ndm 
dostupny' sortiment souCdstek. I v za- 
hranici, kde je vyber vetsinou lepsi, 
jsou tranzistorov6 pristroje drazSi, i kdyz 
jejich vlastnosti tfeba cene neodpovidaji 
v porovnani s elektronkovymi pfistroji. 
O tom se mohla rada amat^ru pfesvM- 
cit i u nks. Sv6 misto maji tranzistory 
ovsem ve vsech pristrojich prenosnych, 
ci mobilnich. 

V§em, kdo se do stavby pusti, pfeji 
hodne uspechfi a tesim se s nimi na shle- 
danou na pasmu. 



Obr. 13. Celkovy pohled . ukazuje rozlozeni 
ovlddactch prvku na pfednim panelu. 


* * * 
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Uprava synchrodynu 
pro vice amat6rskych p&sem 

Protoze jsem byl velmi spokojen s funk- 
ci synchrodynu pro p^smo 3,5 MHz 
(podle navodu v AR 5/69), rozhodl 
jsem se, ze ho upravim tak, aby slou- 
zil i pro poslech na vysiich pasmech. 
Podarilo se mi to do pasma 14 MHz 
- na vyssich krhitoctech jiz tranzis¬ 
tory 156NU70 nepracuji spolehlive. Pro 
oscilator jsem pouzil tranzistor KF504. 

Zakladni schema synchrodynu (AR 
5/69) zustava tem6r zachovano 'a proto 
je znovu neuvadim. Navic jsou jen dalsi 
civky a pfepinac k volbe rozsahu. Kro- 
rhe toho jsou zmeneny kapacity konden- 
zatoru v kapacitnim d^lici oscilitoru. 

K pfepinani pasem jsem pouzil des- 
ticku pfepinace z „radioamat^rsk6 sme- 
si t( , zakoupen^ v Bazaru v Myslikove 
ulici. Upevnil jsem ji do mechanic^ 
cdsti star^ho prepinace; z elektrick^ho, 
hlediska vyhovuje bez uprav. 

Popis civek 

Vstupni civka (obr.T) ma dve sekce. 
Pri pouziti ladiciho kondenzatoru 200 pF 
lze pri zapojeni spodni sekce ladit vstiip- 
ni obvod v rozsahu 7 az 14,5 MHz, pri 
zapojeni obou sekci v s£rii v rozsahu 
1,7 az 4 MHz. Kazdd z techto dvou 
moznosti slouzi tedy pro dve pasma; 
prvni pro pasmo 7 MHz a 14 MHz, 
druha pro pasmo 1,8 MHz a 3,5 MHz. 
Spodni sekce vstupni civky ma 46 za- 
vitu dr&tu o 0 0,3 mm CuL. Odbocka 
je na 6. zavitu od uzemnen^ho konce 
civky. Horni sekce md 75 zavitu vf 
lanka 10x0,07 mm a je navinuta kri- 
zove. Lze ji doladit kratkym ferokarto- 
vym jadrem (jadro nesmi zasahovat do 
spodni sekce). Obvod nastavime pred- 
b£zne v obou polohach pfepinace po¬ 
moci GDO. Ant6nni vinuti je vypuSteno 
a ant^na je pripojena pfimo pres kon- 
denzator 12 (20) pF (obr. 1). 



Obr. 1. Vstupni civka 


$5 mm 



Obr . 2. Civka oscilatoru 


Civka oscilatoru (obr. 2) ma ctyfi 
sekce. Sekce I ma asi 10 zavitu dratu 
o 0 0,25 mm CuL. Po navinuti ji pri- 
pojime k oscilatoru a presv£dcime se, 
zda oscilator kmitd. Nekmita-li, upra- 
vime pomer kapacit kondenzatoru v de- 
lici. Zmenou poctu zavitu nastavime 
takovou indukcnost, aby oscilator s touto 
civkou kmital v pasmu 14 az 14,5 MHz. 
Potom pfivineme (i ,,divoce“) asi 100 
zavitu a pfesvedcime se, zda oscila- 


tor kmita i s touto civkou. V kladndm 
pripade civku opet odvineme a ten- 
tokrat pe£live navineme dalii sekce 
civky oscildtoru: sekci II 20 zivitii, 
sekci III 40 z&vitft a sekci IV 70 z&vitu. 
Prvni dve sekce jsou navinuty dr&tem 
o 0 0,25 mm CuL, dalsi dve dratem 
o 0 0,1 mm CuL. Mezi sekcemi jsou 
mezery asi 2 mm. Sekci / prelepime 
kouskem Izolepy a na Izolepu navineme 
2x5 zavitu jako vazebni vinuti. Ladici 
kondenzitor 50 pF je pro pasma 1,8 
a 3,5 MHz pfipojen k civce paralelne, 
pro pasma 7 a 14 MHz ma navic v s^rii 
kondenzator 50 pF, aby ladeni bylo 
pohodlnejsi a aby pasmo bylo roz- 
prostreno po vetsi casti stupnice. 

Vyvody civek se pro prijern jednot- 
.livych pasem prepinaji takto: 


Pasmo [MHz] 

1,8 

3^5 

7 

14 

Obvod vstupu 

Obvod oscildtoru 

A + B 

D + E 

A + B 

D + F 

A + C 

G + H 

A + C 

G + J 


- Takto upraveny prijimac pou^ivam 
jiz ctyri m£sice a jsem s mm velmi 
spokojen. Jeho stabilita je velmi dobra. 
Doporucuji ho pro jeho laci a jedno- 
duchost zvldste vsem mladym zdjem- 
cum o radioamat^rsky sport. 

Frantilek Dostdl 


Sitovy indik&tor 

K indikaci zapnuti ci vypnuti pristroje 
se casto pou^ivd doutnavka (obr, 1). 

Pri prep&leni pristrojov^ pojistky ci 
vypnuti pristroje nem&me zadnou kon- 
trolu o jeho stavu, protoze doutnavka 
nesviti. Zapojeni na obr. 2 odstranuje 
tuto nevyhodu. Pri preruseni pojistky 
nebo vypnuti pristroje doutnavka blika. 

Je-li pojistka Po v poradku a spinac S 
sepnut, jsou odpory Ri a zapojeny 
paralelne a po pripojeni sifoveho napeti 
se nabije kondenzator C az na zapaln6 
napeti doutnavky. Kondenzator C se 
tedy nabije a doutnavka sviti. Pri pfe- 
ruseni pojistky Po nebo vypnuti spinace 
S tvori odpory Ri a R 2 delic - nabijeci 
proud kondenzatoru C se zmensi a je 
mens! nez proud doutnavkou. Doutnavka 
nevede, proto se kondenzator C pomalu 
nabiji az na zapaln^ napeti doutnavky 
(60 az 100 V). Jakmile doutnavka za- 
pali, kondenzator se vybije, doutnavka 



Obr . L 
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zhasne a dej se znovu opakuje. Dout¬ 
navka tedy indikuje vypnuti zateze bli- 
kanim v intervalu asi dve vteriny. Rych- 
lost blikani muzeme regulovat zraenou 
Capacity C nebo v mensim meritku vol- 
bou odporu Ri a R 2 . 

V popisovan^m pristroji se pouzivi; 
mala doutnavka, ktera se nedavno obje- 
vila v prodeji (7 Kcs). Odpor v patici 
doutnavky odstranime, zdpaln^ napeti je 
pak asi 70 V. Jako doutnavku muzeme 
pouzit -i stars! starter do zarivky (ve 
starteru je jiz zapojen kondenzator C, 
je vsak nutno vyzkouset vhodn^ odpory 
Ri a ./? 2 , asi 0,5, az 1 MO). Dioda D 
(KY705) muze byt jakakoli se z&vernym 
napetim 500 V pri pracovnim proudu 
radu mA. 

JiH Kestler 
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OKI-10896 241(290) OKI-15835 165(186) 

OKI-12233 186(246) 

in. 

OK2-17762 102(131) OKI-17323 79(136) 

OK2-9329 87(166) OKI-17728 65(135) 

Nakonec poznamka „ke dni“ od OK1NH. PiSe: 
,,Otisknete v Amat6rskem radiu yyzvu, aby pro 
objektivnost DX zebriiku oznAmili sve vvsledky 
v DXCC vSichni OK DX amateri!“ Pine sou- 
hlasime! Co vy na to?! Nezapomentej termln dal- 
Siho hlasenl je nejpozdeji do 10. Hstopadu 1970 na 
adresu OK1CX, Karel Kamlnek, Praha 3, Slezska 
c. 79. Pfipadng telefon 736935. PiSte radeji hned... 



Vysledky ligovych soutezi za cervenec 
1970 

OK LIGA 


Jednotlivci 

1. OK2HI 

654 

12. OK1AOR 

380 

2. OK3YCM 

588 

13. OK3CFS 

355 

3. OK1MZB 

561 

14. OK3TOA 

344 

4. OK2PAS 

525 

15. OK2BOL 

342 

5. OKlMAS 

502 

16. OKIJRJ 

336 

6. OK2SMO 

471 

17. OK1MKP 

324 

7. OK1AHN 

439 

18. OK1AJY 

315 

8. OK2BBJ 

430 

19. OK2BEN 

247 

9. OK3ALE 

418 

20. OK1AAZ 

170 

10. OK1JBF 

397 

21. OK IANS 

112 

11. OK1HAF 

391 

22. OK1AZD 

108 

Kolektivky 

1. OK3KMW 

672 

4. OK2KRK 

480 

2. OK1KYS 

666 

5. OK2KZR 

434 

3. OKIOHH 

656 

6. OKIORZ 

118 


OL LIGA 


1. OL5ALY 

368 

3. OL4AMU 

201 

2. OL5ANG 

298 

4. OL4AMP 

197 


RP LIGA . 


1. OKI-12233 

Y 245 

5. OKI-1299 

227 

2. 

OK2-4857 

1 069 

6. OK2-9329 

204 

3. 

OKI-15835 

662 

7. OK2-17762 

174 

4. 

OKI-17965 

320 




Prvni tri ligove staniceod pocatku roku 
do konce cervence 1970 

OK stanice - jednotjivci 

1. OK2BIT 7 bodu (1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1), 

2. OKI ATP 54, 5bodu (22,5 +15 + 3 + 7 + 4 + 
+ 3), 3. OIC2BBJ 60 bodri (10 + 13 + 7 + 13 + 
+ 9 + 8); nteduji: 4. az 5. OK1AOR a OK3YCM 
po 63. b„ 6. OK2BEN 69 b., 7. OKlMAS 81 b.> 
8. a i 9. OK1AHN a OK3TOA po 111 b., 10. 
OKI JBF119 b., 11. OK3CDN 120b., 12. OK1AOU 
181 bodh. 

OiC stanice - kolektivky 

1. OK3KMW 6 bodu (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1), 

2. OK1KYS 29,5 bodu (5 + 3 + 9 + 5,5 + 
+ 5 + 2), 3. OK2KMB 32 bodu (7 + 4 + 10 + 
+ 6 + 4 + 1); ndsleduje 4. OK2KZR 33,5 bodu. 

OL stanice 

1. OL5ANG 14 bodti (5 + 1 + 1 + 1 + 4 + 2), 

2. OL5ALY 17 bodO (1 + 3 + 4 + 5 + 3 + 1), 

3. OL4AMU 22 bodu (2 + 5 + 5 + 3 + 4 + 3). 

RP stanice 

1. OK2-4857 11 bodi (2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2), 

2. OKI-17358 22 bod6 (3 + 5 + 4 + 5 + 4 + 1)/ 

3. OKI-15835 24 bodu (6 + 3 + 5 + 4 + 3 + 3), 

n&sleduji 4. OKI-17762 32 b. a 5. OK2-9329 
46,5 bodu. 

OK3KMW prakticky jii- vyhrdla svoji skupinu. 
Nemu2e byt predsti^ena, nejvySe dostizena stanici 
OK2KMB - ta by ovsem musela byt petkrat na 
prvnlm miste. Jsou uvedeny jen ty stanice, jejichz 
hlaseni do§la do 10. srpna 1970. 


Zmeny v soutezich od 10. £ervence 
do 10. srpna 1970 

„S6S“ 

V tomto obdobi byly udeleny jen dva diplomy 
za telegrafick^ spojeni c. 4 150 a c. 4 151. V Z&- 
vorce za zna£kou je uvedeno pasmo doplnovaci 
znamky v MHz. 

Pofadi CW: OK1MGW (14), OK2BKI (14 a 21). 
„100 OK M 

DalSich 5 stanic, vsechny z Ceskoslovenska, 
ziskalo zdkladni diplom 100 OK 6. 2 439 a2 2 443- 
v tomto poradi: 








Poiet liSiek 5, celkovy limit 120 min, 

1. Ing. Boris Magnusek Ostrava 

2. Ing. L. Hermann Ostrava 

3. Ladislav Tocko Kosice 

4. Imrich Hruby Michaiovce 

5. Eduard Vyskoc Bratislava 


77,00 min — 

80,00 min — 

99,55 min - — 

97,00 min/4 liSky 15 
77,20 min/3 ligky 12 


ZMS 

I. 

I* 

ziskal II. 
ziskal II. 
OK3CHK 


mmamm 

,,Presun“ expedice po QRA ctvercich 


OK2BNI (628. diplom v OK), OKI HAS (629.), 
OK1JAX (630.), OK2PCY (631.) a OL5ANG 
(632.). 

„300 OK** 

Doplnovaci znamka za 300 potvrzenych spojeni 
s ruznymi deskoslovenskymi stanicemi byla zasldna 
s d. 127 stanici OK1DVK k zdkladnimu diplomu 
d. 2 326 a s d. 128 stanici OKI FAB k a. 2 098. 

,,400 OK*‘ a „500 OK“ 

Stanice OKI FAB dostala obd znamky k zaklad- 
nimu diplomu a. 2 098, prvni c. 68 a druhoua. 41. 
Blahopfcjcme! 

„KV 150 QRA" 

Daldi diplomy budou zasldny tdmto stanicim: 
a. 90 OK2SEM, Libo Tibor, Karvina, c. 91 
OK3CEG Jdn Sinkora, Nitra, a. 92 OK3YBM, 
Miroslav HrevuS, Martin, c. 93 OK1ANE, Vaclav 
Votava, Kladno, a. 94 OK1FBV, Josef Trojan, 
Sazava a c. 95 OKI ANN, Vlad. Konvalinka, 
Mainik. 

„KV 250. QRA** 

Diplom a. 14 dostane OK2PAM, Miroslav Po- 
chyl£, Hranice. 

„ZMT*‘ 

Diplom a. 2 708 obdrzela stanice OK3CIR. 


Diplom a. 340 ziskdvd OK2BNZ, Frantisek Hu- 
deaek, Brno, a. 341 OK2BKI, Rudolf Dorhdk, 
Sumperk, a. 342 OK1AGI, Zdenek Ryba, Kladno, 
c. 343 OK1KYS, Radioklub Stochov a a. 344 
OK3DT, Jan Cibula, Banska Bystrica. 

2. trida 

Td2 stanice OK3DT dostane i diplom 2. tfidy 

c. 134. 

1. tfida 

Blahoprejeme stanici OKI MG, Antoninu Kri- 
iovi k diplomu 1. tridy s a. 33. 

„OK SSB AWARD** 

Diplom a. 28 obdrfi OK1BK, Josef Bldha, 
Praha, d. 29 UG6AW, Girair Shishmanian, Je- 
revan (prvni neevropska stanice)), a. 30 YUlBKL, 
Radioklub Beograd, a. 31 DM2BUI, Helmut Ren¬ 
ner, Georgenthal, a. 32 OK2BJT, Stefan Poldk, 
Brno, c. 33 OK1ARZ, Richard Zdk, Mimon 
a a. 34 OK1AVU, Jan KandJ, XJsti nad Labem. 


Diplom c. 


„P-ZMT" 

1 330 dostala stanice OK2-5266. 


Nekolik amatdru nds upozornilo na nedodriovani 
naseho pldnu, ktery byl vyhlaSen stanici OK1CRA. 
Plan ndm naruSilo nedorozumdni s PS ve atverci 
GI30, a hlavne ke konci havdrie s motocyklem, kdyi 
jsme s Petrem, OL6AME, prejiiddli do noveho 
atverce. Stesti bylo, ze Jirka, OKI JST, se zarize- 
nim jii aekal na novem stanovidti, a tak i kdyi 
jsme se nemohli $ Petrem cely den postavit poridne 
na nohy, Jirka zatim vysilal sdm. 

Pocasi se nam vcelku vydarilo, ai na posledni 
tri dny, kdy jsme ve stanu dost vymrzli. Celkem 
jsme navdzali 882 spojeni; z toho 616 spojeni s is. 
stanicemi. Na 7 MHz jsem se dovolal ndkolika 
americkych stanic, nejlepSi report byl 569. 

PffStf rok chci poiddat o propustku do hranid- 
niho prostoru a objet dalSi QRA ctverce, hlavne 
GI30, ktery nam letos „nevy§el". Byl bych rdd, 
kdy by se nds na pri§ti expedici seslo vice. 

Zavdrem bych chtel poddkovat Jirkovi, OKI JST, 
Petrovi, OL6AME, a Jirkovi, OK1HBE s YL, 
za vybomou spoluprdci. V neposledni radd i Vad- 
kovi, OK1FAI, ktery ndm nekolikrdt uvolnil kmi- 
todet a upozornoval na nds stanice. 

ZdenSk iOKlARH 












Expedice v akci 



Byly vyrizeny iddosti dosld do 10. srpna 1970. ■ 


Expedice po QRA ctvercich 

Ve dnech 21. 7. az 30. 7. 1970 podnikli operate?! 
stanic OK1ARH, OKI JST a OL6AME expedici 
po neobsazenych QRA dtvercich pfevdind v okoli 
Lipenskeho jezera. 

Hned prvni den nastaly nedekand potiie, nebof 
Ruda, OL6AKP, ktery mel privezt vysilad, na misto 
setkdni neprijel. Nezbylo tedy nic jineho, nei tyi 
den odpoledne zajet na motocyklu k Velke Bitedi 
pro jiny vysilad. Mel vykon asi 10 W na 160, 80 a 
40 m, prijimad byl superhet s tremi ECH 21 a 


Vyberova soutez ve Spisske Bele 


Daldi vyberovd soutez se konala 8. 8. 1970 v Be- 
lansk^ch kupelich ve SpiSskd Bele. Zudastnilo se- 
ji v pdsmu 80 m 16 zdvodnikti, v pdsmu 2 m 
22 zavodnilrt. Hlavnim rozhoddim by! E. Kubed. 

Poradi nejtepsich pSti zdvodniku: 

Pasmo 5,5 MHz 


Poradi Jmeno 


V. T. Body 


Vyberova sut'az 
v Malych Karpatoch 

II. vyberova sufaz v honbe na lisku uskutodnila 
sa v dnoch 1. ai 3. 5. 1970 v Malych Karpatoch pri 
Bratislave. 

Usporiadanim sufa2e bol povereny Radioklub 
Junior v Bratislave, ktory patri medzi najagilnejSie 
v Bratislave a v liske na Slovensku vobec. Pri dobrej 
organizdcii podarilo sa obe sutazne pasma previes( 
v jeden deh (2. 5. 1970 dopoludnia 80 m a odpolud- 
‘ nia 2 m), tak ako to byva v posledntfch rokoch na 
vyberovych sutaziach zvykom. Prihlaseny pocet 
zdvodnikov sa pribliioval k cislu 15 co uz urdilo dob- 
ru uroveh pretekov. Pritomnost* deskoslovenskych 
reprezentantov Borisa Magnuska z Ostravy, Todku 
a Vasilku z Kosic to len potvrdila a ddvala tusid, 
2e suta^ bude patrif medzi tie najlepdie. Samotnd 
vyslednd easy to len mozu potvrdif. 

Pretekov sa zudastnili aj mladi pretek^ri, ktori si 
len t^zden pred pretekmi postavili prijimace pre 


1. Ladislav Tocko I. 

2. Miloslav Rajchl I. 

3. Ing. Boris Magnusek ZMS 

4. J&n Vasilko II. 

5. Pavel Snita I. 

Pdsmo 145 MHz 

1. Aliloslav Rajchl I. 

2. Ing. Lubomir Hermann I. 

3. Ladislav Tocko I, 

4. Ing. Boris Magnusek ZMS 

5. Ing. Pavel Srfita I. 


Dny Baltickeho more 

Mezinarodni zavody vHonu na liSku, kterd ka2do- 
rocne pofada Radioklub NDR, se staly jit tradici 
pro reprezentanty v5ech socialistickych statu a re- 
prezentanty tdeh start, ktere sousedi s Baltickym 
'morem. Proto take jsou tradidnd tyto mezinarodni 
zavody usporadany prtvd v dobd, kdy probihajt 
oslavy Dnu Baltickeho mofe. 

V leto§nim roce se mezin&rodnich 2 avodu v Ros- 
tocku, kterd probihaly 13. a 14. dervence, ztidastnili ; 
reprezentanti NDR, Madarska, Polska, Svedska, 
Sovetskeho svazu a Ceskoslovenska. 

Poprvd v historii tdchto mezinarodnich z^vodu. 
se ziidastnily iieny: dtyri zNDR a po jedne z Ma¬ 
darska a ze Sovetskeho svazu. 

Mezinarodni z&vody mely obvykly slavn 9 Stnr 
r5z, ktery byl zdurazndn ddasti presidenta URK. 
NDR, ruzn^ch funkeiondfu organizace GST a- 
udasti predstavitert mdsta Rostocku. 

V letoSnim roce do§lo k upravd propozic s cilem. 
dos&hnout vetsi technicke n^rodnosti. Uprava spo- 
divala pfedev^im v zamdrovdni liiSek, ktere v prt- 
bdhu z&vodu nebyly vyhleddvdny. Pred dosaienim 
cile byly zamdrov^ny daUi dve liSky pri pohybu: 
zavodnika - a to se zakreslovanim do mapy. Oba 
zpusoby zamerovani ovlivriovaly i vlastni sportovni 
vysledky. Svym zpusobem jsou nove propozice 
zajimavd a pfin65i do honu na liSku novd mySlenky. 

Za Ceskoslovensko se mezinirodnich zavodu- 
zucastnili: vedouci F. Jeiek, trener K. Soudek a 
reprezentanti Ing. L. Hermann, M. Rajchl, L. Todko 
a Ing. P. Sruta. 

V pdsmu 80 m se ndm podarilo obsadit v kate- 
gorii druistev 2. misto; bodovali M. Rajchl a Pavel- 
Srilta. V pdsmu 2 m jsme obsadili 3. misto a byly 
zapoditdvdny vysledky L. Todka a Pavla Sruty. 
Celkove poradi v pdsmu 80 m v kategorii druistev 
bylo ndsledujici: 


Sovetsky svaz 

CSSR 

Madarsko 

NDR 

Polsko 


707 bodu 
662 bodu 
655 bodii 
585 bodQ 
460 bodu 


Svddsko nebylo hodnoceno v kategorii druistev 
vzhledem k tomu, ie nemdlo piny podet zdvodniku., 
V kategorii,2 m bylo celkove poradi toto: 


antdny 40 a 80 metrt LW. 

Bdhem expedice se k ndm pfidal jedte Jirka, 
OK1HBE s YL. Poznal nds podle znadky OK1ARH 
umistene bdhem presunu na zavazadlech. Nevahal 
se s ndmi podelit o ctyri dny svd dovolene a stdhoval 
se s ndmi. 

Vcelku nds pfekvapil maly zdjem OK a OL stanic 
o nove QRA ctverce. Jen par jedincu si nds opravdu 
„hlidalo“. Hlavne OK1MC, 1WX, 1DVK a 
2PAW, kterym se to vyplatilo ziskdnim opravdu 
exotickych QRA ctvercu - HI22, HI21, Hill, 
GI20, HI31, HI32, HI23, HI24, HI 14 a HI 13. 


pasmo 2 m v celoslovenskom kurze. 

V pasme 3,5 MHz pracovali 4 liSky, kde celkova 
vzdialenosi (od dtartu po poslednu lisku) bola 
5 700 m a v pasme 145 MHz 5 300 metrov. Prevy- 
senie bolo trochu vySiiic, kde medzi liSkou 1 a 2 
museli pretekdri zdolava( ai 160 m. 

Za trochu daidiveho a chladneho podasia §tar- 
tovalo v pasme 80 m - 13 pretekarov a v pasme 
2 m - 15 pretekarov. 

Riaditerom preteku bol Augustin Hujsa - nddel- 
nik RK Junior, hi. rozhodcom pretekov I. Har- 
minc, OK3CHK. 


1. misto Sovetsky svaz 774 bodti 

2. misto NDR 768 bodi 

3. misto CSSR 688 bod6 

4. misto Madarsko 676 bodu 

5. misto Polsko 512 bodii 

Celkove umlstenl naSich reprezentanrt ie sice 
uspokojive, ale v kazdem pfipadd je nutne, aby se 
nasi trenefi orientovali na nove, zejmena technicke 
problemy pri pripravd nasich reprezentanti!, nebot’ 
urdite v dohlednd dobe bude prosazena snaha 
o oficialni zakotveni novych technickych prvku. 








v honu na liSku do stavajirich propozic IARU. 
V neposledni radd zastavame nazor, ze je treba 
se zamdrit i na zdokonalov&ni zamerovaci techniky, 
kterd bezcsporu ovlivhuje jak das, tak i fyzickou 
n^mahu kazdeho zavodnika a v tomto smdru pfece 
jenom zaostavame. 

F. Jezek - OKIAAJ 



Obr. 3. Karel Mojzif, reprezentant kategorie 
starsich panu 


" Soustredenf reprezentantu. 

Takfka na upati Belanskych Tater - necelych 
30 km od Javoriny - se konalo v Belanskych laznich 
ve SpiSske Bele od 7. do 12. srpna soustredeni 
reprezentantu v honu na liSku. Byla to provdrka 
jejich v^konnosti na nadch&zejici z£vody v SSSR 
a MLR. 

Organizari soustfeddni byl povdren Zvaz radio- 
amarerov Slovenska, ktery povdfil okresni radu 
ZRS v Popradd zaji§tdnim soustredeni a ta se sveho 
ukolu zhostila dobfe. Soustfeddni bylo n&rocne i na 
fyzickou zdatnost - zavodilo se v dlenitdm i kopco- 
vitdm terenu i za dmomdho vedra, i za zimy a 
v de£ti, dvakrdt dennd v pismu SO a 2 m. 

Poprvd se soustfeddni pro mezin&rodni zavody 
zudastniiy i ieny - byly to Olina PlatkovS a Tafta 
Peredinska, obe z PreSova. Soustredeni se zucastnil 
i nestor liSkarO Karel MojiiS, OK2BMK, ktery 
byl nominovan pro kategorii muzu nad 40 let pro 
mezin&rodni zavod v SSSR. Je u± padesatnikem, 
urai to - den ode dne byl lepSi, svdiejSi se stoupa- 
jicim vykonem. 

V soustredeni se nacvicovaly nove prvky pro 
mezinarodni zavody v SSSR a MLR. Ukazuje se, 
ie v socialistickych statech jsou propozice v honu 
'na lisku rozdilne presto, ie vdtSina techto st^tO je 
dlenem IARU, kter6 vydala pro vsechny jednotne 
propozice. Ceskoslovensko je v5ak dodrkije v na- 
rodnich i mezinarodnich zdvodech. 

Podivejme se, jak se divaji naSi sportovci na nove 
propozice mezindrodnich komplexnich soute4i. 

Nove propozice na letoSni mezinarodni komplexni 
$outd2 v BudapeSti obsahujf dva druhy nov^ch 
prvkO. Je to jednak rozdeieni zavodniku do dvou 
vekovych kategorii - od 16 do 18 let a do 25 let - 
a zavedeni brannych prvkCi do klasickdho zdvodu 
v honu na liSku. Ob a potadavky nepfiznive ovliv- 
fiuji naSi pfipravu a vyhlidky na dobre umisteni. 



Obr . L Miloslav Rajchl hdzi grandtem ... 


V prvni fade i e to skutecnost, ze.naSi HSkari pestuji 
tento sport pnlmdmd Sest az osm let a mnoh^ 
z nich pfesahuje vekovou hranici 25 let jeSte v dobre 
kondici. Tim nove podminky vyfazuji znacnou t&st 
naSich zkuSen^ch sportovci pfedem z boje. Na 
druhd strane je u nas vzacnosti dorost s mezind- 
rodnimi zkusenostmi ve veku 16 at 18 let. A tak 
dnes nebudeme schopni postavit juniorske dru4- 
stvo. ' 

Brannd prvky, tj. hod grandtem a strelba ze vzdu- 
chovky, jsou u nas v naplni netechnickych sportu - 
biathlon, SZBZ a DZBZ - a proto nebyly u liSkafu 
.nacvicovany. Jelikoi neuspdch v tdchto discipli- 
nach stoji zdvodnika ztrdtu 20 minut, naskytuje se 
uvaha, zda bude vyhodndjSi liSkafe naucit presne 
strelbd a hodu grandtem, ariebo osvedcene spor- 
tovce v masove brannych souteiich (MBS) naucit 
vyhledavat lisky. I kdyt chapeme cil a branny uiel 
techto vloiek, moino jen stdii pfedpovddet, zda 
nasi liSkari, kteri se k tomuto sportu dostali pfede- 
vSim cestou technicke vyspelosti (sami si stavi pri- 
jimaee) budou schopni tak dobfe zvlddnout i branne 
prvky komplexnich soute2f, a by se stali suvereny 
ve vsech po^adovanych disciplindch. Ozyvaji se 
hlasy, ie zamerovdni vSech liSek na startu a zakres- 
lovdni azimutu do mapy ma nesporne vice spo- 
lecneho s vyhleddvanim li§ek, nezli stfelba a hod 
granatem - vidyt jsou provadeny uzkymi specialisty, 
radioamatery, ktefi maji velmi mal^ vyhlidky na 
spln&ni tfechto brannych vloiek. 

Ale nebude to lehke! I my chceme napomahat 
k tomu, aby technika §la kupredu a proto se snaiime 
ziskavat do technickeho sportu v honu na liSku 
nove a nove mlade zajemce. Je to v§ak sport nd- 
roiny na technicke znalosti, fyzickou zdatnost a 
vuli byt mezi nejlepSimi v zafizeni i vykonu. Kaidy 
si musi osvojit znalosti i v Sifeni vln, nebof je velkj^ 
rozdil mezi pasmy 80 m a 2 m. A postavit si citlive, 
vykonne zafizeni v nejmodemejdim pojeti vyzaduje 
Cas (vyvoj trva a t rok) a pfitom jednoduche zafi- 
zeni prijde primeme na 2 000 Kis. 

Je dost t&iko myslitelne, aby byl Spiikovy zdvod- 
nik na vysi jak v technickdm smeru, ve fyzicke pri- 
pravS i ve strclbi a v hodu grandtem. Vidyt toto 
vse vyzaduje mnohaletou pfipravu k dosaieni mis- 
trovstvi... Kde vzit £as trikrat tydnS trdnovat beh 
a souiasnfe vylepSovat zarizeni, minimdlnS jednou 
m^sitne se zucastnit zavodu, tfikrdt do roka sou- 
stfedeni, dvou ai tri mezindrodnich sout£ii a navic 
chodit trenovat stfelbu na strelnici a hod gra- 
^ ndtem! 

Prubeznym nedostatkem je nedostacujicl vyba- 
veni dispecinku predevSim prijimadm zafizenim 
pro kontrolu poslechu a vysilani liSek. NedostateCne 
je i vybaveni obsluh liSek zejm^na za deStiveho 
pofiasi - dva stanov6 diice neochrdni obsluhu 
ani zafizeni pred promo6enim. Predseda FV 
URK CSSR dr. E. OndriS prislibil na besedfi s re- 
prezentanty napravu po t6to strdnce a navic fekl, 
ie se pokusi zajistit i nejzakladn&j§i vybaveni za- 
vodniku. -jg- 




Obr . 2: PH ndcviku druhe .,nove“ discipltny 
B. Magnusek a P. RyZka 


* RTO 
^ CONTEST 


❖ 


RTO liga po £tyr*ech kolech 

Protoie se v letosnim roce uskutecni pravd$podob- 
ne pouze 7 z pldnovanych 9 klasifikacnich souteii 
RTO-ligy, budou se do konedncho pofadi zapo- 
Citdvat kaidemu tri nejlepdi vy-sledky. Po £tvrt£m 
kole ui tedy pofadi zaiina byt objektivni, protoie 
ti, ktefi jeden zdvod vynechali, tim nejsou v tomto 
pofadi vyrazn^ji poSkozeni. Po prvni polovine ligy 
je tedy pofadi n&sledujici: 


Kategorie A znccka radioklub ucast body 


1. Vondraiek 

2. Biirger 

3. Kosif 

4. Uzlik 

5. S^kora 

6. Mikeska, 7. 
10. Poldk. 


OK1ADS RK Smaragd 4 869 

OK2BLE Frj^dek-Mistek 4 771 

OK2MW Hodonin 3-721 

RK Smaragd 4 685 

OKI-9097 RK Smaragd 4 605 

Stambersky, 8. Koudelka, 9. Krob, 


Kategorie B 


znacka radioklub it£ast body 


1. Sloupensky OL5AJU Usti n/O 4 831 

2. Zika OL5ALY RK mladtfch , 

Pardubice 4 826 

3. Kaiser OL1ALO Pfibram 3 804 

4. ZAbojnik OL6ALT Gottwaldov 3 709 

5. Ciryn OL1AMR 3 617 

6. Sole P., 7. Sole V., 8. Ozarduk, 9. SolcovA H., 

10. LinduSka , - 


V kategorii A je po ctvrtem kole hodnoceno 34 
zavodniku, v kategorii B 29 zavodniku. 

OK1AMY 


Orlicky pohar 

Ctvrta letoSni soutdi RTO se konala 15. a 
16. srpna v Orlickem Zahofi. Prestoie to bylo 
uprostfed ldta a dalo se tedy pocitat s nii§i ucasti 
vzhledem k dovolenym, sjelo se do Orlickeho Zi- 
hor i celkem 43 zavodnikii, coz je zatim letoSni 
rekord. Soutezi pfedchdzel tydenni vyevikovy’ tibor 
koncesioniru OL se zamerenim na RTO a vSichni 
jeho udastnici se zucastnili i Orlickeho poharu 
v kategorii B (o vlastmm taboru piSi na jinem mistd) 
V kategorii A se zucastnilo celkem 24 zavodnikii, 
v kategorii B 19 zavodnikii. Vzhledem k vysokemu 
podtu zavodnikii vznikly nekterd organizacni po- 
tiie a kdyi se k tomu pfipojila i nepfizen podasi, 
do§lo k tomu, 4e posledni disciplina - orientadni 
zavod — se uskutednila a4 v nedeli nano. Reditelem 
soute4e byl Karel Koudelka, hlavnim rozhoddim 
Alek Myslik, OKI AMY. DalSimi organizitory 
byly ochotne divky a manielky pfitomnych, diky 
kterym byly vsechny telegrafni texty a deniky 
rychle opraveny a vysledky mohly byt v2dy vdas 
vyhla§eny. ^ . 

Pfijem mel v obou kategoriich velmi dobrou 
uroven; v kategorii A dosahlo §est zavodnikii plneho 
poctu 100 bodO, v kategorii B mdl devat^ z^vodnik 
. jeltd 97 bodu. Sest zavodniku v kategorii A ale 
neziskalo za pfijem ani bod - byli to vdtSinou ti, 
ktefi byli na soutdzi poprve. 

Telegrafni zavod musel byt vzhledem k podtu 
udastniku rozddlen do tfi skupin po 15 zavodnicich. 
NejlepSiho vysledku viibec dosahl J. Kliment, ex 
OL6AIU, ktery se pro zraneni zudastnil mimo 
soute4 a navazal ve trech etapach po 20 minut£ch 
delkem 38 spojeni ze 42 moinych. NejlepSiho vy¬ 
sledku v soutfeii v kategorii A dosahl I. Kosif, 
OK2MW, 37 spojeni. bez chyby a T. Mikeskar 
OK2BFN, 37 spojeni s jednou chybou. V kategorii 
B byli nejlepsH J. Kaiser, OL1ALO a J. Zika, 
OL5ALY, ktefi nav&zali po 31 spojenich. 

V orientadnim zdvode, ktery byl ve velmi tdikdm 
terdnu a byl i orientadne velmi ndrocn^, zvitezili 
opet favorite. V kategorii A dosahl nejlepSiho casu 
69 minut T. Mikeska, OK2BFN. Druhy byl za 
86 minut Jan Cevona a at treti za 91 min. J. Von- 
dracek, ktery si hned na prvni kontrole narazil 
koleno. V kategorii B zvitezd J. Sloupensk^, 
OL5AJU za 65 minut, druhy byl J. Zika, OL5ALY 
a J. Kaiser, OL1ALO za 70 minut. ^ 







Obr. 1. Jirka Kaiser , 0L1AL0, ktery 
ziskal plnych 300 bodii v kategorii B 


Za zvl&Stni zminku stoji celkovy v^sledek vitCze 
kategorie B Jirky Kaisera, OL1ALO, ktery dosdhl 
plnCho poCtu 300 bodft. Je to poprvC v poslednicb 
dvou letech, kdy vitfez v nCkterC kategorii neztratil 
ani bod. 

Velke zlepSeni zaznamenalo nCkolik z&vodnikti 
kategorie B a na pfednich mistech se objevilo hned 
nCkolik nov^ch jmen. Velmi se zlepSil M.LinduSka, 
OL5AOJ, V. Sole, OL5AMT, P. Sole, OL4AOK 
a I. OzarCuk, OL1AMC. Mezi tfimi'novymi je to 
P. HavliS, OL6AME, ktery 1 obsadil 4.—5. misto, 
J. Hauerland, OK2-18101, kteremu je 15 let a byl 
v tCike konkurenci sedmy, V. Nyvlt, OL5ANF, 
ktery obsadil 9. misto, 

Mnohem m£n£ mtiieme byt spokojeni s vysledky 
kategorie A, kde sice vitfiz T. Mikeska dos&hl 
velmi pCknych 299 bodu, ale na pate misto ze 
24 stacilo u2 jen 207 bodii. At na vyjimky (A. Poldk) 
to svCdCi o tom, ie zatimeo zavodnikfim v kategorii 
B jde opravdu o vysledek, trenuji a berou zavody 
opravdu sportoynC, v duchu z^vodnickeho slibu, 
zavodnikiim kategorie A jde vetSinou pouze o udast 
a tCmCr jim nez&Ieii na dosaienem vysledku. D6- 
kazem je treba i to, 2e uz vykon Ctvrteho z£vodnika 
v celkovCm poradi neodpovidd ani III. vykonnostni 
tridS. 

. Nakonec bych se rdd jeSte zminil o jednom zdvod- 
nikovi kategorie A. Je to Ivan Sole, OK1JSI, 
otec Hany, OL4AMU, a Petra, OL4AOK, ktereho 
ditka vytdhla na zdvody a ktery dosdhl napoprve 
v telegrafnim provozu i v orientaCnim zavode hez- 
k^ch vysledkii. A zapadl mezi vSechny mladc jako 
rovny k rovnym. 



Obr . 2. Vilez kategorie A T. Mikeska , 
0K2BFjV, pH zakreslovam do mapy 


Vysledky piti nejlepHch zdvodniku: 


Kategorie A R T O celkem 

1. Mikeska, OK2BFN 

Otrokovice 100 99 100 299 

2. Ing. Vondrdfiek, OK IADS 


RK Smaragd 

3. Burger, OK2BLE 
Frydek 

4. Kosif, OK2MW 
Hodonin 

5. PoIAk, OK2PAE 
Brno 

Kategorie B 

1. Kaiser, OL1ALO 
Pribram 

2. Zika, OL5ALY ■ 

RK Pardubice 

3. Sloupensky, OL5AJU 
IJsti n/O. 

4. -5. HavliS, OL6AME 

KunStdt ‘ 

LinduSka, OL5AOJ 
RK Pardubice 


•100 96 85 281 
100 96 62 258 
100 100 17 217 

71 89 47 207 . 

R T O celkem 

100 100 100 300 

98 100 100 298 

97 61 100 258 

100 97 55 252 

83 72 97 252 
OKI AMY 


Vycvikovy tabor RTO pro OL 


V hezkCm prostfedi Orlickych hor, tCmCf u pol- 
skych hranic u Orlickeho zahori, uskutecnil se 
v tydnu 8. at 14. srpna vycvikovy tdbor pro mladC 
koncesiondfe OL, zamCfeny na RTO Contest. 
Tabor poradal Radioklub mladych z Pardubic 
z povfireni U V CRA. Vedoucim tabora byl K. Kou- 
delka, instruktory F. Dusek, OK1WC, A. Myslik, 
OK1AMY, a J. Kliment, ex OL6AIU. Zucastnilo 
se ho 17 mlad^ch a nadSenych radioamatdrO: 
OL1ALO, OL1AMC, OL2AND, OL4AMU, 
OL4AOK, OL5AJU, OL5ALY, OL5AMT, 
OL5ANF, OL5ANG, OL5ANJ, OL5AOE, 
OL5AOJ, OL6AME/ OL8CAB, OK2-18101 a 
VaSek Novdk, ktery se na zkouSky OL pfipravoval. 

ZdmSrem tdbora bylo ziskat dalSi zdjemce a dobre 
zdvodniky pro RTO Contest a tfim, ktefi ji2 v tomto 
sportu zdvodi, poskytnout moinost trdninku pod 
odbomym dohledem. Kaidy den byl proto vCnovdn 
Cas ndeviku vSech tfi discipHn: pfijmu telegrafnich 
znadek, telegrafniho provozu a orientacniho zdvodu. 
Volny cas byl vyplnCn spolecnymi besedami, vel- 
kym tumajem ve stolnim v tenisu (ktery vyhral ex 
OL6AIU), volejbalem, koupanim ap. Skoda, ze 
po£asl bylo velmi rozmarnd a zvld§te tomu kou- 
pdni moc nepr&lo. Velkou zdsluhu na tom, 2e byli 
vdichni spokojeni a ic cely tdbor probfhl bez vdt- 
§ich nedostatk0,md Karel Koudelka, ktery se musel 
starat o vSechno od zasobovdni potravinami ai 
po odbomou ndpln a stavdni trati pro orientadni 
zdvody. Vydatne mu v tom pomahala jeho XYL 
ex OK1MIO. 

Pravidelny trenink s urfiitym zamgfenim se na 
vsech ui b£hem tdbora velmi znatelne projevil. 
Tdmdf vSichni zdCastneni se zlepSili v prijmu tele¬ 
grafnich znaiek, hlavnS v Citelndm prepisovdni 
zachycenych textu. Nejlepdich vysledku v pfijmu 
dosahoval Petr HavliS, OL6AME, ktery s uspechem 
(se ztrdtou okolo 5 bodO) prijimal i texty pro kate¬ 
gorii A (90 at 130 zn/min). Velmi dobrd vysledky 
m6Ii i „stari“ zdvodnici J. Zika, OL5ALY, J. Kai¬ 
ser, OL1ALO, J. Sloupensky, OL5AJU, V. Sole, 
OL5AMT, a z novdekO J. Gregor, OL5ANG. 
Nelze zapomenout samozfejme ani na jedinou YL - 
Hanku Solcovou, OL4AMU, o jejichi dobrych 
vysledcich se vSichni pfesvSdCili jit dfive. Velkeho 
.zlepSeni v pfijmu b£hem tohoto- tydne dosahl 
I. OzarCuk, OL1AMC, ktery ke konci tdbora ztratil 
v2dy jii jen nCkolik bodu. 

V telegrafnim provozu byli bez konkurence 
OL5ALY a OL1ALO, ktefi jsou ostrilenymi zavod- 
niky z telegrafnich pondClkO. Mnohdy se jim velmi 
pfibliiil i OL6AME. Jinak prave pfi treninku tCto 
discipliny se projevil nedostatek vhodnych stanic. 
Cely tyden se trenovalo na poruchovych stanicich 
R021; mnohdy se stalo, ie z 15 stanic se podarilo 
uvCst do provozu jen 5. Teprve na zaver, na posled- 
ni zdvod, byly vSem zapOjCeny malC transceivery 
na 3,5 MHz, s kterymi se zdvodi v klasifikaCnich 
souteiich RTO. Na vysledcich to bylo znat. 

OrientaCni zavody jsou pro vetSinu zaCdteCnikil 
kamenem drazu. Ani zde to nebyla vyjimka; re- 



Obr. L Kejuspehiejsi telegrafista P. Havlis , 
0L6AME a V. Sole, 0L5AMT, na trati 
. jednoho z orientacnich zavodu 


kordniho Casu v jednom zivodC dosdhl Milan, 
OL8CAB, ktery 41os6hl die za 185 minut. Pfekva- 
pivC standardni vysledky bez zakolisani podavali 
J. Sloupensky, OL5AJU, J. Zika, OL5ALY, a 
J. Kaiser, OL1ALO. V teto discipline se nejvic pro- 
jevuji zdvodnickC zku^enosti a delSi praxe. Dobrym 
treninkem pro vSechny by byla uCastv orientaCnich 
zdvodech, pofddanych CSTV. 

ZvldSl! bych se chtCl zminit o dvou budoucich OL. 
Jarda Hauerland, OK2-18101, je bratr OK2PCS, 
v srpnu mu bylo 15 let a presto, ie byl na podobnC 
akei poprvC, zafadil se hned za ty nejlepSi. Velmi 
dobre chyti, praxi na pdsmu md take a bude-li 
jezdit na RTO Contesty, mllie se velmi brzo dostat 
mezi SpiCku. Valek Novdk cely tyden pilnC trCnoval 
pfijem, uCil se povolovad podminky a delal proste 
vie pro to, aby mohl co nejdfive sloiit zkouSky pro 
ziskani koncese OL. KromC toho behal s ostatnimi 
orientaCni zavody. 

Sprymafem tabora byl Milan T6th, OL8CAB. 
Neustdle ztracel „ceruzky fC a nifcdo mu nefekl 
jinak ne4 „cabe“. Kde byl on, bylo vzdycky plno 
smichu. 

PnibCh tibora ukdzal, ze je jedine spravnou ces- 
tou pro rozSireni RTO Contestu hledat mezi mla- 
dymi a nejmladSimi. Ti se totii dovedou pro sport 
nadchnout, soutCiit mezi sebou, mit radost z kai- 
deho ziskanCho bodu a „truchlit“ nad temi ztrace- 
nymi. A RTO jim d&vd moinost delat to, co je bavi, 
a dClat to spolu s ostatnimi, poznat se navzajem a 
nesedCt jenom doma u vysilaCe. Myslim, £e se ne- 
najde ani jeden ze ziicastnenych, ktery by prohldsil, 
2e ho to nebavi a 4e na z&vody jezdit nebude. 
VSichni, jak tarn byli, se na zdver zuCastnili OrlickC- 
ho poharu - klasifikaCni soute^e RTO na mistrov- 
stvi republiky - a od te doby se tCSi na dalSi 
soutCz. VCfim, ie pokud jim to okolnosti dovoli, 
pfijedou vSichni. - 

Do dneSniho dne bylo vyddno asi 500 OL koncesi. 
Kdyby jenom 200 z techto OL vysilalo a jenom 
polovina z nich byla ziskana pro RTO, byl by to 
sluSny z&klad pro dalSi rozvoj tohoto sportu. 
VSichni tito OL se nedaji svolat do jednoho tabora’ 
a bylo by proto dobre, kdyby podobne tabory 
uspofSdaly vetSi radiokluby nebo OV Svazarmu 
v mistech, kde je vie OL koncesioniffi. Z n6s, ktefi 
dClfime RTO ji2 dele a fandime mu, by se urcitfi 
naSlo dost ochotnych instruktorfi. 

A. Myslik , OKI AMY 






Podobnt jako v rijnu budou hodnoty nej- 
vyssich pouiitelnych kmitoCtu pro vCtSinu 
smerii vysokC; jejich vyuziti pro amat£rsk& 
radiovd spojeni vsak jii bude menSi, protoze 
den se kr&ti a na jeho sklonku doch&zi k tak 
rychl^m zmendm v d&lkovem siren! vln, 2e 
urCitfe nfektera nav&zana spojeni nedokonCite. 
NoCni hodnoty. nejvySsich pouiltelnych kmi- 
toCtu d&le klesaji a maji za ndsledek, 2e na 
osmdesdtimetrovem p&smu se p&smo ticha 
zaCne vyskytovat Casteji. Krome jeho maxima 
.asi jednu hodinu pred vychodem Slunce bu- 
deme nfekdy pozorovat i druhC sekund&rni 
maximum okolo 18. hodiny. Spojeni na blizkC 
vzddlenosti bude p£itom velmi ztizeno at 


i znemoinSno a pak se osvedCi p?ejit na pasmo 
stosedesdtimetrove, kde povrchovd vlna ob- 
vykle postaCi pfekryt male p&smo ticha, 
kdyby vubec nCkdy vzniklo. 

Dlouha noc pfinfisi ovsem DX podminky 
na pasmech, na nich£ jsme pres ICto obvykle 
tolik nepracovali. Zatimco i pasmo 14 MHz 
bude v noci Casto zcela uzavreno, budou 
na 7 MHz celkem dobre, vicemene stabilni 
podminky, v zejmena pro spojeni s Amerikou. 
Zasahnou nekdy i pismo osmdes&timetrove, 
zejmena k rdnu. Nezapomehte, 2e podminky 
„vznikaji“ od vyssich kmitoCtii k ni£sim a ze 
v USA je i pro CW provoz pasmo mnohem 


sirli ne4 u n&s v EvropC. Vz&cne se u2 muze 
podarit nejaky DX i na p&smu stosedes&ti- 
metrovem. Denni utlum na tCchto pasmech' 
bude ji2 znacne menSi nez byval a na 3,5 MHz 
bude mozno nekdy i pres poledne pracovat 
na vzd&lenosti nekolika set kilometru. 

V denni dobe bude ovsem v klidnych dnech 
stile zajimava „desitka*', trebafce proti:rijnu 
zaznamename urCitC zhorseni, zpusobene 
zejmena kriticim se obdobim, behem nehoz 
je pasmo otevreno, TotCi plati i pro 21 MHz, 
zatimco pasmo dvacetimetrovC pujde po cel^ 
den pomerne dobfe, ve druhe polovinS noci 
vsak nCkdy bude temCr uzavreno. 



Rubriku yede ing. Vladimir Srdinko 
OK1SV 


DX • expedice 

Expedice Gusa, W4BPD, pokraCovala s pre- 
stavkami az do poloviny srpna, kdy se Vritil 
domu a expedici opet nedokonCil. Skoda, t£- 
Sill jsme se na vzicne africke zeme, zejmena 
na AC3, AC4 a AC5. Posledni Cast jeho expe¬ 
dice vedla z Geyseru na Farquhar (VQ9A/F), 
kde byl asi 3 dny, dile se ozval krdtce z Aga- 
Iegy pod novou znaCkou 3B6CP, a 12. 7. po- 
kraCoval na Blenheim (VQ9A/BR). Dne 25. 7, 
zacal pracovat z Chagosu jako VQ9A/C. Jeho 
pokus o ziskini koncese na Laccadive se ne- 
podafil, tak£e pokraCoval na ostrov Aldabru 
(VQ9A/A). NeoCekivanfe se pak jestfi znovu 
ozval z Geyseru a poslednim mistem expe¬ 
dice byl ostrov Glorioso. LetoSni jeho'expe¬ 
dici lze jii tedy hodnotit a d£ se konstatovat, 
ie nesplnil anl malou Cist nasich nadCji. Gus 
preferoval bezohledne stanice z .USA, s nimii 
si spojeni i vynucoval, ale EvropC nevCnoval 
temCr pozoroost/ Dale pracoval pfevainC 
pouze telegraficky, ale na SSB zklamal na 
celC Cire. Bude zajimave, dozvime-li se 
alespon dodateCnC, proc byl na SSB tak slab^. 
Taky bude verejnost zvCdavd, na co se svede 
nedodrzeni cele plinovanC trasy - asi to byly 
zase potize s financovinim - a snad pravC 
proto se zamCHl Gus letos tCmCf vyhradnC 
na svi „prispivatele“. Doufejme, ie se na tyto 
vzicne ostrovy vypravi v blizke budoucnosti 
nCkdo jin^, kdo.nam di'moinost si je taky 
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na SSB udClat. Gus v tomto morilnC prohril. 

Jak jsme jii ohlasili, dne 10. 7. 70 se skuteCne 
objevila expedice Martina, OH2BH, a nCkolika 
dalgich OH z Alb^nie pod znaCkou OH2BH/ZA. 
Pracovali vyhradnC na SSB a na 14 MHz a nekolika 
OK se podarilo spojem hned v noci dne 10. 7. 
Oficialni komentire svCtov^ch bulletinu uvideji, ie 
Martin mel pouze tzv. predvidCci koncesi, casovC 
omezenou na nCkolik hodin. Fakta se asi nedozvime 
a muieme si tedy myslet vgelicos. Nyni- OH2BH 
na p&smech ohlasuje, ie uskuteCneni spojeni plati 
do DXCC, nebof mel jii predem uznani ARRL. 
v kapse. Zpravy o daUi expedici do ZA, kterou 
pr^ podnikli Jugosldvci. pod znaCkou ZA1C, jsou 
jen zboinym prinim, nebof §lo zase jen o pirata! 

Stile Cekime na ohliSenou expedici ZKlAJ 
na Manihiki, ktera podle posledni zprivy pa- 
cifickC DX-site mela b£t uskuteCnena jeStC 
v srpnu. Pokud vim, ZKlAJ ui letos na Mani¬ 
hiki byl, pfedal vSafe pouze SSB zarizeni 
tamnimu ZK1MN a ihned odejel, anii by za- 
fizeni instaloval a ud&lal pir spojeni. Nyni se 
tarn ma nekolik dni zdriet a oCekavime, ie 
zauCi i ZK1MN, takie se tento nedobytn^ 
ostrov snad objevi na pismech Cast&ji. 

Stanice HP8C pracovala CW i SSB na vSech 
pismech z ostrova Konandoro blizko pobreii 
Panamy. Je to tedy jen nov^ prefix. QSL na 
HP1AA. 

VE3EWY a VE3GCO podnikli ohliSenou 
expedici v Karibskem mo2i a byli velmi 
llspCSni. Pracovali vzdy delSi Cas z ostrovil 
Dominica (VP2DAJ a VP2DAE), St. Lucia 
(VP2LY a VP2LC), St. Vincent (VP2SN 
a VP2SM) a skonCili na ostrove Tobago jako 
9Y4VE. Z ka£d£ho ostrova pracovala v2dy 
jedna znaCka CW a souCasnfe druha SSB. 
Meli pouze QRP vybaveni kolem 40 W, pfesto 
se s nimi pomerne v^bornfe navazovalo spo¬ 
jeni. QSL na jejich domovski znacky. 

Jugoslivci podnikaji prave rozsihlou expedici 
po pobreinich ostrovech u Jugoslavie a pouiivaji 
novy prefix 4N2. Maji v programu celkem 10 
ostrovu, napf. BraC (4N2BR),- Kordulu (4N2KO) 
atd. 

Expedici' na ostrov Palmyra podnikl 
KH6CHC, a to ,od 7. 8. doJ3. 8. 70. Pracoval 
velmi uspCSne pod znaCkou KP6AL na SSB, 
na CW jsem ho vubec nezjistil. Obvykle byl 


v pacificke DX-siti nebo na jejim kmitoCtu 
ale byl zde velmi spatnC slysitelny. 

VS5RG byla expedice v Brunei, ktera se neohl&- 
Sene objevila na pasmech SSB dne 10. 8. 70 s v^- 
bom^m signalem a velmi snadno jsem ji udClal 
na 21 MHz. Pracovala v noci i na 3,5 MHz a vzbu- 
dila nepopsatelny zmatek. Byl to VE7BWG, na 
jehoz adresu se mail posilat QSL. 

VP2MM byla expedice W1URM na Mon- 
serrat Isl. a byla dosa2itelna hlavne na 21 MHz 
SSB. Byl slysen i na 3,5 MHz SSB. QSL na 
jeho domovskou adresu. 

Znacka F2UM/A pracovala ,,na expedici“ 
z ostrova Belille, leiiciho asi 20 km od Anglic 
v LamanSskCm kanale. 

K4MQG zopakoval kolem 6. 8. svoji expe¬ 
dici do Quataru, odkud se ozval opCt pod 
znaCkou MP4QBK. Byl velmi dobre slysiteln^ 
zejmena na 14 MHz SSB. 

Dalsi pr&zdninovou expedici byl i 3V8AB, ktery 
pracoval hlavnC S SB. QTH bylo 60 km jifnC 
od mCsta Tunisu a QSL chce via REF. 

RovnC2 ITISEZ/JU byla prdzdninovou expe¬ 
dici, a to na ostrovfe Utica u Sicilie. Pracovala 
do 5. 9. 70, QSL via ARI. IL1XAI vysilal 
z ostrova Lampedusa a uplatni se pro diplom 
WPX. " 

Expedice na ostrov Marcus, jejif znacka m& byt 
KA1B, bezvadnC vybavend a obsazena, se do uza- 
vCrky rubriky neuskuteCnila. Expedice ma trvat 
6 dni, vysilat nepretriitC CW i SSB a soucasne 
na v§ech.pasmech. 

P£ipravovan& a stdle odklddan6 expedice 
na St. Felix ma jit pridelenu znaCku CE0XN. 
Urcite se v§ak neuskuteCnila v srpnu, jak 
bylo puvodne „definitivhC“. urCeno. 

Rovne^ ohlasena expedice na Lord Howe se 
letos neuskuteCni pro nedostatek finanCnich pro- 
stredkii VK2BKM (stavi dum). 

Zpravy ze sveta 

Comoro Island je dosazitelny bCznC i po 
odjezdu Gusa (FH0VP), nebot’ tam pracuje 
stabilnC FH8CE. Objevuje se zejmena SSB 
na kmitoCtu 14 200 kHz, ale pracuje i CW 
a dokonce i na 7 a 3,5 MHz. Na 14 MHz byvA 
slyset kolem 18.00 1 GMT -a QSL 2&dd via 
REF-bureau. 































Posledni tyden v cervenci pracovaly nektere vy- 
brane OA 'stanice z Peru pod prefixy OB. Byli to 
napr. OB4LA, OB4SO ‘a dalgi. Byl to vgak pouze 
prilezitostny prefix k vyrodi nezdvislosti Peru.. 

CT3AS je ’nyni tdmd? denne dosazitelny 
na SSB na kmitodtu asi 21 220 kHz v o'dpo- 
lednich hodindch. 

Zprdva, ie SVOWTJ (Rhodos) poiaduje bezpod- 
minedne nejprve zarazeni do dekaci listiny svdho 
manaiera, neni pravdivd. Pracoval jsem s nim nyni 
ndkoUkrat na SSB, kdy volal sam v^zvu. QSL 
via bureau nebo ria P.O. Box 65, Rhodos Island, 
Greece. 

Dobrym prefixem je UZ3UC, ktery se obje- 
vil na 14 MHz na SSB. Jeho QTH je Gorky 
a duvod noveho prefixu UZ3 dosud nezndme! 

Na pasmu 80 m jsou v polovine srpna hldgeny 
v rannich hodindch jif velmi pekne DX, jako 
PJ2VD, PZ1AH, CR6AI, VU2BEO - vesmes CW. 
Na SSB byl 13. 8. 70 dokonce VS5RG. 

K2IXP se stdle snail ziskat koncesi pro 
Laccadives Isis., ale dosud byla jeho snaha 
marni Pi§e, ze se nevzddvd, a na svd cestd 
zatim navstivi 9N1MM a AC3PT - jistfe se 
objevi na pdsmech. 

Z Nigeru se objevil opet po letech 5U7AL, coz 
je dfivdjgi 3V8AL, ktery v Nigeru pracuje. 

CR8AJ (byvaly CR8AI) nbm pisemnd 02 nd- 
mil, ie 30. 7. 70 odjiidi domu do CT1 a 2dda 
proto zasilat zbyvajici QSL vyhradnfc na tuto 
novou adresu: Horacio Concalves Torres, 
Rua Luis Camoens - vila Sotral 19, Larahjeiro,< 
Portugal. 

Z ostrova Marcus pracuje t. c. opet JD1ADO 
na 14 175 kHz SSB. Clearmana mu ddld JA1EYB 
a sbira poiadavky na spojeni o .5 kHz vyse. Na 
jeho kmitoctu pak bdi JA1KSO, ktery vyhant 
„vctrelce“. Pracovali s nim napr. OKI ADM 
a OKI BY. 

Z 23. zony WAZ pracuje nyni Vladimir, 
UA0TT, jehoi QTH je Kyzyl. Pracuje rano 
na 14 MHz telegraficky. 

OH2BC/OJO oznamil na QSL z 1,8 MHz Voj- 
tovi, OK1DVK, ie je jeho prvni a jediny OK 
na top-bandu.’ Congrats! 

0 YA1MLX pracuje na t,£. na 14 MHz SSB ko¬ 
lem 19.00 GMT a QSL 2ddd na P.O.Box 279, 
Kabul. 

Z ostrova Dixon je aktivni dobry prefix 
UK0BAC. Pracuje pouze telegraficky na 14 MHz 
a slysitelny byva dasne odpoledne. 

LU1ZE pracuje na SSB kolem kmitodtu 
21 280 kHz kolem 17.00 GMT z pevniny Ant- 
arktidy a je v t pasmu d. 73 pro^diplom P75P. 

AX9KY na ostrove Cocos Keeling skondil svuj 
pobyt dnem 18. 8. 70. QSL mu vyrizuje VK2SG, 
2add sice i pro QSL zaslane via bureau aspon 
1 IRC. 

LH1EE se objevil dne 2. 7. 70 okolo 18.30 
GMT na kmitoctu 21 060 kHz telegraficky 
a uddval QTH Bouvet Island. QSL iadal via 
W1ACM. Tato zprava neni dosud ovfcfena, 
ale o stabilnim obsazeni nove budovane 
meteorologicke stanice amat^rem jsem se zde 
jii zminil. Proto stoji za hliddni. 

CE0ZK pracuje na 14 110 kHz rano SSB. Pra¬ 
cuje sice z lodi v jihovychodnim Pacifiku, avgak 
neuddvd znacku /MM. Neni to tedy Juan Fer¬ 
nandez Island. QSL na P.O.Box 3016, Valparaiso, 
Chile. 

QSL pro EA8HA vyrizuje jeho manazer 
DL1CF pouze za spojeni po 17. 2. 1970. Za dH- 
vejsi spojeni je nutno zaslat primo EA8HA. 

Gottland Award (WGA-21) je nyni vydavan 
za spojeni se vgemi SMI a SKI stanicemi po 1. 1. 
1970. Kaddd tato stanice dava 2, body a celkovy 
minimalm podet body pro diplom je 21. Diplom 
stoji 10 IRC a pozaduje se potvrzeny seznam spo- 
jeni zaslany pres nag URK. 


i Do dneSni rubriky pfispeli tito amatdri vysi- 
ladi: OKI ADM, OK1ADP, OK2BRR, OK2QR, 
OK2ZU, OKI BY, OK3MM, OK1DVK, OK1XM, 
OK2PCL, ddle posluchaci OKI-17784 a 
OKI-18197. Stdle je nas mdlo a prosim vgechny, 
ktefi se o DX sport zajimaji, posilejte mi svd hld- 
seni z pdsem. Zprdvy zasilejte vidy do osmdho 
v mdsici na adresu: Ing. Vladimir Srdinko, Hlinsko 
v Cechach, P.O. Box 46. 
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Melezinek, A. a kol.: ELEKTRONIKA pro 3. 
a 4. rodnik strednich prumyslovych skol 
elektrotechnickych. ELEKTRONICKfc SOU- 
CASTKY. Praha: SNTL 1970. 344 str., 288 
obr., 6 tab. Vdz. Kds 26,— 

Jak ui z nazvu vysvi'td, jde o ucebnici o souc£st- 
kach elektronickych pfistroju, popr. o nejjedno- 
dussich obvodech s teniito sou6^stkami; sloiitejSim 
obvodum m£ byt' venov^na dal§i pripravovand 
publikace. . . 

Latka je roz51en£na do sedmi kapitol, V prvni 
kapitole se ctenaf seznami s metodikou, obsahem 
a ucebnimi cili pfedmetu elektronika, ziskd prehled 
o triddni zakladnich elektronickych soudastek 
a o principech elektronickych pfistroju podle gene- 
rovdni a zpracovdni signalu. V druhe kapitole jsou 
kratce naznadena hlediska deleni souiastek do sku- 
pin s linedmi charakteristikou a s nelinedmi 
charakteristikou a vysvdtleny zakladni vlastnosti 
v§ech soucastek i jejich pracovni podminky. Treti 
kapitolu tvori zevrubny popis souidstek s lineami 
charakteristikou, tzn. odporu, kondenzdtorO, civek 
a transformatorO. Je vzdy vysvdtlena fyzikalni 
podstata, technologie vyroby, konstrukce, tech- 
nickd vlastnosti a zkouseni, popr. mdfeni a znadeni. 

Ve ctvrte kapitole jsou probrany otdzky nejrOz- 
ndj§ich zdroju napeti a proudu a zdkladni rozdeleni 
spotrebicO. Mal^ skok do ndhradnich a idealizo- 
vanych obvodti poskytne prisludnou lekci z teorie, 
aby dtendr mohl ldpe zvlddnout dal§i kapitolu 
(v poradi patou), kterd se z’abyva zdkladnimi me- 
todami reseni obvodfi, vypodty dvojpoIO a ctyr- 
polu a jejich charakteristikami. Sestd kapitol a ^po- 
jedndvd o rezonancnich obvodech, jejich vlast- 
nostech a pouiiti. Ve svem celku md vetdi sklon 
k praxi ne2 pfedchazejici kapitoly. 

Sedmd - posledni - kapitola je ze vsSech' nejob- 
sahlejM. Probira soucastky s nelineami charakte¬ 
ristikou: vakuove elektronky, vybojky a polovodi- 
dovd souddstky, jejich konstrukci, pracovni pod¬ 
minky, funkci, pouditi a zarazeni do obvodO, ddle 
znaceni tdchto souddstek, graficka regeni pracov- 
nich podminek, teplotni podminky a chlazeni. 
Jsou sem tti zafazeny specidlni elektronicke sou- 
dastky, napr. Zenerovy diody, tunelove ^diody, 
varikapy, termistory, fotonky, spinaci prvky, tran- 
zistory rizene elektrickym polem, integrovand ~ 
obvody aj. 

Autorsky kolektiv, slofceny ze zkuSenych peda¬ 
gogy (Ing. Adolf Melezinek, CSc., Ing. Jaroslav 
Qvoracek a Ing, Ladislav Marvanek) zvlddl na- 
rodnou praci s jistotou a prehledem. Ucebnice je 
programovana, takze ldtka je rozdelena do jednotli- 
vych kroku, v textu jsou ctenafi prube^ne kladeny 
otdzky a ukoly k samostatndmu reseni kontrolnimi 


testy. Na konci jednotlivych stati jsou spravne 
odpovddi na otdzky, na konci knihy jsou sprdvne 
odpovddi na otdzky kontrolnich testfi. Tento zpiisob 
probirani latky je vhodny zejmena pro samouky. 
K tomu neobycejnd dobfe prispiva vynikajici gra- 
ficka uprava knihy - adkoli pracuje jen s jednou 
barvou kromd demd, dokdie vytvorit mnoistvi 
studijnich body a odrazovych mystky jak v obrdz- 
cich, tak zejmdna v textu, dimi znadnou merou 
usnadhuje dtendfovy kroky a bdi nad jeho, doko- 
naiou orientaci. Jak dopadne hodnoceni zpracovdni 
obsahu, ukdii a4 prakticke zkugenosti a v^sledky 
za nekolik let. 

Lubomir Duor&cek 


AEG - TELEFUNKEN TECHNISCHE TA- 
BELLEN (AEG-Telefunken technickd tabul- 
ky). AEG-Tfk: Berlin 1966. 116 stran, 16 obr., 
96 tabulek, formdt A6, vdzand v deskdch 
z plasticke hmoty. 1,5 DM. 

Otla kniiecka shmujici v tabulkove forme radu 
prehledne uspofddanych potfebnych udajy je 
dilcm kolektivu pracovniky zndmd elektrotechnicke 
firmy. 

Ve trech kapitolach je zahrnut'o temer v§e, co 
potrebuje elektrotechnik ci elektronik pri sve prdci 
znat. V prvni kapitole jsou mimo jind napriklad 
uvedeny vlastnosti ldtek pevnych, kapalnych 
a plynnych, jednotky a veliciny, zkratky jednotek, 
feckd abeceda, pfevodni tabulky jednotek, pfe- 
vodni tabulky kmitoctu a vlnovych dblek, nepery 
a decibeiy, vztahy pro dinny a zdanlivy vykon, 
vykonovy cinitel ( atd. V teto kapitole jsou t£z nej- 
novdjgi poznatky o radioaktivnim zdreni a ochrane 
proti nemu. 

Druha kapitola je nejobsahlejsi (strana 31 az 102). 
Jsou zde vgechny dulefite a pro praxi potrebnd 
udaje o vedenich, kabelech, prepinadich, usmerno- 
vadich, pojistkach, zkugebnich napetich, zkratovych 
proudech, chladicich usmdrnovadu; fotoelektric- 
kych prvcich apod. Nalezneme zde napf. druhy 
znaceni elektromechanickych strojy, stejnosmer- 
nych motory, jejich normalizovan^ napeti, zavislost 
rychlosti otadeni na kmitodtu synchronnich mo¬ 
tory pro ruznd podty pdlpdrii, pripustne tolerance 
atd. Urditi c&st obsahu teto kapitoly je venovdna 
i mdrici technicei soustreduje se na seznam norma- 
lizovanych znadek ruznych druhy mefidel s vy- 
svdtlenim jejich v^znamu. 

' Treti a posledni kapitola seznamuje ctenare se 
zaklady" svdtelne techniky a uvddi udaje o svetel- 
nych zdrojich pro ryzna prostredi s ohledem na 
stfedni intenzitu a rovnomernost jejich osvdtleni. 

Tabulky lze objednat ve Stredisku technicke 
literatury SNTL v Praze 1, Spalend ul. 51 (odbyt 
zahranidni literatury). 

Ing. J. Tomas Hyan 




Funkamateur (NDR), d. 7/70 

Vibrato pro amatery - Dozvukove zarizeni 
s mixaznim pultem - Zapojeni krystalovych osci- 
latoru s diodami - Tranzistorovy zkoused velk^ch 
odpory - Zdroj impulsy - Presny termostat - 
' Rotator pro anteny - Zdroj pro tranzistorovd 
pristroje - Magnetofon Tesla B43A - Otdzky 
kolem SSB - Rozhlasovy prijimad jako interkom - 
Simton, zarizeni k d^lkovdmu ovladani (2) - Kon- 
vertory a tunery UKV produkce NDR - Elektro- 
nick^ klid - Vf stavebnicove obvody amatersk^ch 
pfijimacu (2) - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 13/70 

Pou2iti integrovanych obvody ve spotrebni 
elektronice 1 - Cinnost prvky elektronickych ana- 
logoyych poditacu - Informace o integrovanych 
obvodech v tenkych vrstvach KME3 a KME4 - 
Technika prijmu barevne televize (15) - Nove 
sovdtskd mefide kmitodty — Modem! systdm osci- 
loskopu s vymdnnymi zasuvnymi jednotkami - 
Cislicove zpracovdni informaci (7,8) - Polovodi- 
dovy ukazatel vyladdni pro tranzistorove prijimade 
- Sklo jako polovodid - Stroboskop k* nastaveni 
a zkougeni zapalovani automobilh -,Zamdrovad 
s optickym indikatorem - Zkugenosti s kapesnim 
Uanzistorovym pfijimadem Orljonok - Probldmy 
teploty u Zenerovych diod. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 2. 14/70 

Geometrie ' elektronickych stavebnich prvky 
a jednotek - Polovodicove stavebni prvky na zdklade 
GaAs - Pfenoskove vlozky - Informace o elektron- 
kdch (16,17), znamdrikove doutnavky Z562M-3, 
Z5620M-3 - Cislicove zpracovdni informaci (9) - 
Technika prijmu barevne televize (16) - Cinnost 
prvky elektronickych analogovych poditady (2) - 
Magnetofon Tesla B43 - Prizpusobeni voltmetru 
V-523 k pfevodniku 3511, popf. 3512. 


Radio, Tele vizi j a, Elektronika (BLR), i. 6/70 

Barevnd televize v Anglii Tranzistorove pri- 
jimaie na baterii - Dvoukandlovd souprava dalko- 
viho ovlddani - Generdtory radkoveho kmitoctu 
pro televizni prijimace s obrazovkou s vychylo- 
vacim lihlem 110°, pouiivajici tranzistory a ty- 
ristory - Modemizace koncoviho stupni rddko- 
viho rozkladu televizoru Opera 3 - Charakteris- 
ticki zavady televizoni Stadion - Zapojeni k regu- 
laci teploty - Polovodiiovi stabilizator napfitf - 
Prakticka zapojeni s bulharskymi polovodicovymi 
prvky - Ndsobiie kmitoctu 3 varaktory - Jedno- 
duchjr sitovy zdroj s elektronickou pojistkou - 
Nove, sovitskd mirici pristroje - Nf zesilovaie 
s kompresorem - Trikan&lovy smidovai - Rubriky. 

Funktechnik (NSR), 5. 13/70 . * 

Bezpeinostni predpisy pro antiny - Novi 
magnetofony - Mirici a zkuSebni pristroje pro 
servis - Viceuielovy elektronicky prepinai pro 
osciloskop - Zakladni problemy pH zkouSeni 
antinnich soustav - Televizor jako osciloskop - 
Reflektometr a mSrifi vykonu pro yysilaie VKV 
a UKV - Otvirai dveri s nastavitelnou kombinaci 
iisel - Zapojeni a opravy domdcich videomagne- 
tofonfi. 


I W Z E R C E 


Prvni tuiny f&dei. K£s 20,40, dalSi K2s 10,20. 

PHsluSnou idstku poukaite na uiet c. 300-036 
SBCS Praha, sprdva 611 pro vydavatelstvi 
MAGNET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzdverka 6 tydnO pred uvefejnenim, tj. 14. v mi- 
sici.' Neopomeiite uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

RX-80 m 18 tranz. (800), tel. Rekord (300), 
Camping mf rozklady (1 000), VKV-MF-NF dil 
Akcent (350) krystaly (d 50). J. BalaS, Svitkov 464, 
Pardubice. 

Kan. volii Oliver novy, nepoufity (250). Fr. Va- 
Sek, Zlatkov 35, p, Ro2nd n. PernSt. 

AMS s elektronic. synchr. podle Amat. filmu 
i. 8—9/69 (1700) a AM8 Super (1400). Ing. J. So- 
koliiek, Dvorski 36, BJansko. 

2N30S5 americki Si vyk. (110 W) tranzistory, 
pdrovani i jednotlivi (d 280) novi, kvalita zaruiena. 
Petr Novotny, Praha 6, Strahov IV/317. 


Stabil. regul, zdroj tovdrni vyroby. 2 oddilene 
vyst. 0 ^ 300 V (0,2 A);0 t 600 V (0,2 A) + 4 
kontrol. meridla. 600 Kcs. P. Soukup, Primatorskd 
41, Praha 8, tel. 8349986. 

SSB/CW zaHzeni pro tridu B; vysilac 80, 40, 
20 m a prijimai 160, 80, 40, 20 m, v§e za 4 000 Kds. 
P. Sukdol, Litomifickd 335/39, Diiin III. 

TX50 W (900), ddlnopis CREED (400), el. volt. 
BM289(1 000), Avomet I (550), Radieta nova (160), 
ias. spinac (100), RE125C (150), konvertor 2 m 
(400) nebo vymenim za kfemik. tranzistory. Z. 
KaStan, Slovdckd 2504, Bfeclav. 

AF139 Siem., AF239 tranz. do konvertoru (75) 
a (85). Novotny, Praha 10, Zahr. misto ip. 2255, 
tel. 7717555. 

KOUPfi 

Tovdmlfb RX 1,7 -r 28 CW, AM, SSB + popis. 
Janud Pawlas, Havifov XII, Bludovice c. 438, 
okr. Karvind. 

Melezinek: Radioelektronika programovane, str. 
9—12, 17—20, 45—48, 53—56, AR 1/67. H. Hai- 
man, Spitdlka 39, Brno. 

V^MfiNA 

Kvartal FUGE 16 + Karusel E502F + kera- 
mika, za EK10, R3 apod. M. Spdlenka, Brezi 4, 
Ostrava - Zabreh. 


R A D I O A M AT E R I , POZOR! 

TESLA ROZNOV, n. p., zavod Piestany 

dne 1. 7.1970 otvoril predajnu vyrobkov II. akosti s dobierkovou sluzbou v Piest'anoch, 
Kukucinovej ul. 7, kde vam ponuka za znfzen£ ceny: 


polovodicove usmernovacie diody 

fotodiody 

tyristory 

tranzistory 

varicapy 

elektronky 

spmacie diody 

obrazovky 

a rozne radioamaterske suciastky 



Jakmilese seznamfte ,,na vlastni usi“ 

SE STEREOFONII, 

stanete se jejfm T R VA Lf M C T I T E L E M ! 

Pri poslechu v koncertni sini vnimate prostorove rozlozeni hudby. ZIeva slysfte napr. prvnf housle, harfy a dreva, zprava 
violoncella, basy, zeste, vzadu bid nastroje. U normalnlho (monauralnlho) radioprijlma£e se vsechny nastroje ozyvaji z jednoho 
mlsta, takze poslech je „plochy“ - nema prostor. Tento problem vyresila stereofonie. 

Stereofonne Ize reprodukovat z gramofonu, magnetofonu a posledni novinkou je rozhlasova stereofonie. 

Cs. rozhias vysila stereo-programy vzdy v utery od 13—17 hod., v sobotu od 13 — 18 a od 20—-22 hod., v nedeli od 13 — 15 
hod. Tedy celkem 13 hod. tydne. Pocet hodin se bude zvysovat. 

Nov^cs. stereofonni radioprijima£eTESLASTEREO-DIRIGENTahudebnfskrtn PRELUDIUM jsou vybaveny 2 reprosoustavami, 
nezavislou korekd hloubek a’vysek, automat, vyrovnavanlm frekvengniho posuvu (AFC) na VKV, pripojkami pro reprosoustavy, 
venkovni antenu, magnetofon a gramofon. Hajf vsechny 4 zakladnf vlnov'6 rozsahy (DV, SV, KV, VKV). Muzete nahravat na ste- 
reofonnf magnetofon i pFehrAvat z gramofonu gramodesky stereo. U PRELUDlA je gramofon jiz vestayen. 

V. prodejnach TESLA vam oba prtjfmace ochotne a nez4vaznfi pFedvedou. Nemusfte hned kupovat! 

STEREO-DIRIGENT Kcs 3 350 PRELUDIUM Kcs 4 650 

Adresy prodejen TESLA v Ceskoslovenske socialisticke republice: 

Praha 1, Martinski 3;^Praha 1, Narodnl 25 (pasai Metro); Praha 2, Slezski 4; Praha 1, Soukenicki 3; Praha 8, Sokolovski 146; Ces. BudSjovice, Jfrovcova 5; 
Jablonec, Lidicka 8; Osti n. L., PaHzski 19; Deifn. Prokopa Holiho 21/135; Chomutov, Puehmajerova 2; Uberee, Praiska 24/142; Teplice, ul. 28. fljna 
17/858; Cheb, tP. Svobody 26; Pardubice, Jeremenkova 2371; Krilfky, nam. Cs. armady 362; Ostrava, Gottwaldova 10; Olomouc, nam. Rudd arm. 21; 
Fry'dek-Mlstek, sfdliSte Riviera;' Havifov V|, ZSpotockdho 63; Brno, tf. Vftezstvi 23; Brno, FranttSkanska 7; ProstSjov, 2iikovo n4m. 10; Jihlava, ndm. 
Miru 66; Uhersky Brod. Moravska92. Akviz. prodejny: Bruntil, Jesenicki 2; PHbor, Mfstecki ul.; Uhersky Brod, u nadraif. 

Ban. Bystrica, Malinovskeho 2; Bratislava, Cervenej armddy 8a 10; Bratislava-Polefi, Borodaiova 96 (velkoobch. prodejna); Trencin, Ludov^ hajik 3; Ko!ice, 
Nov4 Mesto, D6m sluiieb Lunik I; Prelov. Slovensk6 republ. rad; Keimarok, Sovetsk6 armddy 50; Michalovce, D3m sluiieb, II. patro. Akviz. predajny: 
Nov4 Mesto n. V., OPMP; Komarno, PRIEMKO; Nitra, KOVOPLAST; Trnava, ELEKTROKOV; Toporiany, KOVOPODNIK. 
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